
10. Скобы, вертлюги, блоки и шкивы канатные
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Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

10 - 1

Рабочая
нагрузка

тн

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

E

мм

F

мм

G

мм

H

мм

I

мм

M

мм

N

мм

Вес/
шт

кг

Код

изделия

0,33 9,5 6,5 22,4 5,0 15,0 14,0 25,0 37,5 4,0 28,5 4,5 0,03 SAK03PBP
0,50 12,0 8,0 29,0 6,5 20,0 15,5 32,5 47,0 5,0 35,0 5,1 0,05 SAK05PBP
0,75 13,5 9,5 31,0 8,0 21,5 19,0 37,5 53,0 5,5 42,0 8,0 0,09 SAK07PBP
1,00 17,0 11,0 36,5 9,5 26,0 23,0 45,0 63,0 6,5 51,5 9,5 0,14 SAK10PBP
1,50 19,0 12,5 43,0 11,0 29,5 27,0 51,5 74,0 8,0 60,5 11,0 0,17 SAK15PBP
2,00 20,5 16,0 48,0 12,5 33,5 30,0 58,5 83,5 9,8 68,5 13,0 0,33 SAK20PBP
3,25 27,0 19,0 60,5 16,0 43,0 38,0 74,5 106 11,0 85,0 17,5 0,62 SAK32PBP
4,75 32,0 22,5 71,5 19,0 51,0 46,0 89,0 126 13,0 101 20,5 1,07 SAK47PBP
6,50 36,5 25,5 84,0 22,5 58,0 53,0 102 148 13,0 114 24,5 1,64 SAK65PBP
8,50 43,0 29,0 95,5 25,5 68,5 60,5 119 167 14,0 129 27,0 2,28 SAK85PBP
9,50 46,0 32,0 108 29,5 74,0 68,5 131 190 16,0 142 32,0 3,36 SAK95PBP

12,00 51,5 35,0 119 33, 92,5 76,0 146 210 17,5 156 35,0 4,31 SAK120PBP
13,50 57,0 38,0 133 36,0 92,0 84,0 162 233 19,0 174 38,0 6,14 SAK135PBP
17,00 60,5 41,5 146 39,0 98,5 92,0 175 254 20,5 187 41,0 7,80 SAK170PBP
25,00 73,0 51,0 178 47,0 127 106 225 313 25,5 231 57,0 12,60 SAK250PBP
35,00 82,5 57,0 197 53,0 146 122 253 348 31,0 263 61,0 20,40 SAK350PBP
55,00 105 70,0 267 69,0 184 145 327 453 35,0 330 80,0 38,90 SAK550PBP
85,00 127 82,0 330 76,0 200 165 367 546 38,0 490 105 70,00 SAK850PBP

СКОБЫ SAE

ОМЕГАОБРАЗНЫЕ СКОБЫ  SAE G209

• используются для подъёма грузов 
• обработка поверхности – горячая оцинковка 
• коэффициент запаса прочности 6 : 1

Под заказ поставляем скобы грузоподъемностью до 400 Т.

RFID
R E A D Y

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

10 - 2

Рабочая
нагрузка

тн

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

E

мм

F

мм

G

мм

H

мм

N

мм

Вес/
шт

кг

Код

изделия

0,50 12,0 8,0 29,0 6,5 20,0 15,5 32,5 47,0 6,5 0,05 SAK05PLBP
0,75 13,5 9,5 31,0 8,0 21,5 19,0 37,5 53,0 8,0 0,10 SAK07PLBP
1,00 17,0 11,0 36,5 9,5 26,0 23,0 45,0 63,0 9,5 0,15 SAK10PLBP
1,50 19,0 13,0 43,0 11,0 29,5 27,0 51,5 74,0 11,0 0,22 SAK15PLBP
2,00 20,5 16,0 48,0 13,0 33,5 30,0 58,5 83,5 13,0 0,36 SAK20PLBP
3,25 27,0 19,0 60,5 16,0 43,0 38,0 74,5 106 17,5 0,76 SAK32PLBP
4,75 32,0 22,5 71,5 19,0 51,0 46,0 89,0 126 20,5 1,23 SAK47PLBP
6,50 36,5 25,5 84,0 22,5 58,0 53,0 102 148 24,5 1,79 SAK65PLBP
8,50 43,0 29,0 95,5 25,5 68,5 60,5 119 167 27,0 2,57 SAK85PLBP
9,50 46,0 32,0 108 28,5 74,0 68,5 131 190 32,0 3,75 SAK95PLBP

12,00 51,5 35,0 119 32,0 82,5 76,0 146 210 35,0 5,31 SAK120PLBP
13,50 57,0 38,0 133 35,0 92,0 84,0 162 233 38,0 7,18 SAK135PLBP
17,00 60,5 41,5 146 38,0 98,5 92,0 175 254 41,0 9,43 SAK170PLBP
25,00 73,0 51,0 178 44,5 127 106 225 313 57,0 15,40 SAK250PLBP
35,00 82,5 57,0 197 51,0 146 122 256 348 61,0 23,70 SAK350PLBP
55,00 105 70,0 267 66,5 184 145 327 453 79,5 44,61 SAK550PLBP
85,00 127 82,5 330 76,0 200 165 365 546 92,0 70,00 SAK850PLBP

120,00 133 95,5 372 92,0 229 203 419 626 105 120,0 SAK1200PLBP
150,00 140 108 368 104 254 229 468 653 116 153 SAK1500PLBP

СКОБЫ SAE

ОМЕГАОБРАЗНЫЕ СКОБЫ SAE СО ШПЛИНТОВЫМ ЗАМКОМ G2130

• используются для подъёма грузов 
• обработка поверхности – горячая оцинковка 
• коэффициент запаса прочности  6 : 1

Под заказ поставляем скобы грузоподъемностью до 1500 Т.

RFID
R E A D Y

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

10 - 3

Рабочая
нагрузка

тн

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

F

мм

G

мм

H

мм

I

мм

M

мм

Вес/
шт

кг

Код

изделия

0,33 9,5 6,5 16,0 5,0 14,0 20,0 31,0 4,0 28,5 0,02 SAK03SBP
0,50 12,0 8,0 22,5 6,5 15,5 24,5 40,5 5,0 35,0 0,05 SAK05SBP
0,75 13,5 9,5 26,0 8,0 19,0 29,5 48,5 5,5 42,0 0,08 SAK07SBP
1,00 17,0 11,0 32,0 9,5 23,0 36,0 58,5 6,5 51,5 0,13 SAK10SBP
1,50 19,0 13,0 36,5 11,0 27,0 41,5 67,5 8,0 60,5 0,20 SAK15SBP
2,00 20,5 16,0 41,5 12,5 30,0 46,0 77,0 9,5 68,5 0,27 SAK20SBP
3,25 27,0 19,0 51,0 16,0 37,0 58,5 95,5 11,0 85,0 0,57 SAK32SBP
4,75 32,0 22,5 60,5 19,0 46,0 70,0 115 12,5 101 1,20 SAK47SBP
6,50 36,5 25,5 71,5 22,5 53,0 81,0 135 12,5 114 1,43 SAK65SBP
8,50 43,0 28,5 81,0 25,4 60,5 93,5 151 14,0 129 2,15 SAK85SBP
9,50 46,0 32,0 91,0 28,5 68,5 103 172 16,0 142 3,06 SAK95SBP

12,00 51,5 35,0 100 32,0 76,0 115 191 17,5 156 4,11 SAK120SBP
13,50 57,0 38,0 111 35,0 84,0 127 210 19,0 174 5,28 SAK135SBP
17,00 60,5 41,5 122 38,0 92,0 137 230 20,5 187 7,23 SAK170SBP
25,00 73,0 51,0 146 44,5 106 162 279 25,5 231 12,10 SAK250SBP
35,00 82,5 57,0 172 51,0 122 184 312 31,0 263 19,20 SAK350SBP
55,00 105 70,0 203 66,5 145 238 377 35,0 330 32,50 SAK550SBP

СКОБЫ SAE

ПРЯМЫЕ СКОБЫ  SAE G210

• используются для подъёма грузов 
• обработка поверхности – горячая оцинковка 
• коэффициент запаса прочности 6 : 1 

RFID
R E A D Y

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

Рабочая
нагрузка

тн

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

F

мм

G

мм

H

мм

M

мм

N

мм

Вес/
шт

кг

Код

изделия

0,50 12,0 8,0 19,0 6,5 15,5 24,5 40,5 39,5 6,5 0,06 SAK05SLBP
0,75 13,5 9,5 25,5 8,0 19,0 29,5 48,5 46,0 8,0 0,10 SAK07SLBP
1,00 17,0 11,0 31,0 9,5 23,0 36,0 58,5 55,0 9,5 0,15 SAK10SLBP
1,50 19,0 12,5 36,0 11,0 27,0 41,0 67,5 63,5 11,0 0,22 SAK15SLBP
2,00 20,5 16,0 41,5 12,5 30,0 46,0 77,0 71,0 12,5 0,34 SAK20SLBP
3,25 27,0 19,0 51,0 16,0 38,0 58,5 95,5 89,5 16,0 0,67 SAK32SLBP
4,75 32,0 22,5 60,5 19,0 46,0 70,0 115 103 20,5 1,14 SAK47SLBP
6,50 36,5 25,5 71,5 22,5 53,0 81,0 135 120 24,5 1,74 SAK65SLBP
8,50 43,0 28,5 81,0 25,5 60,5 93,5 151 135 25,5 2,52 SAK85SLBP
9,50 46,0 32,0 91,0 28,5 68,5 103 172 150 32,0 3,45 SAK95SLBP

12,00 51,5 35,0 100 32,0 76,0 115 191 165 35,0 4,90 SAK120SLBP
13,50 57,0 38,0 111 35,0 84,0 127 210 183 38,0 6,24 SAK135SLBP
17,00 60,5 41,5 122 38,0 92,0 137 230 196 41,5 8,39 SAK170SLBP
25,00 73,0 51,0 146 44,5 106 162 279 230 54,0 14,20 SAK250SLBP
35,00 82,0 57,0 172 51,0 122 184 312 264 51,0 21,20 SAK350SLBP
55,00 105 70,0 203 66,5 145 238 377 344 66,5 38,60 SAK550SLBP
85,00 127 82,5 216 76,0 165 279 429 419 89,0 56,00 *SAK850SLBP

120,00 133 95,5 240 92,0 203 320 500 510 102 95,00 *SAK1200SLBP

СКОБЫ SAE

ПРЯМЫЕ СКОБЫ  SAE СО ШПЛИНТОВЫМ ЗАМКОМ G2150

• используются для подъёма грузов 
• обработка поверхности – горячая оцинковка 
• коэффициент запаса прочности 6 : 1 

* Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки 2-3 недели на склад Финляндии

Под заказ поставляем прямые скобы грузоподъемностью до 500 Т.

10 - 4

RFID
R E A D Y

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

ОМЕГАОБРАЗНЫЕ СКОБЫ GREEN PIN®

Раб.
нагр.

тн

a

мм

b

мм

c

мм

d

мм

e

мм

f

мм

g

мм

h

мм

i

мм

i
замок

мм

j

мм

k

мм

Вес
шт

кг

Вес
шт

зам.
кг

Код

изделия

Код
изделия 

со шплин.
замком

0,33 5 6 12 5 9,5 22 16 36 29,5 - 26 - 0,02 - *SAK03P -
0,50 7 8 16,5 7 12 29 20 48,5 38 42 34 4 0,05 0,06 SAK05P SAK05PL
0,75 9 10 20 9 13,5 32 22 56 46,5 50 40 5 0,10 0,11 SAK07P SAK07PL
1,00 10 11 22,5 10 17 36,5 26 63,5 54 60 46 8 0,14 0,16 SAK10P SAK10PL
1,50 11 13 26,5 11 19 43 29 74 59,5 67 51 11 0,19 0,22 SAK15P SAK15PL
2,00 13,5 16 34 13 22 51 32 89 73 82 58 13 0,36 0,42 SAK20P SAK20PL
3,25 16 19 40 16 27 64 43 110 89 98 75 17 0,63 0,74 SAK32P SAK32PL
4,75 19 22 46 19 31 76 51 129 103 114 89 19 1,01 1,18 SAK47P SAK47PL
6,50 22 25 52 22 36 83 58 144 119 130 102 22 1,50 1,77 SAK65P SAK65PL
8,50 25 28 59 25 43 95 68 164 137 150 118 25 2,21 2,58 SAK85P *SAK85PL
9,50 28 32 66 28 47 108 75 185 153 166 131 27 3,16 3,66 SAK95P *SAK95PL

12,00 32 35 72 32 51 115 83 201 170 178 147 30 4,31 4,91 SAK120P *SAK120PL
13,50 35 38 80 35 57 133 92 227 186 197 162 33 5,55 6,54 *SAK135P *SAK135PL
17,00 38 42 88 38 60 146 99 249 203 202 175 19 7,43 8,19 *SAK170P *SAK170PL
25,00 45 50 103 45 74 178 126 300 243 249 216 23 12,84 14,22 *SAK250P *SAK250PL
35,00 50 57 111 50 83 197 138 331 272 269 238 26 18,15 19,85 *SAK350P *SAK350PL
42,50 57 65 130 57 95 222 160 377 310 301 274 29 26,29 28,33 *SAK425P *SAK425PL
55,00 65 70 145 65 105 260 180 433 344 330 310 32 37,60 39,59 *SAK550P *SAK550PL
85,00 75 83 162 73 127 329 190 527 - 380 340 39 - 62,00 - *SAK850PL

со шплинтовым замком

10 - 5

В нашем ассортименте вся продукция 
GreenPin® в том числе омегообразные 

скобы грузоподъёмностью
 120 – 1500 тн.

СКОБЫ GREEN PIN®

Под заказ поставляем скобы грузоподъемностью до 1500 Т.

• используются для подъёма грузов 
• обработка поверхности – горячая оцинковка
• *срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели 
• коэффициент запаса прочности 6 : 1 

Модель: G-4161

Модель:G-4163

* -40 °C

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

ПРЯМЫЕ СКОБЫ GREEN PIN®

Раб.
нагр.

тн

a

мм

b

мм

c

мм

d

мм

e

мм

f

мм

g

мм

h

мм

h
зам.

мм

i
зам.

мм

Вес
шт

кг

Вес
шт

зам.
кг

Код

изделия

Код
изделия 

со шплин.
замком

0,33 5 6 12 5 9,5 19 33 29,5 - - 0,02 - SAK03S -
0,50 7 8 16,5 7 12 22 41,5 38 - - 0,05 - SAK05S -
0,75 9 10 20 9 13,5 26 50 46,5 - - 0,09 - SAK07S -
1,00 10 11 22,5 10 17 32 59 54 - - 0,14 - SAK10S -
1,50 11 13 26,5 11 19 37 68 59,5 - - 0,19 - SAK15S -
2,00 13,5 16 34 13 22 43 81 73 82 13 0,32 0,39 SAK20S *SAK20SL
3,25 16 19 40 16 27 51 97 89 98 17 0,54 0,67 SAK32S *SAK32SL
4,75 19 22 46 19 31 59 112 103 114 19 0,87 1,08 SAK47S *SAK47SL
6,50 22 25 52 22 36 73 134 119 130 22 1,34 1,66 SAK65S *SAK65SL
8,50 25 28 59 25 43 85 154 137 150 25 2,08 2,46 *SAK85S *SAK85SL
9,50 28 32 66 28 47 90 167 153 166 27 2,77 3,40 *SAK95S *SAK95SL

12,00 32 35 72 32 51 94 180 170 178 30 3,72 4,51 *SAK120S *SAK120SL
13,50 35 38 80 35 57 115 209 186 197 33 5,14 6,10 *SAK135S *SAK135SL
17,00 38 42 88 38 60 127 230 203 202 19 6,85 7,63 *SAK170S *SAK170SL
25,00 45 50 103 45 74 149 271 243 249 23 11,45 12,88 *SAK250S *SAK250SL
35,00 50 57 111 50 83 171 305 272 269 26 16,86 17,35 *SAK350S *SAK350SL
42,50 57 65 130 57 95 190 345 310 301 29 24,61 25,94 *SAK425S *SAK425SL
55,00 65 70 145 65 105 203 376 344 330 32 32,65 35,33 *SAK550S *SAK550SL
85,00 75 83 162 73 127 229 427 380 380 39 - 52,97 - *SAK850SL

• используются для подъёма грузов 
• обработка поверхности – горячая оцинковка
• коэффициент запаса прочности 6 : 1
• *срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

10 - 6

Поставляем под заказ всю продукцию GreenPin®

СКОБЫ GREEN PIN®

со шплинтовым замком

Под заказ поставляем прямые скобы грузоподъемностью до 120 Т.

Модель: G-4151
Модель: G-4153

* -40 °C

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

СКОБЫ УСИЛЕННЫЕ / HEAVY DUTY GREEN PIN

СКОБЫ GREEN PIN®

Раб.
нагр.

тн

a

мм

b

мм

c

мм

d

мм

e

мм

f

мм

g

мм

h

мм

i

мм

j

мм

k

мм

Вес

кг

120 95 95 208 91 147 400 238 647 440 428 50 110
150 105 108 329 102 169 410 275 688 490 485 60 160
200 120 130 279 113 179 513 290 838 520 530 60 235
250 130 140 299 118 205 554 305 904 560 565 65 285
300 140 150 325 123 205 618 305 996 575 585 70 340
400 170 175 376 164 231 668 325 1114 690 665 70 560
500 180 185 398 164 256 718 350 1190 720 710 70 685
600 200 205 444 189 282 718 375 1243 810 775 70 880
700 210 215 454 204 308 718 400 1263 870 820 70 980
800 210 220 464 204 308 718 400 1270 870 820 70 1100
900 220 230 485 215 328 718 420 1296 920 860 70 1280

1000 240 240 515 215 349 718 420 1336 940 900 70 1460
1250 260 270 585 230 369 768 450 1456 1025 970 70 1990
1500 280 290 625 230 369 818 450 1556 1025 1010 70 2400

• используются для подъёма грузов 
• обработка поверхности – горячая оцинковка 
• коэффициент запаса прочности 6 : 1
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

СКОБЫ СУПЕР / SUPER GREEN PIN

• используются для подъёма грузов 
• обработка поверхности – горячая оцинковка 
• коэффициент запаса прочности 6 : 1
• температурный режим от -20 °C до +200 °C
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

СКОБЫ ПОЛЯРНЫЕ / POLAR GREEN PIN

• используются для подъёма грузов 
• обработка поверхности – горячая оцинковка 
• коэффициент запаса прочности 6 : 1
• температурный режим от -60 °C до +200 °C
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

10 - 6А

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 3,3тн ДО 175тн

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 2тн ДО 85тн

* -20 °C

* -60 °C

Код изделия: G-5263

Код изделия: G-5163

Код изделия: P-6036

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

СКОБЫ GREEN PIN®

СКОБЫ СТРОПОВЫЕ / SLING GREEN PIN Р-6033

Раб.
нагр.

тн

a

мм

b

мм

c

мм

d

мм

e

мм

f

мм

g

мм

h

мм

i

мм

j

мм

k

мм

l

мм

Вес

кг

18 35 35 69 30 54 148 102 239 171 180 29 64 7
30 40 42 90 35 69 165 126 279 207 200 34 79 13
40 55 51 109 45 84 199 140 331 252 235 38 97 21
55 60 57 115 55 90 240 160 389 294 270 45 100 30
75 68 70 125 54 110 290 185 473 327 317 54 120 48

125 85 80 154 85 137 366 220 583 426 390 64 150 92
150 94 95 179 89 147 391 253 645 435 434 50 170 140
200 11 105 199 100 158 481 280 759 470 482 50 205 205
250 126 120 227 110 179 542 300 859 519 530 60 240 264
300 135 134 245 122 195 601 350 947 575 620 70 265 360
400 160 160 293 145 231 576 370 985 675 690 80 320 580
500 170 180 328 160 263 681 450 1131 748 790 90 339 780
600 190 200 348 170 289 741 490 1234 809 865 100 370 980
700 200 215 392 190 315 751 540 1284 879 901 100 400 1360
800 218 230 420 200 342 851 554 1426 942 947 110 420 1430
900 242 255 466 220 368 851 580 1488 1023 1023 120 440 1650

1000 260 270 490 240 399 851 614 1532 1103 1107 120 460 2970
1250 285 300 510 260 452 931 650 1666 1227 1182 150 530 3700
1550 285 320 550 280 483 950 680 1710 1300 1253 150 560 4000

СКОБЫ УСИЛЕННЫЕ / HEAVY DUTY POLAR GREEN PIN

• используются для подъёма грузов 
• обработка поверхности – горячая оцинковка 
• коэффициент запаса прочности 6 : 1
• температурный режим от -40 °C до +200 °C
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

• используются для подъёма грузов 
• обработка поверхности – горячая оцинковка 
• коэффициент запаса прочности 6 : 1
• температурный режим от -20 °C до +200 °C
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

10 - 6Б

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 3,3тн ДО 175тн

СКОБА БУКСИРОВОЧНАЯ / WIDE MOUTH GREEN PIN

• используются для подъёма грузов 
• обработка поверхности – горячая оцинковка 
• коэффициент запаса прочности 6 : 1
• температурный режим от -20 °C до +200 °C
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 4,75тн ДО 75тн

* -40 °C

* -20 °C

* -20 °C
Код изделия: 

P-6033

Код изделия: G-6031

Код изделия: G-4263

mailto:rus.info@haklift.com
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СКОБА ЯКОРНАЯ С ВИНТОВОЙ НАРЕЗКОЙ

• используются для подъёма грузов
• материал - кованые, закаленные и отпущенные, со 

штифтами из легированной стали
• высокая стойкость к усталостному износу
• на скобах грузоподъемностью 25 т и более применяется 

технология RFID
• соответствуют стандартам ЕС, EN 13889:2003 и  DNV
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

СКОБА ЦЕПНАЯ С ВИНТОВОЙ НАРЕЗКОЙ

• используются для подъёма грузов
• материал - кованые, закаленные и отпущенные, со 

штифтами из легированной стали
• высокая стойкость к усталостному износу
• на скобах грузоподъемностью 25 т и более применяется 

технология RFID
• соответствуют стандартам ЕС, EN 13889:2003 и  DNV
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 1/3тн ДО 55тн

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 1/2тн ДО 55тн

СКОБА ИЗ СПЛАВА С ВИНТОВОЙ НАРЕЗКОЙ

• используются для подъёма грузов
• материал - кованые, закаленные и отпущенные, со 

штифтами из легированной стали
• высокая стойкость к усталостному износу
• температурный режим от -40 °C до +204 °C
• соответствуют стандартам ЕС, RR-C-271D и DNV
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 2тн ДО 21тн

СКОБА БОЛТОВАЯ ЯКОРНАЯ

• используются для подъёма грузов
• материал - кованые, закаленные и отпущенные, со 

штифтами из сплава
• высокая стойкость к усталостному износу
• на скобах грузоподъемностью 25 т и более применяется 

технология RFID
• температурный режим от -40 °C до +204 °C
• соответствуют стандартам ЕС, RR-C-271D
• обработка поверхности – горячая оцинковка
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 1/3тн ДО 150тн

СКОБЫ CROSBY®

10 - 6В

Код изделия:
G-209 и S-209

Код изделия:
 G-210 и S-210

* -40 °C
Код изделия:

G-209А

* -40 °C
Код изделия:

G-2130 и S-2130
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СКОБА  БОЛТОВАЯ ЦЕПНАЯ

• используются для подъёма грузов
• материал - кованые, закаленные и отпущенные, со 

штифтами из сплава
• высокая стойкость к усталостному износу
• на скобах грузоподъемностью 25 т и более применяется 

технология RFID
• температурный режим от -40 °C до +204 °C
• соответствуют стандартам ЕС, RR-C-271D
• обработка поверхности – горячая оцинковка
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 1/2тн ДО 85тн

СКОБА БОЛТОВАЯ ЯКОРНАЯ ИЗ СПЛАВА

G-2140 И S-2140 РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 2тн ДО 400тн

СКОБА С РАСШИРЕННОЙ ДУЖКОЙ G-2160/S2160 И G2160E

G-2160 И S-2160 РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 7тн ДО 1550тн

• используются для подъёма грузов
• скобы всех размеров закалены и отпущены для придания максимальной 

прочности -от 7 до 300 тонн из кованой легированной стали    
-от 400 до 1550 тонн из литой легированной стали

• на скобах грузоподъемностью 30 т и более применяется технология RFID
• температурный режим от -40 °C до +204 °C
• соответствуют стандартам ЕС
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

G-2160Е РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ -88тн - 182тн -352тн

G-2140Е РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ -200тн -250тн -300н

• используются для подъёма грузов
• материал - закаленные и отпущенные, дуги и болты из сплава
• скобы грузоподъемностью от 30 до 175 тонн из кованой легированной стали  

- от 200 до 400 тонн из литой легированной стали.
• для оснастки всех размеров применяется технология RFID
• температурный режим от -40 °C до +204 °C
• соответствуют стандартам ЕС, ASME B30.26
• обработка поверхности – горячая оцинковка, болты оцинкованы и окрашены 

в красный цвет
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

ПОД ЗАКАЗ ПОСТАВЛЯЕМ И ДРУГУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ФИРМЫ CROSBY. 

СПРАШИВАЙТЕ В НАШЕМ ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ! 

СКОБЫ CROSBY®

10 - 6Г

* -40 °C

* -40 °C

Код изделия:
G-2150 и S-2150

Код изделия:
G-2140 S-2140

Код изделия:
G-2140E

Код изделия:
G-2160E

Код изделия:
G-2160 S-2160
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СКОБЫ GUNNEBO®

10 - 6В 3:14*Safety factor  4:1

Shackles & Rigging Screws
Dee and Bow  •  Arctic  •  Aquaculture   •   ROV  

•  Stainless Steel

3:14*Safety factor  4:1

Shackles & Rigging Screws
Dee and Bow  •  Arctic  •  Aquaculture   •   ROV  

•  Stainless Steel

3:14*Safety factor  4:1

Shackles & Rigging Screws
Dee and Bow  •  Arctic  •  Aquaculture   •   ROV  

•  Stainless Steel

Offshore Shackles
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СКОБЫ GUNNEBO®

10 - 6 Д
4:2

Feel Confident in Every Situation
Our lifting systems are valued for their long durability and high quality. Whether the working 
environment is hot or cold, our systems assure lifting operations with high safety and functionality. 

Gunnebo Industries shackles are made from a range of steel qualities, including acid proof 
stainless steel and high grade alloy steel to comply with the most stringent specifications. Our 
workshops comprise all facilities and systems for the manufacturing and control of a top quality 
product. This includes tool design, an advanced tool shop, forging, heat treatment, machining, 
hot dip galvanizing and quality control.

We offer a range of DNV 2.7-1 Type approved lifting shackles for offshore containers, developed 
for the tough conditions of the offshore industry, where safety must be of the highest priority at all 
times. The heat treatment of these products ensures the proper ductility and strength to sustain 
shock loads which may be imposed when the container is lifted from the deck of a vessel.

Furthermore we offer Standard shackles, Super lifting shackles with increased working load 
limit, ROV shackles, Heavy duty shackles, Wide-Body shackles, Mooring shackles, Stainless Steel 
shackles etc.

Make sure you have the original
• High quality shackles acc. EN 13889 and U.S. Fed.Spec RR-C. 271  (grade A and  grade B)
• Consistent product quality
• Long experience of shackle production using modern manufacturing methods
• Local availability of expertise from Gunnebo Industries subsidiary or distributors

To ensure you have a genuine Gunnebo Industries Shackle, it should be marked as below:

• Company logo

• Grade

• Working load

• The bolt is marked with: 
Manufacturer ID, traceability 
code and grade

• Traceability code

• CE marking

• Dimension in inches

ПОД ЗАКАЗ ПОСТАВЛЯЕМ И ДРУГУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ФИРМЫ GUNNEBO 

СПРАШИВАЙТЕ В НАШЕМ ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ! 

Feel Confident in Every Situation 
Почувствуйте уверенность в каждой ситуации
Наши подъемные системы ценятся за их долговечность и высокое качество. Является ли окружающая среда горячей 
или холодной, наши системы обеспечивают подъемные операции с высокой безопасностью и функциональностью. 

Такелажные скобы  Gunnebo Industries изготавливаются из разных сталей, включая кислотостойкую нержавеющую 
сталь и высококачественную легированная сталь для соответствия самым строгим требованиям. Наш 
производственный процесс включает все объекты и системы контроля качества. Это включает в себя дизайн 
инструмента, усовершенствованный инструментальный цех, ковку, термообработку, механическую обработку, 
горячее цинкование и контроль качества.

Мы предлагаем скобы по  DNV 2.7-1, разрешенные к применению, для морских контейнеров, разработанных для 
жестких условий в оффшорной нефте-газовой отрасли, где безопасность должна быть наивысшим приоритетом. 
Термическая обработка скоб обеспечивает надлежащую пластичность и прочность к ударным нагрузкам, которые 
могут возникнуть при подъёме контейнеров с палубы судна. 

Кроме того, мы предлагаем стандартные скобы, сверхширокие скобы с повышенной рабочей нагрузкой, скобы 
ROV, скобы с большой нагрузкой, скобы с широким корпусом, швартовые скобы, скобы из нержавеющей стал и т. д.

Make sure you have the original / Убедитесь, что у вас  оригинал

• Скобы высокого качества в соотв. EN 13889 и U.S. Fed.Spec RR-C. 271 (класс A и класс B)
• Высокое качество 
• Многолетний опыт производства скоб с использованием современных методов производства
• доступность опыта от дочерней компании или дистрибьюторов Gunnebo Industries

•Логотип Gunnebo

• Класс стали
• Рабочая нагрузка

• Болт отмечен: Идентификатор 
производителя, код скобы и 
класс стали

Чтобы убедиться, что у вас подлинная скоба Gunnebo Industries , она должна быть промаркироавна следующим 
образом:

• Регистрационный Код 

• Маркировка CE

• Размеры в дюймах

mailto:rus.info@haklift.com
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10 - 6 Е

СКОБЫ GUNNEBO®

4

4:3

Dee Shackle No 834 and No 835    

* Forging tolerance: +/- 5% on inside width/length.

Art. no. 
Screw pin

Art. no. 
Safety bolt

WLL
tonnes 

6:1 

 
Dim.  
d1

 d  Trade size Inner 
width 

a*

Inner 
length 

c*

Eye 
outer 

d2 

Screw pin 
kgs

Safety bolt 
kgsmm inch

A083405 - 0.33 6 5 3/16” 10 22 13 0.02 -

A083406 - 0.5 8 7 1/4” 12 25 12 0.06 -

A083408 - 0.75 10 9 5/16” 13.5 27 16 0.11 -

A083409 - 1.0 11 10 3/8” 17 31 20 0.15 -

A083411 - 1.5 13 11 7/16” 18.5 37 22 0.21 -

A083413 A083513 2.0 16 13 1/2” 21 41 33 0.25 0.30

A083416 A083516 3.25 19 16 5/8” 27 51 40 0.55 0.60

A083419 A083519 4.75 22 19 3/4” 31 60 48 1.00 1.10

A083422 A083522 6.5 25 22 7/8” 37 71 52 1.30 1.50

A083425 A083525 8.5 28 25 1” 43 81 60 1.90 2.20

A083428 A083528 9.5 32 28 1 1/8” 46 90 64 2.80 3.10

A083432 A083532 12.0 35 32 1 1/4” 52 100 72 3.60 4.20

A083435 A083535 13.5 38 35 1 3/8” 57 111 76 4.60 5.60

A083438 A083538 17.0 42 38 1 1/2” 60 122 84 6.50 7.50

A083445 A083545 25.0 50 45 1 3/4” 74 149 105 11.50 13.00

A083452 A083552 35.0 57 50 2” 83 171 112 16.00 18.00

- A083564 55.0 70 65 2 1/2” 105 203 145 - 39.00

Shackle No 835 with safety boltShackle No 834 with screw pin

Standard:  DNV 2.7-1 Type Approved, EN 13889  and U.S Fed. Spec. RR-C-271

Material:  High Tensile Carbon Steel, Quenched and tempered, Grade 6

Finish:  All parts hot dip galvanized, pin brown painted on top of galv.

Safety factor: 6:1

Documentation: Test certificate and traceable raw material / inspection certificate acc. EN 10204 - 3.1.   

  DNV 2.7-1 and DNV 2.7-3 Type Approval Certification.

Temperature: -20ºC to 200°C

Split pin included

Shackles

All dimensions in mm
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10 - 6 Ж

СКОБЫ GUNNEBO®

4:4

Bow Shackle No 854 and No 855   

Shackle No 855 with safety boltShackle No 854 with screw pin

Art. no. 
Screw pin

Art. no. 
Safety bolt

WLL
tonnes 

6:1 

Dim. 
d1

d  Trade size inner 
width 

a*

inner 
length 

c*

Bow 
width

e

Eye 
outer 

d2 

Screw pin 
kgs

Safety bolt 
kgsmm  inch

A085405 - 0,33 6 5 3/16” 10 22 16 13 0.02 -

A085406 A085506 0.5 8 6 1/4” 12 29 20 16 0.06 0.07

A085408 A085508 0.75 10 8 5/16” 13 32 21 20 0.11 0.13

A085409 A085509 1.0 11 9 3/8” 16 36 26 22 0.15 0.17

A085411 A085511 1.5 13 11 7/16” 18 43 29 26 0.21 0.25

A085413 A085513 2.0 16 13 1/2” 21 47 33 33 0.37 0.42

A085416 A085516 3.25 19 16 5/8” 27 60 42 40 0.65 0.70

A085419 A085519 4.75 22 19 3/4” 31 71 49 48 1.10 1.20

A085422 A085522 6.5 25 22 7/8” 37 84 60 52 1.50 1.70

A085425 A085525 8.5 28 25 1” 43 95 68 60 2.21 2.58

A085428 A085528 9.5 32 28 1 1/8” 46 108 74 64 3.10 3.40

A085432 A085532 12.0 35 32 1 1/4” 52 119 83 72 4.20 4.80

A085435 A085535 13.5 38 35 1 3/8” 57 132 89 76 6.00 7.00

A085438 A085538 17.0 42 38 1 1/2” 60 146 98 84 8.00 9.00

A085445 A085545 25.0 50 45 1 3/4” 74 178 127 105 13.50 15.00

A085452 A085552 35.0 57 50 2” 83 197 138 112 19.00 21.00

- A085556 42.5 65 57 2 1/4” 95 222 160 132 - 28.50

A085464 A085564 55.0 70 65 2 1/2” 105 260 180 145 38.00 39.00

- A085576 85.0 83 75 3” 127 330 190 162 - 62.00

- **A085589      120 (5:1) 95 95 3 3/4” 146 400 235 208 - 110.00

* Forging tolerance: +/- 5% on inside width/length.
** Safety factor 5:1

Standard:  DNV 2.7-1 Type Approved, EN 13889  and U.S Fed. Spec. RR-C-271

Material:  High Tensile Carbon Steel, Quenched and tempered, Grade 6

Finish:  All parts hot dip galvanized, brown painted bolts on top of galv.

Safety factor: 6:1

Documentation: Test certificate and traceable raw material / inspection certificate acc. EN-10204 - 3.1.   

   DNV 2.7-1 and DNV 2.7-3 Type Approval

Temperature: -20ºC to 200°C

Split pin included

All dimensions in mm
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10 - 6 З

СКОБЫ GUNNEBO®

4

4:5

Shackles

Art. no. WLL
tonnes

Dim. 
d1

d  Trade size

a c
 

d 2 e
Weight  

kgs
Safety
factormm inch

A085613 2.0 16 13  1/2” 21 47 33 33 0.42 8.00

A085616 3.25 19 16 5/8” 27 60 40 42 0.7 8.00

A085619 4.75 22 19 3/4” 31 71 48 49 1.2 8.00

A085622 6.5 25 22 7/8” 37 84 52 60 1.7 7.85

A085625 8.5 28 25 1” 43 95 60 68 2.5 7.25

A085628 9.5 32 28 1 1/8” 46 108 64 74 3.4 6.94

A085632 12.0 35 32  1 1/4” 52 119 72 83 4.8 6.40

A085635 13.5 38 35 1 3/8” 57 132 76 89 7 6.10

A085638 17.0 42 38 1 1/2” 60 146 84 98 9 6.00

A085645 25.0 50 45 1 3/4” 74 178 105 127 15 6.00

A085652 35.0 57 50 2” 83 197 116 138 21 6.00

A085664 55.0 70 65 2 1/2” 105 260 145 180 39 6.00

A085676 85.0 83 75 3” 127 330 162 190 62 6.00

Unique Benefits with The Arctic Shackle
Adverse weather and rough sea conditions in combination with extremely low temperatures,  
as often encountered in the North Sea for instance, places tough requirements on the 
products used. Gunnebo Industries has a range of shackles specially designed for these 
conditions. The Arctic Shackle is type approved to DNV 2.7-1 Offshore containers and meets 
the impact requirements of 42 J at – 40 degrees oC.
The Arctic Shackle is a grade 8 shackle with all parts hot dipped galvanized, including the 
safety bolt, and has the characteristic brown colour marking. 

Arctic Shackle No 856       Bow shackle with safety bolt

Standard: DNV 2.7-1, U.S. Fed. Spec. RR.C-271 and EN-13889

Material: Special Alloy Steel, Quenched and Tempered, Grade 8

Finish: All parts hot dip galvanized + brown colour marking

Safety factor: As specified in the table below

Documentation: Test certificate and traceable raw material / inspection certificate acc. EN-10204 - 3.1 
DNV 2.7-1 and DNV 2.7-3 Type Approval Certification.

Temperature: - 40 
o

C to 200 
o

C

Split pin included

All dimensions in mm

Арктическая скоба является скобой 8-го класса , горячеоцинкованная, включая болт, и 
имеет характерную маркировку коричневого цвета.

Unique Benefits with The Arctic Shackle/ Уникальные преимущества с арктической скобой

Неблагоприятные погодные и морские условия в сочетании с чрезвычайно низкими 
температурами, как часто бывает в Северном море, предъявляет жесткие требования к 
скобам. Gunnebo Industries имеет ряд скоб, специально предназначенных для этих условий. 
Арктическая скоба официально утверждена сертификатом DNV 2.7-1. ударная вязкость 42 Дж 
при - 40 градусов C.
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10 - 6 И

СКОБЫ GUNNEBO®

Art.no WLL
tonnes

Dim. 
d1

    d  Trade size

a c d2
 
e

Weight 
kgsmm inch

A085813 3.3 16 13 1/2” 21 51 33 33 0.4

A085816 5.0 19 16 5/8” 27 60 40 42 0.7

A085819 7.0 22 19 3/4” 31 71 48 49 1.2

A085822 9.5 25 22 7/8” 37 84 52 60 1.7

A085825 12.5 28 25 1” 43 95 60 68 2.5

A085828 15.0 32 28 1 1/8” 46 108 64 74 3.4

A085832 18.0 35 32 1 1/4” 52 119 72 83 4.8

A085835 21.0 38 35 1 3/8” 57 132 76 89 7

A085838 30.0 42 38 1 1/2” 60 146 84 98 8.8

A085845 40.0 50 45 1 3/4” 74 178 105 127 15

A085857 55.0 57 57 2” 83 197 117 138 22

A085870 85.0 70 70 2 1/2” 105 260 143 180 38

A085883 120.0 83 83 3” 127 329 162 190 70

A085895 150.0 95 95 3 1/2” 147 400 208 238 112

Standard: U.S. Fed. Spec. RR.C-271 Type IVA Class 3, Grade B

Material: High Tensile Steel. Quenched and Tempered, Grade 8

Finish: All parts hot dip galvanized + brown colour marking

Safety factor: 5:1

Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate

Temperature: -20 oC to 200 oC

Super Shackle No 858           Bow shackle with safety bolt

Unique Benefits with The Super Shackle
In certain situations, a demand for extra Working Load Limit occurs, in others the lifting 
environment has limited space for the lifting application. Gunnebo Industries has therefore 
added the Super Shackle to the range, enabling the same Working Load Limit on a 22 mm 
Super shackle as for a 28 mm Standard shackle.

The Super shackle meets the US Federal Specification RR.C-271. It is a grade 8 shackle 
and has all parts hot dipped galvanized, including the safety bolt.

4:6

Split pin included

All dimensions in mm

ПОД ЗАКАЗ ПОСТАВЛЯЕМ И ДРУГУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ФИРМЫ GUNNEBO - СПРАШИВАЙТЕ В НАШЕМ ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ! 

Unique Benefits with The Super Shackle/ Уникальные преимущества с Super Shackle

В определенных ситуациях возникает потребность в дополнительном пределе рабочей 
нагрузки, в других – подъем в стеснённых условиях. Поэтому  Gunnebo Industries
добавила Super Shackle в ассортимент, позволяя использовать ту же рабочую нагрузку на 
22 мм.
Супер скобы как и для стандартной 28-сантиметровой скобы. 

Скоба Super соответствует Федеральной спецификации США RR.C-271. Это скобка 8-го 
класса и все детали горячего цинкования , включая предохранительный болт.

Стандарт:  США. Спецификация RR.C-271 Тип IVA Класс 3, класс B
Материал:  высокопрочная легированная сталь, 8 класс
Отделка:  все детали горячего цинкования + маркировка коричневого цвета
Документация:  сертификат испытаний и регистационный сертификат 3.1
Температура:  от -20 ° C до 200 ° C
Коэффициент безопасности:  5: 1

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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10 - 7

СКОБЫ DIN 82101

КИСЛОТОСТОЙКИЕ  СКОБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

• используются при подъёме грузов 
• обработка поверхности – оцинковка 
• коэффициент запаса прочности 5 : 1

• D – образные скобы, можно 
использовать при подъёме 
грузов

• материал AISI 316
• коэффициент запаса прочности 

5 : 1

Раб. 
нагруз. 

 тн

a 

мм

b 

мм

c 

мм

d 

мм

e 

мм

f 

мм

Вес 

кг

Код

изделия

0,40 8 8 16 16 32 52 0,06 SAKDH0400
0,60 10 10 19 20 40 64 0,12 SAKDH0600
0,90 12 12 24 25 48 78 0,21 SAKDH0900
1,50 13 16 31 24 52 90 0,34 SAKDH1500
2,50 16 20 38 28 64 110 0,61 SAKDH2500
3,00 19 22 44 32 72 124 0,90 SAKDH3000
4,00 22 25 50 37 74 134 1,08 SAKDH4000
6,00 25 30 57 40 94 162 2,25 SAKDH6000

Срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

Под заказ со шплинтовым 
замком  (0,4тн до 50тн) 
и с горячей оцинковкой. 
Спарашивайте в отделе 
продаж.

- от 25тн и выше скобы оснащены 
шплинтовым замком

СКОБЫ

* Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки 
2-3 недели на склад Финляндии

Под заказ поставляем скобы DIN 82101 до 100 Т.

Под заказ поставляем любые скобы. В 
том числе с разрешённой температурой 

эксплуатации до - 40° С

Диаметр
пальца 

d4
мм

Рабочая
нагрузка

тн

b1

мм

d1

мм

d2

мм

h1

мм

Вес/

100 шт
кг

Код
изделия

Тип А

Код
изделия

Тип С

5 0,10 7 4 5 15 1,7 SAKD0100 SAKD0100L
6 0,16 8 5 6 18 2,4 SAKD0160 SAKD0160L
8 0,25 11 7 8 24 5,4 SAKD0250 SAKD0250L

10 0,40 14 8 10 30 9,7 SAKD0400 SAKD0400L
12 0,63 17 10 12 36 18,0 SAKD0630 SAKD0630L
16 1,00 21 13 15 49 30,0 SAKD1000 SAKD1000L
20 1,60 27 17 19 61 57,0 SAKD1600 SAKD1600L
22 2,00 30 19 21 67 98,0 SAKD2000 SAKD2000L
24 2,50 33 21 23 73 130,0 SAKD2500 SAKD2500L
27 3,15 38 24 26 84 185,0 SAKD3150 SAKD3150L
30 4,00 42 27 29 91 253,0 SAKD4000 SAKD4000L
36 5,00 47 30 33 111 400,0 SAKD5000 SAKD5000L
39 6,30 53 34 37 120 530,0 SAKD6300 SAKD6300L
45 8,00 60 38 41 140 790,0 SAKD8000 SAKD8000L
48 10,00 66 42 45 147 1000,0 SAKD10000 SAKD10000L
60 16,00 81 52 55 185 1920,0 *SAKD16000 *SAKD16000L
68 20,00 90 58 60 211 2800,0 *SAKD20000 *SAKD20000L
72 25,00 100 63 65 221 3400,0 *SAKD25000 *SAKD25000L
80 32,00 110 70 75 246 4900,0 - *SAKD32000L
90 40,00 125 80 80 276 7500,0 - *SAKD40000L

100 50,00 140 88 93 307 10000,0 - *SAKD50000L

Тип А

Тип C

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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ВЕРТЛЮГИ

10 - 7А

ВЕРТЛЮГИ ПОДШИПНИКОВЫЕ

• вертлюги с шарикоподшипниками
• 6 моделей
• поставляются под заказ
• рабочие нагрузки от 3 тн до 45 тн
• коэффициент запаса прочности   5 : 1

WLL

тн

А

мм

B 

мм

C 

мм

D 

мм

E 

мм

F 

мм

G 

мм

H 

мм

J

мм

K

мм

L

мм

M

мм

N

мм

P

мм

Q

мм

R

мм

S

мм

T

мм

V

мм

3,0 291 236 237 239 292 123 70 19,1 22,4 41,2 38,9 35,8 33,3 36,6 19,1 26,2 28,5 31,8 28,7
5,0 339 262 256 249 332 160 76 22,4 25,4 57 49,3 42,9 41,2 46,2 25,4 32,5 31,8 31,8 36,6
8,5 418 321 311 302 408 192 102 25,4 39,6 71,5 62,5 56,4 54 57,4 31,8 35,8 41,2 38,1 41,4

10,0 501 425 409 394 485 212 114 38,1 44,5 86 65,8 61,2 89 66 42,9 42,9 70 47,8 49,3
15,0 565 435 425 416 540 263 127 38,1 44,5 86 71,4 81 89 76,5 49,3 51,5 70 54 60,5
25,0 680 527 546 565 699 346 152 51 51 117 87,5 92 94 93 57 58,5 98,5 60,5 76
35,0 760 527 546 565 780 357 165 51 51 117 98,5 95,5 94 116 57 58,5 98,5 60,5 81
45,0 891 641 657 673 907 392 178 57 63,5 127 121 108 102 129 63,5 64,5 102 76 82,5

Тип S-1

Тип S-3

Тип S-5

Тип S-4

Тип S-2

Тип S-5

Под заказ другие типы вертлюгов до 600тн  

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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ВЕРТЛЮГ С ПОДШИПНИКОМ СКОЛЬЖЕНИЯ (ПЕТЛЯ - ВИЛКА)

• кольцо - вилка 
• материал - высокопрочная сталь, с закалкой и отпуском
• обработка - горячая гальванизация (цинкование)
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 0,39тн ДО 20,5тн

ВЕРТЛЮГИ

10 - 7Б

ВЕРТЛЮГ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ (ПЕТЛЯ - КРЮК С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ)

• петля – крюк с предохранителем
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 3,2тн ДО 20тн

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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10 - 7В

ВЕРТЛЮГИ

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

GN
R
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P

E FITTIN
G

S

Grofsmederij Nieuwkoop bv, Nieuwkoop, Holland

CRD
SWL
SERIAL NR. T

MBL

T

F H
E G

C

B

M N360° turnable

GN ROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop bv, Nieuwkoop, Holland

CRD
SWL
SERIAL NR.

T MBL T

K

CR-D CHAIN SWIVEL TYPE SW4

800 SERIE

Type
No.
822
826
828
830
833

Suitable
chain

2"
2⁄"
3"

3⁄"
4"

WLL
ton
50
80

120
160
200

MBL
ton
250
400
600
800

1000

N
mm
452

684
840

B
mm
70

120
152

C
mm
60

100
120

M
mm
348

513
600

E
mm
84

112
140

F
mm
222

340
400

G
mm
45

(in development)
80
80

(in development)

H
mm
238

378
420

K
mm
69

114
130

Art. No.

47040250
47040400
47040600
47040800
47040900

Tolerance: Forged parts ± 5%, machined parts ± 1 mm

Material : Alloy steel quenched and tempered
Safety factor : 5 times
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request  Proofload certificate
  Certificate of Conformity
  Classification inspection certificate
  (DNV, Lloyds, ABS, BV etc.)

Suitable for use with common studless links and endlinks only!

09-05-2014

ВЕРТЛЮГ ДЛЯ ЦЕПИ (ТИП CR-D)

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 50тн ДО 200тн

ВЕРТЛЮГ ДЛЯ  КАНАТА (ТИП CR-D)

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 50тн ДО 200тн
Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

GN
R

O
P

E FITTIN
G

S

Grofsmederij Nieuwkoop bv, Nieuwkoop, Holland

CRD
SWL
SERIAL NR. T

MBL

T

F H
E G

C

B

M N360° turnable

GN ROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop bv, Nieuwkoop, Holland

CRD
SWL
SERIAL NR.

T MBL T

K

CR-D CHAIN SWIVEL TYPE SW4

800 SERIE

Type
No.
822
826
828
830
833

Suitable
chain

2"
2⁄"
3"

3⁄"
4"

WLL
ton
50
80

120
160
200

MBL
ton
250
400
600
800

1000

N
mm
452

684
840

B
mm
70

120
152

C
mm
60

100
120

M
mm
348

513
600

E
mm
84

112
140

F
mm
222

340
400

G
mm
45

(in development)
80
80

(in development)

H
mm
238

378
420

K
mm
69

114
130

Art. No.

47040250
47040400
47040600
47040800
47040900

Tolerance: Forged parts ± 5%, machined parts ± 1 mm

Material : Alloy steel quenched and tempered
Safety factor : 5 times
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request  Proofload certificate
  Certificate of Conformity
  Classification inspection certificate
  (DNV, Lloyds, ABS, BV etc.)

Suitable for use with common studless links and endlinks only!

09-05-2014

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

F H

E G

D

C

B

L
360° turnable

GN ROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop bv, Nieuwkoop, Holland

CRD
SWL
SERIAL NR.

T MBL T

K

CR-D ROPE SWIVEL

Material : Alloy steel quenched and tempered
Safety factor : 5 times
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request  Proofload certificate
  Certificate of Conformity
  Classification inspection certificate
  (DNV, Lloyds, ABS, BV etc.)

Suitable for use with common studless links and endlinks only!

TYPE SW5

700 SERIE

Wire dia
inch

2"-21⁄4"
21⁄2"-23⁄4"
3"-31⁄4"

31⁄2"-33⁄4"
4"-41⁄2"

Type
No.
722
726
728
730
733

WLL
ton
50
80

120
160
200

MBL
ton
250
400
600
800

1000

L
mm
463

678
770

B
mm
70

120
152

C
mm
60

100
120

D
mm
59

86
99

E
mm
84

112
140

F
mm
222

(in development)
340
400

(in development)

G
mm
45

80
80

H
mm
238

378
420

K
mm
69

114
130

Suitable
chain

2"
21⁄2"
3"

31⁄2"
4"

Art. No.

47050250
47050400
47050600
47050800
47050900

Tolerance: Forged parts ± 5%, machined parts ± 1 mm

09-05-2014

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

F H

E G

D

C

B

L
360° turnable

GN ROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop bv, Nieuwkoop, Holland

CRD
SWL
SERIAL NR.

T MBL T

K

CR-D ROPE SWIVEL

Material : Alloy steel quenched and tempered
Safety factor : 5 times
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request  Proofload certificate
  Certificate of Conformity
  Classification inspection certificate
  (DNV, Lloyds, ABS, BV etc.)

Suitable for use with common studless links and endlinks only!

TYPE SW5

700 SERIE

Wire dia
inch

2"-21⁄4"
21⁄2"-23⁄4"
3"-31⁄4"

31⁄2"-33⁄4"
4"-41⁄2"

Type
No.
722
726
728
730
733

WLL
ton
50
80

120
160
200

MBL
ton
250
400
600
800

1000

L
mm
463

678
770

B
mm
70

120
152

C
mm
60

100
120

D
mm
59

86
99

E
mm
84

112
140

F
mm
222

(in development)
340
400

(in development)

G
mm
45

80
80

H
mm
238

378
420

K
mm
69

114
130

Suitable
chain

2"
21⁄2"
3"

31⁄2"
4"

Art. No.

47050250
47050400
47050600
47050800
47050900

Tolerance: Forged parts ± 5%, machined parts ± 1 mm

09-05-2014

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

F H

E G

D

C

B

L
360° turnable

GN ROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop bv, Nieuwkoop, Holland

CRD
SWL
SERIAL NR.

T MBL T

K

CR-D ROPE SWIVEL

Material : Alloy steel quenched and tempered
Safety factor : 5 times
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request  Proofload certificate
  Certificate of Conformity
  Classification inspection certificate
  (DNV, Lloyds, ABS, BV etc.)

Suitable for use with common studless links and endlinks only!

TYPE SW5

700 SERIE

Wire dia
inch

2"-21⁄4"
21⁄2"-23⁄4"
3"-31⁄4"

31⁄2"-33⁄4"
4"-41⁄2"

Type
No.
722
726
728
730
733

WLL
ton
50
80

120
160
200

MBL
ton
250
400
600
800

1000

L
mm
463

678
770

B
mm
70

120
152

C
mm
60

100
120

D
mm
59

86
99

E
mm
84

112
140

F
mm
222

(in development)
340
400

(in development)

G
mm
45

80
80

H
mm
238

378
420

K
mm
69

114
130

Suitable
chain

2"
21⁄2"
3"

31⁄2"
4"

Art. No.

47050250
47050400
47050600
47050800
47050900

Tolerance: Forged parts ± 5%, machined parts ± 1 mm

09-05-2014

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

GN
R

O
P

E FITTIN
G

S

Grofsmederij Nieuwkoop bv, Nieuwkoop, Holland

CRD
SWL
SERIAL NR. T

MBL

T

F H
E G

C

B

M N360° turnable

GN ROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop bv, Nieuwkoop, Holland

CRD
SWL
SERIAL NR.

T MBL T

K

CR-D CHAIN SWIVEL TYPE SW4

800 SERIE

Type
No.
822
826
828
830
833

Suitable
chain

2"
2⁄"
3"

3⁄"
4"

WLL
ton
50
80

120
160
200

MBL
ton
250
400
600
800

1000

N
mm
452

684
840

B
mm
70

120
152

C
mm
60

100
120

M
mm
348

513
600

E
mm
84

112
140

F
mm
222

340
400

G
mm
45

(in development)
80
80

(in development)

H
mm
238

378
420

K
mm
69

114
130

Art. No.

47040250
47040400
47040600
47040800
47040900

Tolerance: Forged parts ± 5%, machined parts ± 1 mm

Material : Alloy steel quenched and tempered
Safety factor : 5 times
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request  Proofload certificate
  Certificate of Conformity
  Classification inspection certificate
  (DNV, Lloyds, ABS, BV etc.)

Suitable for use with common studless links and endlinks only!

09-05-2014
• сплав из стали
• коэффициент безопасности: 5
• сертификаты соответствия (DNV, LIoyds, ABS, BV и т.д)
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

• сплав из стали
• коэффициент безопасности: 5
• сертификаты соответствия (DNV, LIoyds, ABS, BV и т.д)
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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ВЕРТЛЮГ ДЛЯ ЦЕПИ (ТИП CR)

• сплав из стали
• коэффициент безопасности: 5
• сертификаты соответствия (DNV, LIoyds, ABS, BV и т.д)
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 250тн ДО 900тн

ВЕРТЛЮГ С ЗАКРЫТЫМ КОРПУСОМ

• вилка-вилка 
• петля-петля
• петля-вилка
• сплав из стали
• коэффициент безопасности: 5
• сертификаты соответствия
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 17тн ДО 300тн

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

Jaw-Jaw

B1

B1

D

D1

D1

L jj

Eye-Jaw

B1

D

B2

D1

D2

L ej

Eye-Eye

D

B2

B2

D2

D2

L ee

B3 B3

B3

R1R2

R1

R1

R2 R2

CLOSED BODY SWIVEL

Material : High tensile steel
Safety factor : 5 times
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request Proofload certificate

Certificate of Conformity

TYPE SW1

Art. No.
Jaw-Jaw
40110017
40110025
40110035
40110055
40110070
40110085
40110120
40110150
40110200
40110250
40110300

Art. No.
Eye-Eye
40115017
40115025
40115035
40115055
40115070
40115085
40115120
40115150
40115200
40115250
40115300

Art. No.
Eye-Jaw
40119017
40119025
40119035
40119055
40119070
40119085
40119120
40119150
40119200
40119250
40119300

WLL
ton
17
25
35
55
70
85
120
150
200
250
300

B1
mm
65
76
90
110
110
130
155
170
175
190
250

B2
mm
55
70
80
100
100
120
140
160
170
190
190

B3
mm
28
30
40
50
55
75
90
100
110
120
175

D1
mm
63
70
80
100
108
127
152
178
190
250
290

D2
mm
65
72
82
103
111
130
155
181
193
253
293

D
mm
170
190
250
270
290
350
430
470
530
600
750

L jj
mm
480
565
690
800
796
840
893
1003
1230
1340
1480

R1
mm
70
70
85
105
115
135
170
190
220
260
300

R2
mm
70
70
85
105
115
135
170
190
200
260
300

L ee
mm
410
450
540
690
752
830
920
960
1210
1380
1580

L ej
mm
410
480
585
705
752
815
885
925
1220
1360
1530

Tolerance: ± 5%, machined parts ± 1 mm

01-02-2013

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

Jaw-Jaw

B1

B1

D

D1

D1

L jj

Eye-Jaw

B1

D

B2

D1

D2

L ej

Eye-Eye

D

B2

B2

D2

D2

L ee

B3 B3

B3

R1R2

R1

R1

R2 R2

CLOSED BODY SWIVEL

Material : High tensile steel
Safety factor : 5 times
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request Proofload certificate

Certificate of Conformity

TYPE SW1

Art. No.
Jaw-Jaw
40110017
40110025
40110035
40110055
40110070
40110085
40110120
40110150
40110200
40110250
40110300

Art. No.
Eye-Eye
40115017
40115025
40115035
40115055
40115070
40115085
40115120
40115150
40115200
40115250
40115300

Art. No.
Eye-Jaw
40119017
40119025
40119035
40119055
40119070
40119085
40119120
40119150
40119200
40119250
40119300

WLL
ton
17
25
35
55
70
85
120
150
200
250
300

B1
mm
65
76
90
110
110
130
155
170
175
190
250

B2
mm
55
70
80
100
100
120
140
160
170
190
190

B3
mm
28
30
40
50
55
75
90
100
110
120
175

D1
mm
63
70
80
100
108
127
152
178
190
250
290

D2
mm
65
72
82
103
111
130
155
181
193
253
293

D
mm
170
190
250
270
290
350
430
470
530
600
750

L jj
mm
480
565
690
800
796
840
893
1003
1230
1340
1480

R1
mm
70
70
85
105
115
135
170
190
220
260
300

R2
mm
70
70
85
105
115
135
170
190
200
260
300

L ee
mm
410
450
540
690
752
830
920
960
1210
1380
1580

L ej
mm
410
480
585
705
752
815
885
925
1220
1360
1530

Tolerance: ± 5%, machined parts ± 1 mm

01-02-2013

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

Jaw-Jaw

B1

B1

D

D1

D1

L jj

Eye-Jaw

B1

D

B2

D1

D2

L ej

Eye-Eye

D

B2

B2

D2

D2

L ee

B3 B3

B3

R1R2

R1

R1

R2 R2

CLOSED BODY SWIVEL

Material : High tensile steel
Safety factor : 5 times
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request Proofload certificate

Certificate of Conformity

TYPE SW1

Art. No.
Jaw-Jaw
40110017
40110025
40110035
40110055
40110070
40110085
40110120
40110150
40110200
40110250
40110300

Art. No.
Eye-Eye
40115017
40115025
40115035
40115055
40115070
40115085
40115120
40115150
40115200
40115250
40115300

Art. No.
Eye-Jaw
40119017
40119025
40119035
40119055
40119070
40119085
40119120
40119150
40119200
40119250
40119300

WLL
ton
17
25
35
55
70
85
120
150
200
250
300

B1
mm
65
76
90
110
110
130
155
170
175
190
250

B2
mm
55
70
80
100
100
120
140
160
170
190
190

B3
mm
28
30
40
50
55
75
90
100
110
120
175

D1
mm
63
70
80
100
108
127
152
178
190
250
290

D2
mm
65
72
82
103
111
130
155
181
193
253
293

D
mm
170
190
250
270
290
350
430
470
530
600
750

L jj
mm
480
565
690
800
796
840
893
1003
1230
1340
1480

R1
mm
70
70
85
105
115
135
170
190
220
260
300

R2
mm
70
70
85
105
115
135
170
190
200
260
300

L ee
mm
410
450
540
690
752
830
920
960
1210
1380
1580

L ej
mm
410
480
585
705
752
815
885
925
1220
1360
1530

Tolerance: ± 5%, machined parts ± 1 mm

01-02-2013

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

A

B

F

G

ØE

H

C

B

CR CHAIN SWIVEL

Tolerance: ± 5%

TYPE SW2

Art. No.

47020250
47020300
47020400
47020600
47020800
47020900

Size
inch
2”
2¼”
2½”
3”
3½”
4”

MBL
ton
250
300
400
600
800
900

PL
ton
100
120
160
240
320
360

A
mm
610
700
710
805
945
1065

B
mm
55
65
75
85
105
110

C
mm
50
57
65
75
95
100

E
mm
200
225
250
300
330
360

F
mm
115
135
150
175
205
225

G
mm
200
230
270
342
360
380

Weight
kg
130
152
180
295
412
520

H
mm
165
195
205
240
285
320

Material : Alloy steel quenched and tempered
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request Certificate of Conformity

Classification inspection certificate
(DNV, Lloyds, ABS, BV etc.)

01-07-2011

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

A

B

F

G

ØE

H

C

B

CR CHAIN SWIVEL

Tolerance: ± 5%

TYPE SW2

Art. No.

47020250
47020300
47020400
47020600
47020800
47020900

Size
inch
2”
2¼”
2½”
3”
3½”
4”

MBL
ton
250
300
400
600
800
900

PL
ton
100
120
160
240
320
360

A
mm
610
700
710
805
945
1065

B
mm
55
65
75
85
105
110

C
mm
50
57
65
75
95
100

E
mm
200
225
250
300
330
360

F
mm
115
135
150
175
205
225

G
mm
200
230
270
342
360
380

Weight
kg
130
152
180
295
412
520

H
mm
165
195
205
240
285
320

Material : Alloy steel quenched and tempered
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request Certificate of Conformity

Classification inspection certificate
(DNV, Lloyds, ABS, BV etc.)

01-07-2011

10 - 7Г

ВЕРТЛЮГИ

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

A

B

F

G

ØE

H

C

B

CR CHAIN SWIVEL

Tolerance: ± 5%

TYPE SW2

Art. No.

47020250
47020300
47020400
47020600
47020800
47020900

Size
inch
2”
2¼”
2½”
3”
3½”
4”

MBL
ton
250
300
400
600
800
900

PL
ton
100
120
160
240
320
360

A
mm
610
700
710
805
945
1065

B
mm
55
65
75
85
105
110

C
mm
50
57
65
75
95
100

E
mm
200
225
250
300
330
360

F
mm
115
135
150
175
205
225

G
mm
200
230
270
342
360
380

Weight
kg
130
152
180
295
412
520

H
mm
165
195
205
240
285
320

Material : Alloy steel quenched and tempered
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request Certificate of Conformity

Classification inspection certificate
(DNV, Lloyds, ABS, BV etc.)

01-07-2011

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

ВЕРТЛЮГ ДЛЯ  КАНАТА (ТИП CR)

• сплав из стали
• коэффициент безопасности: 5
• сертификаты соответствия (DNV, LIoyds, ABS, BV и т.д)
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 250тн ДО 900тн

10 - 7Д

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

A

B

F

G

ØE

H

C

D

CR ROPE SWIVEL

Tolerance: ± 5%

TYPE SW3

Art. No.

47030250
47030300
47030400
47030600
47030800
47030900

Size
inch
2”
2¼”
2½”
3”
3½”
4”

MBL
ton
250
300
400
600
800
900

PL
ton
100
120
160
240
320
360

A
mm
625
690
720
835
965
1055

B
mm
55
65
75
85
105
110

C
mm
50
57
65
75
95
100

E
mm
200
225
250
300
330
360

F
mm
115
135
150
175
205
225

G
mm
200
230
270
342
360
380

Weight
kg
117
138
161
245
345
485

H
mm
165
195
205
240
285
320

D
mm
57
63
73
86
99
108

Rope dia
mm
40-54
55-60
61-72
73-84
85-93
94-105

Material : Alloy steel quenched and tempered
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request Certificate of Conformity

Classification inspection certificate
(DNV, Lloyds, ABS, BV etc.)

01-07-2011

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

A

B

F

G

ØE

H

C

D

CR ROPE SWIVEL

Tolerance: ± 5%

TYPE SW3

Art. No.

47030250
47030300
47030400
47030600
47030800
47030900

Size
inch
2”
2¼”
2½”
3”
3½”
4”

MBL
ton
250
300
400
600
800
900

PL
ton
100
120
160
240
320
360

A
mm
625
690
720
835
965
1055

B
mm
55
65
75
85
105
110

C
mm
50
57
65
75
95
100

E
mm
200
225
250
300
330
360

F
mm
115
135
150
175
205
225

G
mm
200
230
270
342
360
380

Weight
kg
117
138
161
245
345
485

H
mm
165
195
205
240
285
320

D
mm
57
63
73
86
99
108

Rope dia
mm
40-54
55-60
61-72
73-84
85-93
94-105

Material : Alloy steel quenched and tempered
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request Certificate of Conformity

Classification inspection certificate
(DNV, Lloyds, ABS, BV etc.)

01-07-2011

ВЕРТЛЮГИ

ВЕРТЛЮГ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ

• вилка-вилка
• коэффициент безопасности: 5:1
• оцинковка против коррозии
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 0,75тн ДО 35тн

K

A

B

C
D

G

L

H

NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT
WARNING

Copyright © 2012
YOKE Industrial Corp.
All Rights Reserved.

 ● YOKE Swivels are manufactured using the highest 
grade of material available.

 ● YOKE Swivels are designed with a safety factor of 5:1.

 ● YOKE Swivels are available in sizes from 3/4 tonnes 
to 25 tonnes.

 ● YOKE Swivels are available for wire lines 1/4" to 
1-1/4".

 ● YOKE Swivels are individually tested to 2 times the 
safe working load with certification.

 ● YOKE Swivels are zinc plated for corrosion resistance 
and longer life.

 ● YOKE Swivels are manufactured with grease fittings 
for superior performance.

 ● YOKE Swivels are designed for low starting torque 
and high rotation speed.

 ● All Swivels parts are 100% magnaflux crack detected.

 ● 20,000 cycle fatigue rate to 1.5 times working load 
limit.

 ● All parts with batch number for quality certified and 
traceability.

Angular Contact  Bearing Swivels - Jaw + Jaw

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

B K L C A D G H
8-303-0075 1/4 0.75 1.30 4.10 5.00 0.50 0.60 0.40 0.20 0.90 1.1
8-303-015 6/8 1.5 1.60 4.40 6.00 0.80 0.70 0.50 0.30 1.00 2.0
8-303-03 1/2 3 2.00 6.20 8.20 1.00 0.90 0.80 0.40 1.30 5.1
8-303-05 5/8 5 2.50 8.00 10.30 1.20 1.30 0.90 0.60 1.50 9.7
8-303-085 3/4 8.5 3.00 10.00 12.60 1.30 1.60 1.20 0.60 2.10 16.8
8-303-10 7/8 10 4.00 12.40 16.20 1.90 1.70 1.50 1.00 2.10 43.0
8-303-15   1 15 4.30 12.40 16.50 2.00 1.90 1.50 1.00 2.20 47.8
8-303-25 1 1/4 25 5.20 14.70 20.00 2.60 2.40 2.00 1.20 2.80 87.0
8-303-35 1 1/2 35 5.20 14.70 20.00 2.60 2.40 2.00 1.20 2.80 102.0

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load Limit Dimensions (inch) N.W.

inch tons* Lbs

B K L C A D G H
8-303-0075 6 0.75 32  103 128 13 15 10 6 22 0.5
8-303-015 10 1.5 40 112 152 20 18 13 8 26 0.9
8-303-03 13 3 51 158 208 25 23 19 10 32 2.3
8-303-05 16 5 64 200 261 31 32 22 14 37 4.4
8-303-085 19 8.5 76 252 320 34 40 30 14 54 7.6
8-303-10 22 10 102 316 412 48 42 38 25 54 19.5
8-303-15 25 15 108 316 420 52 48 38 25 57 21.7
8-303-25 32 25 132 374 503 65 62 51 30 70 39.5
8-303-35 38 35 132 374 503 65 62 51 30 70 46.2

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load Limit Dimensions (mm) N.W.

mm tons* Kg

49
1600 East McFadden Ave.  Santa Ana, CA 92705
Toll Free: 1-888-260-7444 • Local: 714-545-7444
www.yokeusa.com

K

A

B

C
D

G

L

H

NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT
WARNING

Copyright © 2012
YOKE Industrial Corp.
All Rights Reserved.

 ● YOKE Swivels are manufactured using the highest 
grade of material available.

 ● YOKE Swivels are designed with a safety factor of 5:1.

 ● YOKE Swivels are available in sizes from 3/4 tonnes 
to 25 tonnes.

 ● YOKE Swivels are available for wire lines 1/4" to 
1-1/4".

 ● YOKE Swivels are individually tested to 2 times the 
safe working load with certification.

 ● YOKE Swivels are zinc plated for corrosion resistance 
and longer life.

 ● YOKE Swivels are manufactured with grease fittings 
for superior performance.

 ● YOKE Swivels are designed for low starting torque 
and high rotation speed.

 ● All Swivels parts are 100% magnaflux crack detected.

 ● 20,000 cycle fatigue rate to 1.5 times working load 
limit.

 ● All parts with batch number for quality certified and 
traceability.

Angular Contact  Bearing Swivels - Jaw + Jaw

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

B K L C A D G H
8-303-0075 1/4 0.75 1.30 4.10 5.00 0.50 0.60 0.40 0.20 0.90 1.1
8-303-015 6/8 1.5 1.60 4.40 6.00 0.80 0.70 0.50 0.30 1.00 2.0
8-303-03 1/2 3 2.00 6.20 8.20 1.00 0.90 0.80 0.40 1.30 5.1
8-303-05 5/8 5 2.50 8.00 10.30 1.20 1.30 0.90 0.60 1.50 9.7
8-303-085 3/4 8.5 3.00 10.00 12.60 1.30 1.60 1.20 0.60 2.10 16.8
8-303-10 7/8 10 4.00 12.40 16.20 1.90 1.70 1.50 1.00 2.10 43.0
8-303-15   1 15 4.30 12.40 16.50 2.00 1.90 1.50 1.00 2.20 47.8
8-303-25 1 1/4 25 5.20 14.70 20.00 2.60 2.40 2.00 1.20 2.80 87.0
8-303-35 1 1/2 35 5.20 14.70 20.00 2.60 2.40 2.00 1.20 2.80 102.0

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load Limit Dimensions (inch) N.W.

inch tons* Lbs

B K L C A D G H
8-303-0075 6 0.75 32  103 128 13 15 10 6 22 0.5
8-303-015 10 1.5 40 112 152 20 18 13 8 26 0.9
8-303-03 13 3 51 158 208 25 23 19 10 32 2.3
8-303-05 16 5 64 200 261 31 32 22 14 37 4.4
8-303-085 19 8.5 76 252 320 34 40 30 14 54 7.6
8-303-10 22 10 102 316 412 48 42 38 25 54 19.5
8-303-15 25 15 108 316 420 52 48 38 25 57 21.7
8-303-25 32 25 132 374 503 65 62 51 30 70 39.5
8-303-35 38 35 132 374 503 65 62 51 30 70 46.2

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load Limit Dimensions (mm) N.W.

mm tons* Kg

49
1600 East McFadden Ave.  Santa Ana, CA 92705
Toll Free: 1-888-260-7444 • Local: 714-545-7444
www.yokeusa.com

Tel: +31(0) 172 579 303, Fax: +31(0) 172 571 073

www.gnweb.com, sales@gnweb.com

GNROPE FITTINGS
Grofsmederij Nieuwkoop B.V. - The Netherlands

A

B

F

G

ØE

H

C

D

CR ROPE SWIVEL

Tolerance: ± 5%

TYPE SW3

Art. No.

47030250
47030300
47030400
47030600
47030800
47030900

Size
inch
2”
2¼”
2½”
3”
3½”
4”

MBL
ton
250
300
400
600
800
900

PL
ton
100
120
160
240
320
360

A
mm
625
690
720
835
965
1055

B
mm
55
65
75
85
105
110

C
mm
50
57
65
75
95
100

E
mm
200
225
250
300
330
360

F
mm
115
135
150
175
205
225

G
mm
200
230
270
342
360
380

Weight
kg
117
138
161
245
345
485

H
mm
165
195
205
240
285
320

D
mm
57
63
73
86
99
108

Rope dia
mm
40-54
55-60
61-72
73-84
85-93
94-105

Material : Alloy steel quenched and tempered
Finish : Painted
Certificates : Manufacturer certificate
on request Certificate of Conformity

Classification inspection certificate
(DNV, Lloyds, ABS, BV etc.)

01-07-2011

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

ВЕРТЛЮГИ

10 - 7Е

ВЕРТЛЮГ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ

• оцинковка против коррозии
• коэффициент безопасности: 5:1
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 0,75тн ДО 25тн

ВЕРТЛЮГ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ

• оцинковка против коррозии
• коэффициент безопасности: 5:1
• срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ ОТ 0,75тн ДО 35тн

K

AB

D

L

H

G

I
J W

T

NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT
WARNING

Copyright © 2012
YOKE Industrial Corp.

All Rights Reserved.

Angular Contact  Bearing Swivels - Jaw + Eye

 ● YOKE Swivels are manufactured using the highest 
grade of material available.

 ● YOKE Swivels are designed with a safety factor of 5:1.

 ● YOKE Swivels are available in sizes from 3/4 tonnes 
to 25 tonnes.

 ● YOKE Swivels are available for wire lines 1/4" to  
1-1/4".

 ● YOKE Swivels are individually tested to 2 times the 
safe working load with certification.

 ● YOKE Swivels are zinc plated for corrosion resistance 
and longer life.

 ● YOKE Swivels are manufactured with grease fittings 
for superior performance.

 ● YOKE Swivels are designed for low starting torque 
and high rotation speed.

 ● All Swivels parts are 100% magnaflux crack detected.

 ● 20,000 cycle fatigue rate to 1.5 times working load 
limit.

 ● All parts with batch number for quality certified and 
traceability.

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

B K L A G D H T J I W
8-304-0075 1/4 0.75 1.30 4.10 5.30 0.60 0.20 0.40 0.90 0.50 0.80 0.70 1.50 1.1
8-304-015 3/8 1.5 1.60 4.50 6.10 0.70 0.30 0.50 1.00 0.60 0.90 0.90 1.70 2.0
8-304-03 1/2 3 2.00 6.20 8.30 0.90 0.40 0.80 1.30 0.80 1.10 1.10 2.00 4.6
8-304-05 5/8 5 2.50 8.10 10.60 1.30 0.60 0.90 1.50 1.00 1.30 1.30 2.30 9.7
8-304-085 3/4 8.5 3.00 9.80 12.70 1.60 0.60 1.20 2.10 1.30 1.50 1.50 3.20 16.3
8-304-10 7/8 10 4.00 12.30 16.20 1.70 1.00 1.50 2.10 1.70 1.70 2.00 3.50 39.0
8-304-15 1 15 4.30 12.50 17.10 1.90 1.00 1.50 2.20 1.90 2.10 2.50 4.30 47.6
8-304-25 1 1/4 25 5.20 15.40 20.60 2.40 1.20 2.00 2.80 2.40 2.60 2.80 5.10 87.3
8-304-35 1 1/2 35 5.20 15.40 20.60 2.40 1.20 2.00 2.80 2.40 2.60 2.80 5.10 102.3

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load Limit Dimensions (inch) N.W.

inch tons* Lbs

B K L A G D H T J I W
8-304-0075 6 0.75 32 103 134 15 6 10 22 12 19 18 37 0.5
8-304-015 10 1.5 40 115 156 18 7 13 26 15 23 22 43 0.9
8-304-03 13 3 51 158 211 23 10 19 32 20 27 28 51 2.2
8-304-05 16 5 64 205 269 32 14 22 37 26 33 33 59 4.4
8-304-085 19 8.5 76 250 322 40 14 30 54 32 37 38 82 7.4
8-304-10 22 10 102 312 412 42 25 38 54 42 44 52 90 17.5
8-304-15 25 15 108 317 434 48 25 38 57 49 54 64 110 21.6
8-304-25 32 25 132 390 524 62 30 51 70 60 66 70 130 39.7
8-304-35 32 25 132 390 524 62 30 51 70 60 66 70 130 46.4

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load Limit Dimensions (mm) N.W.

mm tons* Kg
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Angular Contact  Bearing Swivels - Jaw + Eye

 ● YOKE Swivels are manufactured using the highest 
grade of material available.

 ● YOKE Swivels are designed with a safety factor of 5:1.

 ● YOKE Swivels are available in sizes from 3/4 tonnes 
to 25 tonnes.

 ● YOKE Swivels are available for wire lines 1/4" to  
1-1/4".

 ● YOKE Swivels are individually tested to 2 times the 
safe working load with certification.

 ● YOKE Swivels are zinc plated for corrosion resistance 
and longer life.

 ● YOKE Swivels are manufactured with grease fittings 
for superior performance.

 ● YOKE Swivels are designed for low starting torque 
and high rotation speed.

 ● All Swivels parts are 100% magnaflux crack detected.

 ● 20,000 cycle fatigue rate to 1.5 times working load 
limit.

 ● All parts with batch number for quality certified and 
traceability.

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

B K L A G D H T J I W
8-304-0075 1/4 0.75 1.30 4.10 5.30 0.60 0.20 0.40 0.90 0.50 0.80 0.70 1.50 1.1
8-304-015 3/8 1.5 1.60 4.50 6.10 0.70 0.30 0.50 1.00 0.60 0.90 0.90 1.70 2.0
8-304-03 1/2 3 2.00 6.20 8.30 0.90 0.40 0.80 1.30 0.80 1.10 1.10 2.00 4.6
8-304-05 5/8 5 2.50 8.10 10.60 1.30 0.60 0.90 1.50 1.00 1.30 1.30 2.30 9.7
8-304-085 3/4 8.5 3.00 9.80 12.70 1.60 0.60 1.20 2.10 1.30 1.50 1.50 3.20 16.3
8-304-10 7/8 10 4.00 12.30 16.20 1.70 1.00 1.50 2.10 1.70 1.70 2.00 3.50 39.0
8-304-15 1 15 4.30 12.50 17.10 1.90 1.00 1.50 2.20 1.90 2.10 2.50 4.30 47.6
8-304-25 1 1/4 25 5.20 15.40 20.60 2.40 1.20 2.00 2.80 2.40 2.60 2.80 5.10 87.3
8-304-35 1 1/2 35 5.20 15.40 20.60 2.40 1.20 2.00 2.80 2.40 2.60 2.80 5.10 102.3

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load Limit Dimensions (inch) N.W.

inch tons* Lbs

B K L A G D H T J I W
8-304-0075 6 0.75 32 103 134 15 6 10 22 12 19 18 37 0.5
8-304-015 10 1.5 40 115 156 18 7 13 26 15 23 22 43 0.9
8-304-03 13 3 51 158 211 23 10 19 32 20 27 28 51 2.2
8-304-05 16 5 64 205 269 32 14 22 37 26 33 33 59 4.4
8-304-085 19 8.5 76 250 322 40 14 30 54 32 37 38 82 7.4
8-304-10 22 10 102 312 412 42 25 38 54 42 44 52 90 17.5
8-304-15 25 15 108 317 434 48 25 38 57 49 54 64 110 21.6
8-304-25 32 25 132 390 524 62 30 51 70 60 66 70 130 39.7
8-304-35 32 25 132 390 524 62 30 51 70 60 66 70 130 46.4

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load Limit Dimensions (mm) N.W.

mm tons* Kg
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Angular Contact  Bearing Swivels - Eye + Eye

 ● YOKE Swivels are manufactured using the 
highest grade of material available.

 ● YOKE Swivels are designed with a safety 
factor of 5:1.

 ● YOKE Swivels are available in sizes from 3/4 
tonnes to 25 tonnes.

 ● YOKE Swivels are available for wire lines 1/4" 
to  1-1/4".

 ● YOKE Swivels are individually tested to 2 
times the safe working load with certification.

 ● YOKE Swivels are zinc plated for corrosion 
resistance and longer life.

 ● YOKE Swivels are manufactured with grease 
fittings for superior performance.

 ● YOKE Swivels are designed for low starting 
torque and high rotation speed.

 ● All Swivels parts are 100% magnaflux crack 
detected.

 ● 20,000 cycle fatigue rate to 1.5 times working 
load limit.

 ● All parts with batch number for quality certified 
and traceability.

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load
Limit Dimensions (mm) N.W.

mm tons* B K L I T J W Kg
8-306-0075 6 0.75 32 103 139 18 12 19 37 0.5
8-306-015 10 1.50 40 117 160 22 15 23 43 0.9
8-306-03 13 3 51 158 214 28 20 27 51 2.1
8-306-05 16 5 64 210 276 33 26 33 59 4.3
8-306-085 19 8.50 76 249 325 38 32 37 82 7.3
8-306-10 22 10 102 310 413 52 42 44 90 17.0
8-306-15 25 15 108 316 443 64 49 54 110 21.0
8-306-25 32 25 132 407 547 70 60 66 130 39.0
8-306-35 38 35 132 407 547 70 60 66 130 45.8

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load Limit Dimensions (inch) N.W.

inch tons* B K L I T J W Lbs
8-306-0075 1/4 0.75 1.30 4.10 5.50 0.70 0.50 0.70 1.50 1.1
8-306-015 3/8 1.50 1.60 4.60 6.30 0.90 0.60 0.90 1.70 2.0
8-306-03 1/2 3 2.00 6.20 8.40 1.10 0.80 1.10 2.00 4.6
8-306-05 5/8 5 2.50 8.30 10.90 1.30 1.00 1.30 2.30 9.5
8-306-085 3/4 8.50 3.00 9.80 12.80 1.50 1.30 1.50 3.20 16.1
8-306-10 7/8 10 4.00 12.20 16.30 2.10 1.70 2.00 3.50 37.4
8-306-15      1 15 4.30 12.40 17.40 2.50 1.90 2.50 4.30 46.3
8-306-25 11/4 25 5.20 16.00 21.50 2.80 2.40 2.80 5.10 86.0
8-306-35 11/2 35 5.20 16.00 21.50 2.80 2.40 2.80 5.10 101.0
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Angular Contact  Bearing Swivels - Eye + Eye

 ● YOKE Swivels are manufactured using the 
highest grade of material available.

 ● YOKE Swivels are designed with a safety 
factor of 5:1.

 ● YOKE Swivels are available in sizes from 3/4 
tonnes to 25 tonnes.

 ● YOKE Swivels are available for wire lines 1/4" 
to  1-1/4".

 ● YOKE Swivels are individually tested to 2 
times the safe working load with certification.

 ● YOKE Swivels are zinc plated for corrosion 
resistance and longer life.

 ● YOKE Swivels are manufactured with grease 
fittings for superior performance.

 ● YOKE Swivels are designed for low starting 
torque and high rotation speed.

 ● All Swivels parts are 100% magnaflux crack 
detected.

 ● 20,000 cycle fatigue rate to 1.5 times working 
load limit.

 ● All parts with batch number for quality certified 
and traceability.

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load
Limit Dimensions (mm) N.W.

mm tons* B K L I T J W Kg
8-306-0075 6 0.75 32 103 139 18 12 19 37 0.5
8-306-015 10 1.50 40 117 160 22 15 23 43 0.9
8-306-03 13 3 51 158 214 28 20 27 51 2.1
8-306-05 16 5 64 210 276 33 26 33 59 4.3
8-306-085 19 8.50 76 249 325 38 32 37 82 7.3
8-306-10 22 10 102 310 413 52 42 44 90 17.0
8-306-15 25 15 108 316 443 64 49 54 110 21.0
8-306-25 32 25 132 407 547 70 60 66 130 39.0
8-306-35 38 35 132 407 547 70 60 66 130 45.8

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load Limit Dimensions (inch) N.W.

inch tons* B K L I T J W Lbs
8-306-0075 1/4 0.75 1.30 4.10 5.50 0.70 0.50 0.70 1.50 1.1
8-306-015 3/8 1.50 1.60 4.60 6.30 0.90 0.60 0.90 1.70 2.0
8-306-03 1/2 3 2.00 6.20 8.40 1.10 0.80 1.10 2.00 4.6
8-306-05 5/8 5 2.50 8.30 10.90 1.30 1.00 1.30 2.30 9.5
8-306-085 3/4 8.50 3.00 9.80 12.80 1.50 1.30 1.50 3.20 16.1
8-306-10 7/8 10 4.00 12.20 16.30 2.10 1.70 2.00 3.50 37.4
8-306-15      1 15 4.30 12.40 17.40 2.50 1.90 2.50 4.30 46.3
8-306-25 11/4 25 5.20 16.00 21.50 2.80 2.40 2.80 5.10 86.0
8-306-35 11/2 35 5.20 16.00 21.50 2.80 2.40 2.80 5.10 101.0
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Angular Contact  Bearing Swivels - Eye + Eye

 ● YOKE Swivels are manufactured using the 
highest grade of material available.

 ● YOKE Swivels are designed with a safety 
factor of 5:1.

 ● YOKE Swivels are available in sizes from 3/4 
tonnes to 25 tonnes.

 ● YOKE Swivels are available for wire lines 1/4" 
to  1-1/4".

 ● YOKE Swivels are individually tested to 2 
times the safe working load with certification.

 ● YOKE Swivels are zinc plated for corrosion 
resistance and longer life.

 ● YOKE Swivels are manufactured with grease 
fittings for superior performance.

 ● YOKE Swivels are designed for low starting 
torque and high rotation speed.

 ● All Swivels parts are 100% magnaflux crack 
detected.

 ● 20,000 cycle fatigue rate to 1.5 times working 
load limit.

 ● All parts with batch number for quality certified 
and traceability.

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load
Limit Dimensions (mm) N.W.

mm tons* B K L I T J W Kg
8-306-0075 6 0.75 32 103 139 18 12 19 37 0.5
8-306-015 10 1.50 40 117 160 22 15 23 43 0.9
8-306-03 13 3 51 158 214 28 20 27 51 2.1
8-306-05 16 5 64 210 276 33 26 33 59 4.3
8-306-085 19 8.50 76 249 325 38 32 37 82 7.3
8-306-10 22 10 102 310 413 52 42 44 90 17.0
8-306-15 25 15 108 316 443 64 49 54 110 21.0
8-306-25 32 25 132 407 547 70 60 66 130 39.0
8-306-35 38 35 132 407 547 70 60 66 130 45.8

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load Limit Dimensions (inch) N.W.

inch tons* B K L I T J W Lbs
8-306-0075 1/4 0.75 1.30 4.10 5.50 0.70 0.50 0.70 1.50 1.1
8-306-015 3/8 1.50 1.60 4.60 6.30 0.90 0.60 0.90 1.70 2.0
8-306-03 1/2 3 2.00 6.20 8.40 1.10 0.80 1.10 2.00 4.6
8-306-05 5/8 5 2.50 8.30 10.90 1.30 1.00 1.30 2.30 9.5
8-306-085 3/4 8.50 3.00 9.80 12.80 1.50 1.30 1.50 3.20 16.1
8-306-10 7/8 10 4.00 12.20 16.30 2.10 1.70 2.00 3.50 37.4
8-306-15      1 15 4.30 12.40 17.40 2.50 1.90 2.50 4.30 46.3
8-306-25 11/4 25 5.20 16.00 21.50 2.80 2.40 2.80 5.10 86.0
8-306-35 11/2 35 5.20 16.00 21.50 2.80 2.40 2.80 5.10 101.0
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Angular Contact  Bearing Swivels - Jaw + Eye

 ● YOKE Swivels are manufactured using the highest 
grade of material available.

 ● YOKE Swivels are designed with a safety factor of 5:1.

 ● YOKE Swivels are available in sizes from 3/4 tonnes 
to 25 tonnes.

 ● YOKE Swivels are available for wire lines 1/4" to  
1-1/4".

 ● YOKE Swivels are individually tested to 2 times the 
safe working load with certification.

 ● YOKE Swivels are zinc plated for corrosion resistance 
and longer life.

 ● YOKE Swivels are manufactured with grease fittings 
for superior performance.

 ● YOKE Swivels are designed for low starting torque 
and high rotation speed.

 ● All Swivels parts are 100% magnaflux crack detected.

 ● 20,000 cycle fatigue rate to 1.5 times working load 
limit.

 ● All parts with batch number for quality certified and 
traceability.

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

★ Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit.
 Maximun Proof Load is 2 times the Working Load Limit. 

B K L A G D H T J I W
8-304-0075 1/4 0.75 1.30 4.10 5.30 0.60 0.20 0.40 0.90 0.50 0.80 0.70 1.50 1.1
8-304-015 3/8 1.5 1.60 4.50 6.10 0.70 0.30 0.50 1.00 0.60 0.90 0.90 1.70 2.0
8-304-03 1/2 3 2.00 6.20 8.30 0.90 0.40 0.80 1.30 0.80 1.10 1.10 2.00 4.6
8-304-05 5/8 5 2.50 8.10 10.60 1.30 0.60 0.90 1.50 1.00 1.30 1.30 2.30 9.7
8-304-085 3/4 8.5 3.00 9.80 12.70 1.60 0.60 1.20 2.10 1.30 1.50 1.50 3.20 16.3
8-304-10 7/8 10 4.00 12.30 16.20 1.70 1.00 1.50 2.10 1.70 1.70 2.00 3.50 39.0
8-304-15 1 15 4.30 12.50 17.10 1.90 1.00 1.50 2.20 1.90 2.10 2.50 4.30 47.6
8-304-25 1 1/4 25 5.20 15.40 20.60 2.40 1.20 2.00 2.80 2.40 2.60 2.80 5.10 87.3
8-304-35 1 1/2 35 5.20 15.40 20.60 2.40 1.20 2.00 2.80 2.40 2.60 2.80 5.10 102.3

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load Limit Dimensions (inch) N.W.

inch tons* Lbs

B K L A G D H T J I W
8-304-0075 6 0.75 32 103 134 15 6 10 22 12 19 18 37 0.5
8-304-015 10 1.5 40 115 156 18 7 13 26 15 23 22 43 0.9
8-304-03 13 3 51 158 211 23 10 19 32 20 27 28 51 2.2
8-304-05 16 5 64 205 269 32 14 22 37 26 33 33 59 4.4
8-304-085 19 8.5 76 250 322 40 14 30 54 32 37 38 82 7.4
8-304-10 22 10 102 312 412 42 25 38 54 42 44 52 90 17.5
8-304-15 25 15 108 317 434 48 25 38 57 49 54 64 110 21.6
8-304-25 32 25 132 390 524 62 30 51 70 60 66 70 130 39.7
8-304-35 32 25 132 390 524 62 30 51 70 60 66 70 130 46.4

Item No.

Wire
Line
Size

Working
Load Limit Dimensions (mm) N.W.

mm tons* Kg
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10 - 7Ж

ВЕРТЛЮГИ

ВЕРТЛЮГИ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ, ВИЛКА / ПЕТЛЯ. КЛАСС СТАЛИ 10

Для 
цепи мм

Рабочая
нагрузка, тн

a1
мм

a2
мм

b
мм

Ød1
мм

Ød2
мм

t
мм

Вес
кг

Код 
изделия

6 1,40 20 36 6 36 7,7 51 0,26 LEIK6SH
8 2,50 26 43 8 41 10,6 56 0,41 LEIK8SH

10 4,00 35 52 10 51 13,2 73 0,86 LEIK10SH
13 6,70 43 65 13 59 17 88 1,51 LEIK13SH

• небольших размеров, имеют постоянную смазку, легко вращаются, 
используются с подъемной цепью , 10-класс стали

• концевики: вилка / петля
• обработка поверхности − окраска / оцинковка желтая пассивация 
• коэффициент запаса прочности  4 : 1

ВЕРТЛЮГИ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ, ПЕТЛЯ / ПЕТЛЯ. КЛАСС СТАЛИ 8

ВЕРТЛЮГИ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ ЗВЕНО / ЗВЕНО. КЛАСС СТАЛИ 8

Для 
цепи мм

Рабочая
нагрузка, тн

b 
мм

c1
мм

c2 
мм

d 
мм

t 
мм

Вес
кг

Код 
изделия

7/8 2,0 36 30 60 17 154 1,3 LEIK78SS
10 3,2 39 35 65 19 168 1,5 LEIK10SS
13 5,0 61 65 100 28 258 3,4 LEIK13SS

• имеют постоянную смазку, легко вращаются, используются с подъемной цепью
• концевики: большие петля / петля 
• обработка поверхности − окраска
• коэффициент запаса прочности  4 : 1  / EN-1677

Для 
цепи мм

Рабочая
нагрузка, тн

A 
мм

D
мм

L
мм

Вес
кг

Код 
изделия

7/8 2,0 18 9 131 0,7 LEIK78LL
10 3,15 25 11 162 1,5 LEIK10LL
13 5,3 30 16 214 3,2 LEIK13LL
16 8,0 36 19 243 5,4 LEIK16LL
20 12,5 42 22 285 9,0 LEIK20LL

• небольших размеров, имеют постоянную смазку, легко вращаются, 
используются с подъемной цепью

• концевики: звено / звено 
• обработка поверхности − окраска
• коэффициент запаса прочности  4 : 1 / EN-1677

ВЕРТЛЮГИ ОБЫЧНЫЕ, ПЕТЛЯ / ПЕТЛЯ. КЛАСС СТАЛИ 8

• легко вращаются, используются с подъемной цепью
• концевики: большие петля / петля 
• обработка поверхности − окраска
• коэффициент запаса прочности  4 : 1 / EN-1677

Для 
цепи мм

Рабочая
нагрузка, тн

A 
мм

D
мм

H 
мм

L 
мм

Вес
кг

Код 
изделия

7/8 2,0 12,5 35,5 28,5 164 0,60 LEILIU78SS
10 3,2 15,0 42,0 34,5 194,5 1,50 LEILIU10SS
13 5,0 18,0 50,0 43,5 216,5 1,75 LEILIU13SS
16 8,0 21,5 61 56 289 4,52 LEILIU16SS

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com


10

Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

 КРАНОВЫЕ БЛОКИ / БЛОКИ

10 - 8

БЛОКИ 0,5 - 5,0 тн

Раб. 
нагруз.

тн

Максим.
диаметр

каната мм

Диаметр 
шкива

мм

L

мм

Вес 

кг

Код изделия

1-шкивный

Код изделия

2-шкивный

0,5 8 75 225 1,7 VAP050075 -
1,0 10 100 260 3,2 VAP1000100 -
1,5 13 125 310 5,0 VAP1500125 -
2,0 16 150 380 8,3 VAP2000150 -
3,0 19 180 415 12,0 VAP3000180 VAP30180K2
4,0 22 200 480 18,0 VAP4000200 VAP40200K2
5,0 25 250 585 27,0 VAP5000250 VAP50250K2

• одношкивные или двухшкивные блоки с откидной щекой для стального каната  
• поставляется с крюком
• подшипники скольжения с ниппелем или отверстием для смазки 
• обработка поверхности – окраска 
• коэффициент запаса прочности  4 : 1

Под заказ другие размеры, со сроком поставки 
2-3 недели на склад Финляндии

БЛОКИ 4,0 - 22,0 тн

Рабочая
нагрузка 

 тн

Максим.
диаметр
каната

мм

Диаметр 
шкива

мм

L

мм

Вес

кг

Код 
изделия

 
с крюком

Код 
изделия 

со скобой

4 16 - 18 150 390 6 VAP4150K VAP4150S
8 20 - 22 200 505 16 VAP8200K VAP8200S

12 24 - 26 300 730 32 - VAP12300S
22 28 - 32 360 910 89 - VAP22360S

• одношкивные с откидной «щекой» блоки для стального каната для 
использования в тяжёлых условиях

• на конце крюк или скоба 
• шарикоподшипники с ниппелем для смазки                                                         

(в моделях на 4 тн подшипники скольжения) 
• коэффициент запаса прочности  4 : 1

Под заказ другие размеры, со сроком поставки 
2-3 недели на склад Финляндии

КРАНОВЫЕ БЛОКИ / БЛОКИ

• поставляем под заказ разные типы крановых блоков 
и канатных блоков

• весь ассортимент поставляемых нами блоков в 
отдельном каталоге

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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ШКИВЫ

10 - 9

ШКИВЫ С ОСНОВАНИЕМ

Рабочая
нагрузка

тн

Максим.
диаметр
каната

мм

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

E

мм

F

мм

G

мм

H

мм

I

мм

K

мм

Вес

кг

Код

изделия

0,5 8 120 60 78 100 90 30 8 60 20 10 1,5 VAP05JAL
1,0 10 140 60 98 125 110 35 10 77 25 12 2,4 VAP10JAL
2,0 12 180 80 118 150 140 40 12 92 30 14 4,5 VAP20JAL
3,0 16 230 100 160 200 180 50 15 120 35 18 8,2 VAP30JAL
5,0 20 320 120 225 275 260 60 20 165 40 23 18,0 VAP50JAL

• шкив с основанием для крепления 
• подшипники скольжения 
• грунтовое покрытие / оцинковка
• коэффициент запаса прочности 4 : 1

ШКИВ

Рабочая
нагрузка

тн

Максим.
диаметр
каната

мм

Диаметр 
шкива

мм

Диаметр 
оси

мм

Вес

кг

Код

изделия

0,5 8 100 20 0,8 VAPY05
1,0 10 125 25 1,5 VAPY10
2,0 12 150 30 3,0 VAPY20
3,0 16 200 35 6,0 VAPY30
5,0 20 275 40 13,0 VAPY50

• поставка без подшипника или с подшипником скольжения
• грунтовое покрытие 
• коэффициент запаса прочности 4 : 1

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Заметки

mailto:rus.info@haklift.com
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