
Стальные канаты

Замки для стальных канатов

Клиновые зажимы

Серьги

Скобы, выпускающиеся серийно

Шкивы

Резаки и клещи

13. СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ, КОМПОНЕНТЫ, СКОБЫ, ВЕРТЛЮГИ, ШКИВЫ
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СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ С ВОЛОКОННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ (В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

Диам. троса

мм

Мин. предельная 
прочность на разрыв

кг

Конструкция 
 
 

Кол-во жил 
 

Вес

кг / 100 м

Код изделия 
 

Размер мотка – в скобках

1,0 95 - 12 0,7 TEK01100 (110 м) / TEK01 (250 м)

1,5 120 - 42 1,1 TEK015100 (110 м) / TEK015 (250 м)

2,0 240 - 42 1,4 TEK02100 (110 м) / TEK02 (250 м)

3,0 540 6x7+FC 42 3,1 TEK03100 (110 м) / TEK03 (220 м)

4,0 950 6x7+FC 42 5,6 TEK04100 (110 м) / TEK04 (250 м)

5,0 1380 6x19+FC 114 8,5 TEK05100 (110 м) / TEK05 (250 м)

6,0 2000 6x19+FC 114 12,2 TEK06100 (110 м) / TEK06 (250 м)

8,0 3550 6x24+FC 144 23,3 TEK0850 (50 м) / TEK08 (110 м)

10,0 5060 6x24+FC 144 32,2 TEK1050 (50 м) / TEK10 (110 м)

12,0 7280 6x24+FC 144 46,4 TEK1250 (50 м) / TEK12T (1100 м)

14,0 9910 6x24+FC 144 63,1 TEK1450 (50 м) / *TEK14T (1100 м)

16,0 13000 6x24+FC 144 82,4 *TEK16 (1000 м)

18,0 16400 6x24+FC 144 104,0 *TEK18 (1000 м)

20,0 22200 6x24+FC 144 145,0 *TEK20 (1000 м)

22,0 26800 6x24+FC 144 176,0 *TEK22 (1000 м)

•	 доступны на пластиковых катушках, отрезанные до 
требуемой длины, или на деревянных катушках в 
случае стандартной длины, предлагаемой заводом-
изготовителем

•	 горячеоцинкованные

неправильный 
метод измерения

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 5-7 дней

правильный  
метод измерения

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ С ВОЛОКОННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ – 216 
ПРОВОЛОЧНЫХ НИТЕЙ

Диам. троса

мм

Мин. предельная 
прочность на разрыв

кг

Конструкция 
 

Кол-во жил Вес

кг / 100 м

Код изделия 
 

8 3710 6x36+FC 216 23,7 TEK21608
10 5950 ” ” 37,1 TEK21610
12 8570 ” ” 53,4 TEK21612
14 11600 ” ” 72,7 TEK21614
16 15200 ” ” 94,9 TEK21616
18 19200 ” ” 120,0 TEK21618
20 23800 ” ” 148,0 TEK21620
22 28800 ” ” 179,0 TEK21622
24 34300 ” ” 214,0 TEK21624
26 40200 ” ” 251,0 TEK21626
28 46700 ” ” 291,0 TEK21628
30 53600 ” ” 334,0 TEK21630
32 61000 ” ” 380,0 TEK21632

Срок доставки: 5–7 дней.

•	 доступны на пластиковых катушках или на деревянных катушках в случае стандартной длины, 
предлагаемой заводом-изготовителем

•	 горячеоцинкованные 
•	 используются, например для изготовления подъемных строп, а также в мостовых кранах, судовых 

кранах, спасательных шлюпках и т.д. 
•	 также доступны другие размеры

6x7+FC 6x19+FC 6x24+FC
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СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ –  
265 ПРОВОЛОЧНЫХ НИТЕЙ

Срок доставки: 5–7 дней.

Срок доставки: 5–7 дней.

Срок доставки: 5–7 дней.

Диам. троса

мм

Мин. 
предельная 

прочность на 
разрыв

кг

Конструкция 
 
 

Кол-во жил 
 

Вес

кг / 100 м

Код изделия 
 
 

8 4100 6x36+IWR 265 26,0 TEK26508
10 6400 ” ” 41,0 TEK26510
12 9300 ” ” 59,0 TEK26512
13 10900 ” ” 68,0 TEK26513
14 12600 ” ” 81,8 TEK26514
16 16400 ” ” 107,0 TEK26516
18 20800 ” ” 136,0 TEK26518
20 25700 ” ” 167,0 TEK26520
22 31100 ” ” 202,0 TEK26522
26 43400 ” ” 283,0 TEK26526
28 50300 ” ” 328,0 TEK26528
30 57800 ” ” 376,0 TEK26530
32 65800 ” ” 428,0 TEK26532

•	 доступны на пластиковых 
катушках или на деревянных 
катушках в случае стандартной 
длины, предлагаемой заводом-
изготовителем

•	 горячеоцинкованные 
•	 используются, например в 

лебедках, кранах, в качестве 
контейнерных тросов и т.д.

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ –  
133 ПРОВОЛОЧНЫХ НИТИ

МАЛОКРУТЯЩИЕСЯ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ СО СТАЛЬНЫМ 
СЕРДЕЧНИКОМ – 133 ПРОВОЛОЧНЫХ НИТИ

Диам. троса

мм

Мин. 
предельная 

прочность на 
разрыв

кг

Конструкция 
 
 

Кол-во жил 
 

Вес

кг / 100 м

Код изделия 
 
 

4 956 6x19+IWS 133 6,0 TEK13304
5 1500 ” ” 9,5 TEK13305
6 2160 ” ” 13,8 TEK13306
8 3820 ” ” 23,4 TEK13308
10 5970 ” ” 38,1 TEK13310
12 8610 ” ” 54,8 TEK13312

•	 доступны на пластиковых 
катушках или на деревянных 
катушках в случае стандартной 
длины, предлагаемой заводом-
изготовителем

•	 горячеоцинкованные 
•	 используются, например в 

шпилевых лебедках, тросовых 
талях с храповиком, лебедках и 
т.д.

Диам. троса

мм

Мин. 
предельная 

прочность на 
разрыв

кг

Конструкция Кол-во жил Вес

кг / 100 м

Код изделия

4 1050 18x7+IWR 133 6,4 TEKK04
5 1640 ” ” 9,4 TEKK05
6 2360 ” ” 13,6 TEKK06
8 4190 ” ” 24,2 TEKK08
10 6560 ” ” 37,8 TEKK10
11 “ “ TEKK11
12 9440 ” ” 54,4 TEKK12
13 “ “ TEKK13
14 12800 ” ” 74,1 TEKK14

•	 доступны на пластиковых 
катушках или на деревянных 
катушках в случае стандартной 
длины, предлагаемой заводом-
изготовителем

•	 горячеоцинкованные 
•	 используются, например в 

автокранах, лебедках, башенных 
кранах и т.д.
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НЕКРУТЯЩИЕСЯ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ – 
245 ПРОВОЛОЧНЫХ НИТЕЙ

Диам. троса

мм

Мин. предельная 
прочность на 

разрыв
кг

Конструкция 
 
 

Кол-во жил 
 

Вес

кг / 100 м

Код изделия 
 
 

8 5500 35x7 245 31 ANKO08
10 7600 ” ” 45 ANKO10
12 10800 ” ” 64 ANKO12
14 14900 ” ” 89 ANKO14
16 19600 ” ” 116 ANKO16
18 24500 ” ” 145 ANKO18
19 28000 ” ” 165 ANKO19
20 30400 ” ” 180 ANKO20
22 37500 ” ” 222 ANKO22

•	 доступны, отрезанные до 
требуемой длины

•	 горячеоцинкованные 
•	 используются в автокранах, 

других кранах и лебедках 

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Диам. троса

мм

Мин. предельная 
прочность на 

разрыв
кг

Конструкция Кол-во жил Вес

кг / 100 м

Код изделия

размер мотка
110 м

Код изделия

размер мотка
250 м

2 / 3 240 6x7+FC 42 1,5 TKP23100 TKP23
3 / 4 540 ” ” 3,1 TKP34100 TKP34
3 / 5 540 ” ” 3,5 TKP35100 TKP35
4 / 6 960 ” ” 6,2 TKP46100 TKP46
5 / 7 1380 6x19+FC 114 9,5 TKP57 –
6 / 8 2160 ” ” 13,8 TKP68100 –

•	 также доступны стандартной длины, 
предлагаемой заводом-изготовителем 

•	 горячеоцинкованные стальные канаты
•	 стандартный цвет пластика – прозрачный
•	 также доступны тросы других цветов, 

например красного, белого и черного

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

13 - 3
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СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

Диам. троса

мм

Мин. предельная 
прочность на разрыв

кг

Конструкция Кол-во 
жил

Вес

кг / 100 м

размер мотка
 
 
м

Код изделия

размер мотка
100 мм

Код изделия

размер мотка
50 м

1 95 1x19 19 0,7 100/50 TEK01HK TEK01HK50
2 260 6x7+IWS 49 1,4 100/50 TEK02HK TEK02HK50
3 580 6x7+IWS 49 3,4 100/50 TEK03HK TEK03HK50
4 1040 6x19+IWS 133 5,6 100/50 TEK04HK TEK04HK50
5 1320 6x19+IWS 133 8,5 100/50 TEK05HK TEK05HK50
6 1910 6x19+IWS 133 12,2 100/50 TEK06HK TEK06HK50
8 3390 6x19+IWS 133 23,3 100/50 TEK08HK TEK08HK50
10 5310 6x19+IWS 133 32,2 под заказ/50 TEK10HK TEK10HK50
12 7590 6x19+IWS 133 46,4 под заказ TEK12HK –
14 10300 6X19+IWS 133 68,0 под заказ TEK14HK –
16 13600 6x19+IWS 133 86,0 под заказ TEK16HK –
20 20700 6x36+FC 216 148,0 под заказ TEK20HK –

•	 материал AISI 316

Контейнерные крюки представлены на стр. 11-68.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ТРОСЫ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ТРОСЫ

Прочность 
на

разрыв
т

Диам. 
троса

 
мм

Длина 

м

Цветовой код Вес 

кг

Код 
изделия

12 13 7,6 Зеленый 5,9 SILV1276
12 13 9,0 Желтый: 6,9 SILV1290
16 14 9,0 Прозрачный 7,9 SILV1690
16 14 9,8 Синий 8,6 SILV1698
20 16 9,0 Черный 10,3 SILV2090
20 16 9,8 Красный 11,0 SILV2098
20 16 11,0 Оранжевый 12,2 SILV2011
20 16 12,0 Белый 13,4 SILV2012

Диаметр троса (мм) Длина (м) Код изделия

12 0,35 TKRAJ12035
12 0,47 TKRAJ120470
12 0,76 TKRAJ12076
12 1,00 TKRAJ121000
12 1,05 TKRAJ121050
12 1,10 TKRAJ121100
12 1,15 TKRAJ121150
12 1,25 TKRAJ121250
12 1,30 TKRAJ121300
12 1,35 TKRAJ121350
12 1,40 TKRAJ121400
12 1,50 TKRAJ121500

•	 высококачественные тросы с цветовой 
маркировкой

•	 структура: 6 x 36 + отдельные канаты 
(IWR) (всего 265 проволочных нитей), со 
стальным  сердечником

•	 также доступны отрезки другой длины

•	 с оконцовкой в виде элементов 
"серьга-серьга"

•	 также доступны другие размеры 
и длины

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 1-2 недели

СТАЛЬНЫЕ, КОНТЕЙНЕРНЫЕ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ТРОСЫ

1x19 6x7+IWS6x19+IWS 6x36+FC

13 - 4

Длина
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ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

ЗАМКИ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ DUPLEX

Диам. троса
 

мм

Кол-во в упаковке
  

шт. 

Вес 

кг / 100 шт.

Код изделия

2 100 0,9 VLDU2
3 100 1,3 VLDU3
4 100 2,2 VLDU4
5 100 3,1 VLDU5
6 50 5,9 VLDU6
7 50 7,0 VLDU7
8 50 10,0 VLDU8
10 25 18,0 VLDU10

•	 небольшой универсальный замок
•	 оцинкованные электрическим способом

ЗАМКИ ТРОСОВ EUREKA

Диам. троса 

мм

Кол-во в упаковке
 

шт.

Вес 

кг

Код изделия

4 – 5 50 0,06 EUREKA05
5 – 6 25 0,14 EUREKA06
7 – 8 20 0,24 EUREKA08
9 – 10 10 0,52 EUREKA0910

11 10 0,52 EUREKA11
12 – 13 1 1,10 EUREKA12

14 1 1,15 EUREKA14
15 – 16 1 1,70 EUREKA16

•	 оцинкованные электрическим способом
•	 рекомендация: не меньше 3 замков подряд на 

соединение

13 - 5

Диам. троса

мм

Кол-во в упаковке
 

шт.

Вес

кг / 100 шт.

Код изделия

3 250 1,4 VL03
5 250 1,5 VL05
6 200 2,1 VL06
8 100 4,1 VL08
10 50 6,8 VL10
13 50 13,0 VL13
16 25 21,0 VL16
19 25 28,0 VL19
22 10 40,0 VL22
26 10 44,0 VL26
30 1 66,0 VL30
34 1 85,0 VL34
40 1 97,5 VL40

•	 универсальный замок 
•	 оцинкованные электрическим способом

Направление установки замков троса.
Рекомендация: не меньше 3 замков на соединение.

ЗАМКИ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ DIN 741
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ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

ЗАМКИ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ DEKA

Диам. 
троса,

d
мм

Мин. количество 
замков при 

монтаже

a

мм

Кол-во в упаковке
 
 

шт.

Вес

кг / 100 шт.

Код изделия

5.-6 5 27 25 10 VLDE06
7 - 8 6 32 25 16 VLDE08
9 - 10 6 37 25 24 VLDE10
10.-12 6 41 25 33 VLDE12
13 - 16 6 48 1 58 VLDE16
18 - 20 6 56 1 95 VLDE20
21 - 25 7 62 1 160 VLDE25
26 - 35 8 106 1 410 VLDE35

•	 для объектов, требующих принятия особых мер
•	 горячеоцинкованные тросы, оцинкованные 

электрическим способом болты

a

13 - 6

•	 зажимы (1 - 5 мм) должны сжиматься плоскогубцами или прессом
•	 алюминиевые зажимы для обычных стальных канатов, медные зажимы для стальных канатов из нержавеющей стали 

ЗАЖИМЫ “TALURIT” / ЗАЖИМНЫЕ ЗАМКИ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ

Для троса 
мм

Кол-во в 
упаковке

шт.

Код изделия

1 5000 TALU01
1,5 5000 TALU015
2 5000 TALU02
3 10000 TALU03
4 5000 TALU04
5 4000 TALU05
6 2000 TALU06
8 1000 TALU08
10 500 TALU10
12 300 TALU12

Для троса 

мм

Кол-во в 
упаковке

шт.

Код изделия

1 5000 TALUK01
2 2500 TALUK02
3 4000 TALUK03
4 2000 TALUK04
5 500 TALUK05
6 500 TALUK06
8 200 TALUK08
10 100 TALUK10

Другие типы инструмента также доступны для заказа в 
пределах срока доставки.

Данные прессового инструмента приводятся на стр. 13-
10.

Алюминий Медь
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ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

13 - 7

ЗАЖИМЫ IRONGRIP ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ ТРОСОВ

ЗАЖИМЫ IRONGRIP ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ ТРОСОВ

Диам. 
троса,

d
мм

Момент 
затяжки

 
Нм

Кол-во в упаковке
 
 

шт. 

Вес

кг / 100 шт.

Код изделия

5-6 9,5 200 9,0 VLBG06

7-8 9,5 50 12,0 VLBG08

9-10 22 70 20,0 VLBG10

11-12,5 44 40 39,0 VLBG12

13-16 75 20 72,0 VLBG16

17-20 120 16 120,0 VLBG20

21-25 260 6 280,0 VLBG25

26-34 350 2 770,0 VLBG34

Диам. троса

мм

Кол-во в упаковке, 

шт.

Вес

кг / 100 шт.

Код изделия

2 100 1,20 VLBG02

3 100 1,60 VLBG03

4 100 2,20 VLBG04

5 50 4,10 VLBG05

•	 замки, разрешенные для подъемных операций
•	 горячеоцинкованные

•	 замки, разрешенные для подъемных операций
•	 8 класс прочности
•	 диапазон рабочей температуры: от -50 до (+)100 °C
•	 покрытие KTL
•	 мин. количество замков при монтаже: 2 шт.

мин. количество замков при монтаже: 2 шт.
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Диам. троса

мм

B

мм

D

мм

H

мм

Вес

кг / 100 шт.

Кол-во в упаковке
 

шт.

Код изделия

2 – 3 4 13 21 0,8 100 KO03
3,5 5 14 23 1,1 100 KO04

4 – 5 6 16 25 1,6 100 KO05
6 7 18 28 1,9 100 KO06
7 8 20 32 3,3 100 KO08

8 – 9 10 24 38 4,7 50 KO09
10 – 11 12 28 45 6,8 50 KO11
12 – 13 14 32 51 10,0 50 KO13
14 – 16 17 38 61 18,0 25 KO16
17 – 18 20 45 72 29,0 25 KO18
19 – 20 22 50 80 32,0 25 KO20
21 – 22 24 56 90 47,0 1 KO22
23 – 24 26 62 99 59,0 1 KO24

26 28 70 112 84,0 1 KO26
28 30 75 120 110,0 1 KO28

29 – 30 32 80 128 123,0 1 KO30
31 – 32 34 95 152 156,0 1 KO32
33 – 34 36 100 160 176,0 1 KO34

36 38 110 176 180,0 1 KO36
38 40 115 186 195,0 1 KO38
40 42 120 192 320,0 1 KO40

СЕРЬГИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ DIN 6899B
•	 профилированная прессованная сталь
•	 оцинкованные электрическим способом

СЕРЬГИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ DIN 3090

Диам. троса

мм

a

мм

c

мм

h

мм

Кол-во в 
упаковке

шт.

Вес

кг / 100 шт.

Код 
изделия

5 – 6 7 15 42 100 2,8 KOD06
7 – 8 9 20 56 50 5,7 KOD08

9 – 10 11 25 70 50 15,2 KOD10
11 – 12 13 30 85 50 24,0 KOD12
13 – 14 15 35 102 50 38,0 KOD14
15 – 16 18 40 113 50 52,0 KOD16
17 – 18 20 45 127 25 66,0 KOD18
19 – 20 22 50 141 25 88,0 KOD20
21 – 22 24 55 153 10 104,0 KOD22
23 – 24 26 60 165 10 129,0 KOD24
25 – 26 29 65 181 1 260,0 KOD26
27 – 28 31 70 193 1 277,0 KOD28

•	 кованая сталь
•	 горячеоцинкованные
•	 модели большего размера также доступны 

для заказа в пределах срока доставки

Срок доставки продукции: 1-2 недели.

СЕРЬГИ 

13 - 8

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 1-2 недели
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СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ "ЗАЖИМ-СЕРЬГА", СКОБЫ

13 - 9

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ "ЗАЖИМ-СЕРЬГА" ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

Диам. троса
мм

a
мм

b
мм

l
мм

Вес
кг 

Код изделия

5 – 6 6 26 67 0,1 LUKO6

7 – 9 12 37 100 0,5 LUKO9

10 – 12 15 48 152 1,0 LUKO12

13 – 16 19 61 186 2,0 LUKO16

17 – 20 25 76 241 3,8 LUKO20

ДУГООБРАЗНЫЕ И D-ОБРАЗНЫЕ СКОБЫ, ВЫПУСКАЕМЫЕ СЕРИЙНО

Штифт
размер

d4

мм

Прочность 
на разрыв, 

прибл.

т

b1

мм

h1

мм

Кол-во в 
упаковке 

 D-образная 
модель 

шт.

Масса
100 шт.
прибл.

кг

Код изделия

D-образная 
модель

Код изделия

дугообразная 
модель

5 0,4 10 20 100 1,6 SAKY05 –

6 0,5 12 24 100 3,2 SAKY06 –

8 1,0 16 32 50 7,0 SAKY08 SAKY08P

10 1,5 20 40 25 13,4 SAKY10 SAKY10P

12 2,5 25 48 25 25,0 SAKY12 SAKY12P

14 3,0 28 53 25 34,0 SAKY14 SAKY14P

16 4,0 32 60 10 53,0 SAKY16 SAKY16P

20 5,5 38 74 1 92,0 SAKY20 SAKY20P

22 7,5 44 85 1 140,0 SAKY22 SAKY22P

25 10,0 51 97 1 215,0 SAKY25 SAKY25P

28 15,0 56 107 1 340,0 SAKY28 SAKY28P

32 17,5 64 122 1 590,0 SAKY32 SAKY32P

38 25,0 76 146 1 760,0 SAKY38 –

Штифт
размер

d4
мм

Прочность на 
разрыв 
прибл.

т

b1

мм

h1

мм

Кол-во в 
упаковке 

 
шт.

Масса
100 шт.
прибл.

кг

Код изделия

16 4,0 32 60 10 53,0 SAKY16KS

20 5,5 38 74 1 92,0 SAKY20KS

25 10,0 51 97 1 215 SAKY25KS

•	 дугообразные и d-образные скобы, оцинкованные 
электрическим способом и горячеоцинкованные 

D-образная модель

ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЕ D-ОБРАЗНЫЕ МОДЕЛИ

дугообразная модель

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 1-2 недели

НОВИНКА

оцинкованные электрическим 
способом

горячеоцинкованные
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1- И 2-ДИСКОВЫЕ ШКИВЫ

Для каната

мм

Прочность 
на разрыв, 

прибл.
т

d1

мм

d2

мм

l

мм

Масса
100 шт.
прибл.

кг

Код изделия
с 1-я шкивами

Код изделия
с 2-я шкивами

5 0,55 10 15 50 2,4 PYL05 PYL205

6 0,60 11 20 60 4,1 PYL06 PYL206

8 0,90 13 30 80 8,3 PYL08 PYL208

9 1,10 14 40 93 12,7 PYL09 PYL209

12 1,20 16 50 113 19,7 PYL12 PYL212

16 1,30 20 65 135 38,5 PYL16 PYL216

•	 корпуса, оцинкованные электрическим способом, диски из нейлона
•	 для канатов из синтетических волокон 

ШКИВЫ, ВЕРТЛЮГИ, "ЛЯГУШКИ" ДЛЯ ПРОТЯГИВАНИЯ КАБЕЛЯ

ТРОСОВЫЕ/КАБЕЛЬНЫЕ ВЕРТЛЮГИ
•	 позволяет предотвращать 

перекручивание при 
вытягивании стального каната 
или кабеля

•	 очень маленькие
•	 с игольчатыми подшипниками

Предельная 
прочность на разрыв 

кг

A 
диам.

мм

B 
длина 

мм

Вес 

кг

Код изделия

1000 29 143 0,53 LEIKHGS1

2000 49 185 1,90 LEIKHGS2

"ЛЯГУШКИ" ДЛЯ ПРОТЯГИВАНИЯ СТАЛЬНОГО КАНАТА/КАБЕЛЯ

13 - 10

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 1-2 недели

•	 для вытягивания стальных тросов и кабелей
•	 горячеоцинкованные
•	 размеры и модели можно узнать у сотрудников 

нашего отдела продаж
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13 - 11

ПРЕССОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРЕССОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЖИМОВ “TALURIT” ДЛЯ ТРОСОВ

Диам. троса
мм

Тип Вес
кг

Код изделия

1 - 1,5 Плоскогубцы 0,3 TALUPI3

2 - 5 Плоскогубцы 2,7 TALUPI6

1 - 5 Настольная модель 7,5 TALUPI6P

•	 подходит для тросов 1–1,5 и 1–5 мм
•	 либо модели ручного инструмента, либо модели 

настольного инструмента
•	 окрашенные

TALUPI6P

TALUPI3

РЕЗАКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ И КАБЕЛЕЙ

Диам. троса

мм

Тип Вес

кг

Код изделия

1 - 5 Плоскогубцы 0,3 TEKLEI05

1 - 14 Плоскогубцы 6,0 TEKLEI18

1 - 20 Плоскогубцы 9,8 TEKLEI22

1 - 14 Настольная модель 7,0 TEKLEI14P

•	 специальные стальные резаки для стальных канатов и кабелей разного типа 
•	 указанные значения приводятся для тросов с волоконным сердечником
•	 окрашенные 

TEKLEI18-22

TEKLEI14P

TEKLEI05

TALUPI6
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КЛИНОВЫЕ ЗАЖИМЫ GREEN PIN® ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ,  
ДЛЯ ПОДЪЕМА
•	 самый быстрый способ сделать концевой элемент clevis на 

стальном тросе
•	 разрешены для подъемных  

операций горячеоцинкованные
•	 соответствуют стандарту  

EN 13411-6

КЛИНОВЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

Диам. троса

мм

b

мм

e

мм

h2

мм

d

мм

h1

мм

w:

мм

Вес

кг

Код изделия

4 - 5 12 14 110 10 68 19 0,17 KII05
6 - 8 14 20 150 12 92 25 0,50 KII08
9 - 11 17 26 190 16 117 32 1,04 KII11
12 - 14 22 32 230 18 141 38 2,07 KII14
15 - 17 25 36 260 22 162 46 3,66 KII17
18 - 20 27 40 300 25 186 52 5,35 KII20

•	 самый быстрый способ сделать концевой 
элемент clevis на стальном тросе

•	 оцинкованные электрическим способом
•	 DIN 15315

Диам. троса

мм

Прочность на 
разрыв

т

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

Вес

кг

Код изделия

7 - 8 8 128 16 18 18 0,8 KII010
9 - 10 12 165 20 20 20 1,5 KII015
11 - 13 20 170 25 24 24 2,4 KII025
14 - 16 25 210 30 31 32 4,0 KII040
18 - 19 40 255 35 38 40 7,4 KII050
20 - 22 55 286 41 44 46 11,0 KII070
24 - 26 75 330 50 52 54 16,0 KII100
27 - 29 90 375 57 60 62 22,0 KII120
30 - 32 110 423 64 63 73 31,0 KII160
34 - 36 125 474 64 69 74 39,0 KII180

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 1-2 недели

13 - 12

КЛИНОВЫЕ ЗАЖИМЫ
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В УПАКОВКЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

В УПАКОВКЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 
СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

В УПАКОВКЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПВХ 
СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

•	 стальные канаты поставляются в 
15-метровых бухтах

•	 горячеоцинкованные

•	 стальные канаты из нержавеющей стали 
поставляются в 15-метровых бухтах

•	 AISI 316

•	 стальные канаты с пластиковым покрытием 
поставляются в 15-метровых бухтах

•	 горячеоцинкованные

Диаметр троса

мм

Мин.
предельная прочность на 

разрыв
кг

Конструкция 
 
 

Кол-во жил 
 

Длина

м

Код изделия 
 
 

1 95 1x12 12 15 TEK01IP15
2 240 6x7+FC 42 15 TEK02IP15
3 540 6x7+FC 42 15 TEK03IP15
4 950 6x7+FC 42 15 TEK04IP15
5 1380 6x19+FC 114 15 TEK05IP15
6 2000 6x19+FC 114 15 TEK06IP15

Диаметр троса

мм

Мин.
предельная прочность на 

разрыв
кг

Конструкция 
 
 

Кол-во жил 
 

Длина

м

Код изделия 
 
 

1 95 1x19 19 15 TEK01HKIP15
2 260 6x7+IWS 49 15 TEK02HKIP15
3 580 6x7+IWS 49 15 TEK03HKIP15
4 1040 6x19+IWS 133 15 TEK04HKIP15
5 1320 6x19+IWS 133 15 TEK05HKIP15
6 1910 6x19+IWS 133 15 TEK06HKIP15

Диаметр троса

мм

Мин.
предельная прочность на 

разрыв
кг

Конструкция 
 
 

Кол-во жил Длина

м

Код изделия 
 
 

2/3 240 6x7+FC 42 15 TKP23IP15
3/5 540 6x7+FC 42 15 TKP35IP15
4/6 960 6x7+FC 42 15 TKP46IP15

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

13 - 13

В УПАКОВКЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ




