
Грузовые тележки

Подъемные столы

Грузовые тележки с платформой

Ручные тележки

18. ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ, ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ, РУЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ И ТЕЛЕЖКИ
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18 - 1

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С РОЛИКАМИ ИЗ СТАЛИ

Макс. 
нагрузка

кг

Высота

мм

Макс. 
ширина

мм

Макс. 
длина

мм

Размер 
основания

 
мм

Ролик, 
диам. x ширина x 

ось 
мм

Материал 
ролика

Вес

прибл. кг

Код изделия

1500 67 185 200 100x200 62 x 34 x 25 Металл 5 SIALU15

•	для перемещения машин и оборудования
•	непрерывно смазываемые металлические ролики
•	Паз шириной 84 мм в центре тележки, например 

для деревянной или металлической балки, 
позволяющей объединять несколько тележек

•	обратите внимание, что эти тележки 
предназначены только для использования в 
помещении и на чистой плоской поверхности

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ СО СТАЦИОНАРНЫМ СТОЛОМ

Макс.
загрузка

 
кг

Высота

мм

Ширина

мм

Длина

мм

Ролик, 
диам. x ширина x 

ось 
мм

Кол-во 
шкивов

шт.

Материал 
ролика

Вес

кг

Код изделия

6000 95 210 310 80 x 70 x 20  4 Полиуретан 13 SIALU60T

8000 95 210 410 80 x 70 x 20  6 Полиуретан 20 SIALU80T

12000 95 210 510 80 x 70 x 20  8 Полиуретан 26 SIALU120T

15000 100 308 400 80 x 70 x 20  9 Полиуретан 28 SIALU150T

18000 100 312 498 80 x 70 x 20  12 Полиуретан 40 SIALU180T

•	для перемещения машин и 
оборудования

•	металлические ролики с 
покрытием из полиуретана

•	перемещается исключительно 
легко 

•	обратите внимание, что эти 
тележки предназначены 
только для использования в 
помещении и на чистой плоской 
поверхности

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ПРОРЕЗИНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Макс.
загрузка

 
кг

Высота

мм

Ширина

мм

Длина

мм

Размер 
основания

мм

Ролик, 
диам. x ширина 

ось x 
мм

Кол-во 
шкивов

шт.

Материал 
ролика

Вес

кг

Код изделия

2500 115 115 210 105x260 85 x 90 x 20 2 Нейлон 4,2 SIALU2.5

3000 116 270 345 238x275 100 x 35 x 15 12 Нейлон 9,4 SIALU3

6000 105 210 414 265x167 85 x 90 x 20 6 Нейлон 11,9 SIALU6

•	для перемещения машин и 
оборудования

•	ролики из нейлона
•	перемещается исключительно легко
•	 тележки SIALU2.5 можно соединять 

в ряд (сзади или сбоку), используя 
встроенные точки крепления

•	обратите внимание, что эти 
тележки предназначены только для 
использования в помещении и на 
чистой плоской поверхности

Внутренняя длина паза: 84 мм.
Высота тележки до уровня дна паза: 
51 мм.

SIALU2.5

SIALU3
SIALU6

НОВИНКА
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18 - 2

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ

Макс.
загрузка

 
кг

Высота

мм

Ширина

мм

Длина

мм

Поворот-
ный стол

Ø
мм

Ролик, 
диам. x ширина 

ось x 
мм

Кол-во 
шкивов

шт.

Материал 
ролика

Вес

кг

Код 
изделия

6000 110 212 300 150 80 x 70 x 20 4 Полиуретан 17 SIALU60

8000 111 217 400 150 80 x 70 x 20 6 Полиуретан 25 SIALU80

12000 111 195 480 150 80 x 70 x 20 8 Полиуретан 28 SIALU120

15000 110 308 400 150 80 x 70 x 20 9 Полиуретан 30 SIALU150

18000 110 312 498 150 80 x 70 x 20 12 Полиуретан 43,5 SIALU180

•	для перемещения машин и оборудования
•	металлические ролики с покрытием из 

полиуретана
•	перемещается исключительно легко
•	поворотный стол посередине тележки 
•	обратите внимание, что эти тележки 

предназначены только для 
использования в помещении и на чистой 
плоской поверхности

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ

Макс.
загрузка

кг

Основа-
ние 

высота

мм

Основа-
ние 

ширина

мм

Основа-
ние 

длина

мм

Ролик, 
диам. x 

ширина x 
ось
мм

Кол-во шки-
вов

шт.

Диаметр 
материал

Регулировка  
макс.

мм

Вес

прибл. кг

Код изделия

4000 110 150 150 80 x 70 x 20 4 Нейлон 1000 15 SIALU4S

8000 110 220 200 80 x 70 x 20 8 Нейлон 1500 30 SIALU8S

12000 110 320 200 80 x 70 x 20 12 Нейлон 1500 43 SIALU12S

24000 180 370 370 110 x 85 x 25 12 Сталь 2000 100 SIALU24S

•	для перемещения машин и оборудования
•	прорезиненная поверхность тележки 

обеспечивает хорошее сцепление груза и 
грузовой тележки

•	обратите внимание, что эти тележки 
предназначены только для использования в 
помещении и на чистой плоской поверхности

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ

SIALU4S

SIALU60

SIALU80

SIALU120

SIALU8S

SIALU12S

SIALU24S

НОВИНКА

НОВИНКА
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ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ТЯНУЩЕЙ ШТАНГОЙ И 
ВРАЩАЮЩИМИСЯ РОЛИКАМИ 

Макс.
загрузка

кг

Высота

мм

Ширина

мм

Длина

мм

Поворот-
ный стол

Ø
мм

Ролик, 
диам. x ширина x 

ось
мм

Кол-во 
шкивов

шт.

Материал 
ролика

Вес

кг

Код изделия

2000 110 450 621 150 80 x 70 x 20 3 Полиуретан 21 SIALU2PYO

4000 110 522 698 200 80 x 70 x 20 5 Полиуретан 35 SIALU4PYO

•	для перемещения машин 
и оборудования 

•	стационарно 
закрепленная тянущая 
штанга позволяет 
упростить перемещение 
грузов 

•	все ролики вращаются 
на 360°

•	поворотный стол
•	обратите внимание, 

что эти тележки 
предназначены только 
для использования в 
помещении и на чистой 
плоской поверхности

18 - 3

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ

SIALU2PYO SIALU4PYO

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ТЯНУЩЕЙ ШТАНГОЙ

Макс.
загрузка

кг

Основа-
ние 

высота
мм

Основа-
ние 

ширина
мм

Основа-
ние 

длина
мм

Поворот-
ный стол

Ø
мм

Ролик, 
диам. x ширина 

ось x 
мм

Кол-во 
шкивов

шт.

Материал 
ролика

Вес

кг

Код изделия

4000 110 270 230 150 80 x 70 x 20 4 Нейлон 12 SIALU4TAN

8000 110 610 520 160 80 x 70 x 20 8 Нейлон 41 SIALU8TAN

12000 110 840 583 180 80 x 70 x 20 12 Нейлон 59 SIALU12TAN

24000 180 1240 855 220 110 x 85 x 25 12 Сталь 246 SIALU24TAN

•	для перемещения машин и 
оборудования 

•	стационарно закрепленная 
тянущая штанга позволяет 
упростить перемещение 
грузов 

•	прорезиненная поверхность 
тележки обеспечивает 
хорошее сцепление груза и 
грузовой тележки

•	модели 8/12/24 т оснащены 
тяговой проушиной для 
закрепления крюка

•	основание выделено для 
упрощения поворота

•	обратите внимание, что эти 
тележки предназначены 
только для использования 
в помещении и на чистой 
плоской поверхности

SIALU4TAN SIALU8TAN SIALU12TAN
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Макс. нагрузка
 

кг

Высота грузовой 
тележки

мм

Поворотный стол
Ø

мм

Вес
/ комплект

кг

Код изделия

30000 115 125 58 SIALU300SET

60000 135 150 92 SIALU600SET

МОДУЛИ ГРУЗОВЫХ ТЕЛЕЖЕК С РОЛИКАМИ ИЗ СТАЛИ, 
30 т/ 60 т

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С РОЛИКАМИ ИЗ СТАЛИ

•	особопрочные модули грузовых тележек для перемещения машин и 
оборудования

•	4 грузовых тележки с роликами из стали
•	2 вращающихся круглых накладки
•	2 сплошных круглых накладки
•	2 тянущие штанги
•	штанга для крепления накладок
•	накладки можно снимать с роликов
•	 транспортный модуль с тянущей штангой
•	обратите внимание, что эти тележки предназначены только для 

использования в помещении и на чистой плоской поверхности

18 - 4

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Макс.
загрузка

 
кг

Высота

мм

Ширина

мм

Длина

мм

Материал 
ролика

Кол-во роли-
ков

шт.

Вес

кг

Код изделия

750 79 178 165 Сталь 16 5 SIALU075TK

2500 92 178 165 Сталь 12 10 SIALU25TK

5000 79 203 203 Сталь 13 10 SIALU50TK

8000 79 203 203 Сталь 13 11 SIALU80TK

15000 98 254 270 Сталь 14 21 SIALU150TK

20000 98 254 270 Сталь 14 22 SIALU200TK

50000 140 305 417 Сталь 20 67 SIALU500TK

НОВИНКА•	для перемещения машин и 
оборудования 

•	с роликами из стали
•	стационарное основание 

резиновым покрытием
•	обратите внимание, что эти 

тележки предназначены только для 
использования в помещении и на 
чистой плоской поверхности
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18 - 5

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЧЕТВЕРТНЫХ ПОДДОНОВ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 кг

ГРУЗОВОЙ РЫЧАГ С РОЛИКОМ, 5000 кг

Макс. нагрузка
 
кг

Длина рычага
 

мм

Диаметр рычага

мм

Ширина 
вершины

мм

Диаметр колеса

мм

Вес

прибл. кг

Код изделия

5000 1530 38 65 70 5 SIIRTAN50

•	для перемещения машин и оборудования 
•	непрерывно смазываемые металлические ролики
•	может применяться для подъема и перемещения 

Ролики, Макс. 
нагрузка

кг

Мин. высота 
вилочных опор

мм

Высота 
подъема

мм

Ширина 
вилочных опор

мм

Длина 
вилочных опор

мм

Вес

кг

Код изделия

Резина 200 92 127 220 580 23,4 SIALU200

•	 очень меленькая и удобная тележка для 
поддонов предназначенная для работы с 
четвертными поддонами

•	 подъем и опускание с помощью насоса с 
ножным приводом

•	 одного нажатия достаточно для подъема 
поддона

•	 оснащается резиновыми роликами и 
тормозом

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ
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LAV100
Складная грузовая тележка с платформой  
на алюминиевом шасси

LAV500
Большая грузовая тележка с 
платформой из прочной стали

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ПЛАТФОРМОЙ

Макс. нагрузка
 

кг 

Ширина 
платформы 

 
мм 

Длина платформы
 

мм 

Высота платформы 

мм 

Вес 

кг 

Код изделия 

100 485 725 167 8,5 LAV100 

150 470 730 140 8,3 LAV150

300 570 870 195 13,5 LAV300 

500 600 1200 240 30 LAV500

250 435 790 150/850 16,0 LAV2272

250 700 1000 195/765 40 KERVAU250

•	все модели оснащены роликами, сделанными 
из массивной резины

LAV2272
Легкая и прочная тележка, 
сделанная из прочного пластика.

KERVAU250
Надежная тележка из прочной стали.  
Оснащена панелью для записей, резиновыми 
роликами и колесными тормозами.

18 - 6

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ПЛАТФОРМОЙ

LAV150 / LAV300
Складная грузовая тележка 
с платформой на стальном шасси
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ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ
•	для монтажа, ремонта, упаковки и т.д.
•	рабочее напряжение 3-фазное / 380-400 В / 50 Гц
•	 устройство управления (на конце кабеля) с 

функциями подъема и опускания, а также 
аварийного останова

•	стол оснащен защитной рамой, предотвращающей 
опускание стола, если какой-нибудь предмет 
попадет между платформой и рамой

•	в случае утечки гидравлического шланга, 
предохранительный клапан 
остановит опускание стола

•	поставляется в полностью собранном виде, без 
вилки электропитания

•	EN 1570 

ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ/РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ

Макс.
загрузка

кг

Платформа,
мин. высота

H мм

Платформа,
макс. высота

H мм

Платформа,
размеры

Д x Ш
мм

B

мм

C

мм

h

мм

Вес

прибл. кг

Код изделия

130 220 700 710 x 450 360 770 905 42 NOSP130

300 320 910 825 x 502 500 1010 1100 78 NOSP250

500 375 920 825 x 502 520 1185 1130 118 NOSP500

•	перемещаемые подъемные столы/
рабочие платформы с гидравлическим 
подъемным механизмом (с помощью 
ножного насоса) 

•	задние ролики с блокировкой
•	для сборочных производств, 

выполнения монтажа и ремонта 
•	в модели грузоподъемностью 130 кг 

платформа прорезиненная

18 - 7

NOSP130 NOSP250/500 

Макс. 
нагрузка

кг

L

мм

B

мм

L1

мм

B1

мм

H

мм

Время 
подъема

с

Вес

кг

Код изделия

1000 1300 820 1266 680 205 - 990 20 160 NOSP1000H

2000 1600 1000 1255 785 230 - 1000 20 268 NOSP2000H

4000 2000 1200 1600 930 240 - 1050 40 405 NOSP4000H
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ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ И РУЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Макс. 
нагрузка

кг

Передняя 
часть

ширина
мм

Передняя 
часть
длина

мм

Высота
тележки

мм

Тип колеса Использование Вес

кг

Код изделия

250 410/330 305/600 1250 Накач./резина Обычная 16,5 NOK250

75 350 450 1135 Монолитн./резина Обычная/с лестницей 12,5 NOK75POR

Макс. нагрузка
кг

Ширина передней части
мм

Длина передней части
мм

Вес
кг

Код изделия

150 305 195 10,0 NOK150AL

РУЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

АЛЮМИНИЕВАЯ РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА 

•	две модели
•	для обычного использования и для 

использования с лестницей
•	обычная модель оснащена складным 

удлинителем передней части и 
стальными ободками

•	модель с лестницей оснащена 
раскладывающейся вверх передней 
частью

•	прочная и легкая ручные тележка для 
профессионального применения

•	накачиваемые резиновые колеса
•	диаметр колеса 260 мм

18 - 8

Диам. колеса 260 мм

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ 
U-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ 
•	для монтажа, ремонта, упаковки и т.д.
•	поддон можно установить на подъемный стол, используя ручную тележку для поддонов
•	рабочее напряжение 3-фазное /  

380-400 В / 50 Гц
•	питающееся от источника 24 В устройство управления (на конце 

кабеля) с функциями подъема и 
опускания, а также аварийного останова

•	оснащены защитой от перегрузки
•	в случае утечки гидравлического шланга, 

предохранительный клапан остановит 
опускание стола

•	поставляется в полностью собранном  
виде, без вилки электропитания

•	 IP54
•	EN 1570 

НОВИНКА

Макс. 
нагрузка

кг

A

мм

B

мм

C

мм

L

мм

W

мм

Мин. высота

мм

Макс. высота

мм

Время 
подъема

с

Вес

кг

Код изделия

1000 280 1080 580 1450 1140 85 860 25-35 280 NOSP1000HU
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Макс. нагрузка

кг

Ширина 
передней части

мм

Длина передней 
части

мм

Вес

кг

Код изделия

150 355 185 12,2 NOK150

Макс. нагрузка

кг

Ширина 
передней части

мм

Длина передней 
части

мм

Вес

кг

Код изделия

100 355 225 5,1 NOK100AL

Макс. нагрузка

кг

Ширина 
передней части

мм

Длина передней 
части

мм

Вес

кг

Код изделия

100 385 540 10 NOK100KT

РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА, 150 кг

АЛЮМИНИЕВАЯ РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА, 100 кг

СКЛАДНАЯ РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА, 100 кг

•	прочная ручная тележка
•	накачиваемые резиновые колеса
•	диаметр колеса: 210 мм

•	прочная и очень легкая алюминиевая ручная тележка
•	монолитные резиновые колеса
•	диаметр колеса: 210 мм

•	накачиваемые резиновые колеса
•	диаметр колеса: 260 мм

В сложенном виде легко 
помещается, например 
в багажник легкового 
автомобиля.
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РУЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ




