
Стеллажи для поддонов

Полки для грузов среднего веса

Полки для легких грузов/покрышек

Консольные стеллажи

Опрокидывающиеся контейнеры

Ящики с замками

Приспособления для хранения

Фиксаторы инструмента

19. СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ПОДДОНОВ

Стеллажи для поддонов от компании Haklift позволяют создавать высокотехнологичные 
склады благодаря широким возможностям использования. Стеллажи состоят из горизон-
тальных балок и конечных элементов, которые просто собираются и монтируются.  
Также возможна поставка стеллажей по размерам, предоставленным заказчиком.

 

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ПОДДОНОВ

Цветовые коды, используемые для стеллажей Haklift 

Вертикальные рамы: синий RAL5005

Балки: оранжевый RAL2004

19 - 1
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СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ПОДДОНОВ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАМЫ СТЕЛЛАЖА ДЛЯ ПОДДОНОВ

Высота 
 

мм

Грузоподъ-
емность 

 
кг

Ширина 
балки

 
мм

Вес 
 

кг

Код изделия

2475 7500 80 23,0 VHPE2475/1100

3000 7500 80 29,0 VHPE3000/1100

3525 8500 80 34,0 VHPE3525/1100

3975 10200 100 43,0 VHPE3975/1100

4500 10200 100 48,0 VHPE4500/1100

5025 14500 100 53,0 VHPE5025/1100

5475 14500 100 72,0 VHPE5475/1100

Наши стеллажи для поддонов разработаны
в соответствии со стандартом FEM 10.2.02., 
что гарантирует безопасность и функцио-
нальность нашей продукции.

Длина 
 

мм

Грузоподъемность 
 
 

кг/уровень

Балка:
высота x
глубина x

толщина материала

Площадь места для 
поддонов 

 

Вес 

кг

Код изделия 
 
 

1800 2000 80x40x1/5 2 x EUR 8,0 VHVP1800/2000

2300 2000 100x40x/15 2 x FIN 11,0 VHVP2300/2000

2700 1500 100x40x1/5 3 x EUR 12,0 VHVP2700/1500

2700 3080 130x50x1/5 3 x EUR 15,0 VHVP2700/3080

3300 3000 160x50x1/5 3 x FIN 24,0 VHVP3300/3000

3600 2680 150x50x1/8 4 x EUR 27,0 VHVP3600/2680

3600 4000 160x50x2/0 4 x EUR 35,0 VHVP3600/4000

БАЛКИ СТЕЛЛАЖЕЙ ДЛЯ ПОДДОНОВ

•	 поставка прямо со склада: вертикальные рамы высотой 2475–5475 мм
•	 вертикальная рама глубиной 1100 мм
•	 допустимая нагрузка рассчитывается для самого нижнего уровня стел-

лажа, расположенного на расстоянии 1200 мм от пола
•	 вертикальные рамы могут поставляться в собранном виде
•	 также возможна поставка стеллажей по размерам, предоставленным 

заказчиком.

•	 поставка прямо со склада: горизонтальные балки длиной 1800–3600 мм
•	 также возможна поставка стеллажей по размерам, предоставленным заказчиком.

19 - 2
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТЕЛЛАЖЕЙ ДЛЯ ПОДДОНОВ

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ПОДДОНОВ

Ассортимент комплектующих обеспечивает возможность разнообразного использования стеллажей, что повышает  
эффективность и безопасность хранения.

Наименование Грузоподъемность 
(кг)

Вес (кг) Код изделия

1 Упор поддона 500 2,5 VHVALITUKI

2 Люлька/барабан разматывателя 500 6,0 VHTYNNYRIALUST

3 Решетчатый настил 894x1100 700 5,0 VHVERKT894

4 Решетчатый настил 1100x1100 700 6,0 VHVERKT1100

5 Опора для мест подвода вилочных захватов 1100 мм 500 3,0 VHHTP

6 Вертикальный защитный элемент, высота: 400 мм 4,7 VHPYLVASSUO400

7 Защитный элемент стойки рамы 1100 мм 13,0 VHTORMSUO1100

8 Защитный элемент стойки рамы 2500 мм 35,0 VHTORMSUO2500

9 Стальная облицовка, ширина: 446 мм 100 5,4 VHTKT446

10 Стальная облицовка, ширина: 456 мм 100 5,4 VHTKT456

11 Перемещаемый ящик, европоддон 600 56,0 VHVT1

12 Перемещаемый напольный ящик, европоддон 1000 36,0 VHVT2

13 Опорная плита, используемая в случае размещения стеллажа на неровной 
поверхности – VHALUSLEVY

14 Среднее анкерное крепление, для скрепления стеллажей для поддонов 
между собой, когда они смонтированы напротив – VHKESKISIDE300

16 Решетчатая крышка вертикальной рамы 1100 x 1250 мм VHVERPAATY

1 2 3-4

7-8 9-10

5

6 11

12 1413

15 15. Задние
защитные

решетки (мм)

Код изделия

1800x1250 VHVER1800/1250

2300x1250 VHVER2300/1250

2700x1250 VHVER2700/1250

3300x1250 VHVER3300/1250

3600x1250 VHVER3600/1250

16
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Добавочный 
модуль

Начальный модуль

Добавочный 
модуль

Начальный модуль

ПОЛКИ ДЛЯ ГРУЗОВ СРЕДНЕГО ВЕСА

ПОЛКИ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВ

ПОЛКИ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВ И ГРУЗОВ СРЕДНЕГО ВЕСА

•	 чрезвычайно прочный стеллаж для хранения небольших тяжелых деталей
•	 металлические полки
•	 каждая полка опирается на балки 
•	 возможна погрузка и разгрузка с обеих сторон
•	 стандартная высота: 2500 и 3000 мм
•	 ширина полки: 1400 мм + вертикальная рама 60 мм (общая ширина стел-

лажа: 1520 мм)
•	 глубина: 500 или 800 мм
•	 состоит из пяти полок
•	 допустимая нагрузка: 500 кг / уровень полок

Высота, мм Глубина, мм Код изделия

Начальный модуль 2500 500 VHKESKIR1ALOIT

Добавочный модуль 2500 500 VHKESKIR1JATKO

Начальный модуль 2500 800 VHKESKIR2ALOIT

Добавочный модуль 2500 800 VHKESKIR2JATKO

Начальный модуль 3000 500 VHKESKIR3ALOIT

Добавочный модуль 3000 500 VHKESKIR3JATKO

Начальный модуль 3000 800 VHKESKIR4ALOIT

Добавочный модуль 3000 800 VHKESKIR4JATKO
Дополнительная полка (крепежные элементы входят 

в комплект поставки)
500 VHKESKIRHYLLY5

800 VHKESKIRHYLLY8

•	 прочная полка базовой конструкции для небольших деталей
•	 выдерживает работу в тяжелом режиме
•	 металлические полки
•	 самая верхняя и самая нижняя полки опираются на балки, остальные – 

на кронштейны
•	 возможна погрузка и разгрузка с обеих сторон
•	 стандартная высота: 2000, 2500 и 3000 мм
•	 ширина полки: 1200 мм + вертикальная рама 50 мм (общая ширина 

стеллажа: 1300 мм)
•	 состоит из пяти полок
•	 глубина: 300 мм, допустимая нагрузка: 100 кг / уровень полок
•	 глубина: 500 мм, допустимая нагрузка: 200 кг / уровень полок

Высота, мм Глубина, мм Код изделия
Начальный модуль 2000 300 VHPIENT1ALOIT

Добавочный модуль 2000 300 VHPIENT1JATKO
Начальный модуль 2000 500 VHPIENT2ALOIT

Добавочный модуль 2000 500 VHPIENT2JATKO
Начальный модуль 2500 300 VHPIENT3ALOIT

Добавочный модуль 2500 300 VHPIENT3JATKO
Начальный модуль 2500 500 VHPIENT4ALOIT

Добавочный модуль 2500 500 VHPIENT4JATKO
Начальный модуль 3000 300 VHPIENT5ALOIT

Добавочный модуль 3000 300 VHPIENT5JATKO
Начальный модуль 3000 500 VHPIENT6ALOIT

Добавочный модуль 3000 500 VHPIENT6JATKO
Дополнительная полка (крепежные элементы 

входят в комплект поставки)
300 VHPIENTHYLLY3
500 VHPIENTHYLLY5

19 - 4
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СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВ НА ОСНОВЕ ПОЛОК ДЛЯ 
ЛЕГКИХ ГРУЗОВ ИЗ MDF

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
ПОЛКАМИ

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ПОКРЫШЕК

ПОЛКИ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВ/ПОКРЫШЕК

•	 пять металлических полок
•	 свободно регулируемая высота полок
•	 очень прочная конструкция
•	 простота сборки, нет ни болтов, ни гаек
•	 полки можно скреплять между собой, используя сое-

динительные пластины

Соединительная пластина, код изделия: VHPHSL

•	 два размера
•	 оба с пятью полками из MDF
•	 свободно регулируемая высота полок
•	 простота сборки, нет ни болтов, ни гаек
•	 черное порошковое покрытие
•	 устойчивая конструкция

Вертикальная рама, высота x глубина, мм Код изделия

2000 x 500 VHPIENT2PAATY

2500 x 500 VHPIENT4PAATY

3000 x 500 VHPIENT6PAATY

2000 x 400 VHPIENT5.1

2500 x 400 VHPIENT5.2

3000 x 400 VHPIENT5.3
Боковая балка, длина/грузоподъемность

1200 мм / 500 кг VHPIENTPALKKI

1400 мм / 500 кг VHKESKIRPALKKI

Грузоподъемность 
 

кг/полку

Ширина 
 

мм

Глубина 
 

мм

Высота 
 

мм

Код 
изделия 

100 1000 400 1830 VHPH3

180 1200 540 1800 VHPH4

Грузоподъемность 
 

кг/полку

Ширина 
 

мм

Глубина 
 

мм

Высота 
 

мм

Код 
изделия 

150 1000 400 1830 VHPH2

Картонная упаковка для рознич-
ной продажи.
VHPH3: L425 x K1020 x S70 мм 
VHPH4: L560 x K1200 x S70 мм

Полку можно также со-
брать так, чтобы ее можно 
было использовать как 
рабочий стол.

19 - 5

•	 рациональное решение для хране-
ния покрышек

•	 возможна погрузка и разгрузка с 
обеих сторон

•	 простота монтажа
•	 допустимая нагрузка: 500 кг / 

уровень полок
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Консольные стеллажи обеспечивают эффективное хранение длинномерных изделий благодаря экономии места. 
Также доступны стеллажи нестандартных размеров. Одно- и двухсторонние стеллажи как варианты.

КОНСОЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

КОНСОЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЛЕГКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

КОНСОЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Добавочный модуль

Добавочный модуль

Добавочный модуль

Добавочный модуль

Начальный модуль

Начальный модуль

Начальный модуль

Начальный модуль

1-СТОРОННИЙ

1-СТОРОННИЙ

2-СТОРОННИЙ

2-СТОРОННИЙ

•	 также доступны стеллажи 
высотой 3000 и 3525 мм

Модель Деталь Кол-во 
консолей

шт.

Высота

мм

Шаг между 
соединительными 

элементами
мм

Консоль 
длина

мм

Консоль, 
грузоподъемность

кг

Код изделия

1-сторонний Начальный модуль 6 3000 1000 - 1500 1000 400 VHUR1A
1-сторонний Добавочный модуль 3 3000 1000 - 1500 1000 400 VHUR1J
2-сторонний Начальный модуль 12 3000 1000 - 1500 1000 400 VHUR2A
2-сторонний Добавочный модуль 6 3000 1000 - 1500 1000 400 VHUR2J

Дополнительная консоль, длина: 1000 мм VHUHULOKE

Модель Деталь Кол-во 
консолей

шт.

Высота

мм

Шаг между 
соединительными 

элементами
мм

Консоль, 
длина

мм

Консоль, 
грузоподъемность

кг

Код изделия

1-сторонний Начальный модуль 6 2475 1000 600 100 VHUK1A
1-сторонний Добавочный модуль 3 2475 1000 600 100 VHUK1J
2-сторонний Начальный модуль 12 2475 1000 600 100 VHUK2A
2-сторонний Добавочный модуль 6 2475 1000 600 100 VHUK2J

Дополнительная консоль, длина: 600 мм VHUKULOKE
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ОПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ КОНТЕЙНЕРЫ

ОПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ КОНТЕЙНЕРЫ
•	 практичное средство для уборки промышленного и бытового мусора
•	 автоматическое переворачивание при движении навстречу в стандартном исполнении (также возможна работа 

в режиме ручного управления)
•	 подходит для погрузки/разгрузки вилочными погрузчиками и перемещения на тележках для поддонов
•	 стандартный цвет для изделий на складе: синий RAL5019
•	 также доступны другие цвета, срок доставки: 3-4 недели

См. комплектующие на следующей странице

Объем 
 
л

Грузоподъем-
ность 

кг

Длина 
 

мм

Ширина 
 

мм

Высота 
 

мм

Толщина 
материала, 

мм

Вес 
 

кг

Код изделия

130 1200 815 760 580 2 55 KK150

320 1500 1235 840 750 2 80 KK300

520 2000 1525 865 870 2 101 KK600

765 2000 1525 1215 870 2 / 2,5 122 KK900

1030 2000 1700 1215 1045 2 / 2,5 157 KK1100

1340 2000 2073 1066 1248 2,5 205 KK1600

1700 2000 2073 1316 1248 2,5 253 KK2000

2500 2000 2073 1866 1248 2,5 321 KK3000

Красный: RAL 3020

Коричневый: RAL 8017

Оранжевый: RAL 2008

Серый: RAL 7042 Белый: RAL 9010

Зеленый: RAL 6032Желтый: RAL 1021

Черный: RAL 9005

19 - 7
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ОПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ КОНТЕЙНЕРЫ

Данные подъемных коробов 
с функцией самовыгрузки
приводятся в группа товаров 5.

Контейнер, 
объем

л

Код изделия

150 KK150K
300 KK300K
600 KK600K
900 KK900K

1100 KK1100K
1600 KK1600K
2000 KK2000K
3000 KK3000K

КРЫШКА

КОМПЛЕКТ КОЛЕС

ЦЕПНОЙ ЗАМОК ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ЗАХВАТОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ

НАКЛАДКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ
•	диаметр колеса: 150 мм
•	подъем контейнера: прибл. на 230 мм
•	2 колеса, зафиксированных в одном положении,  

и 2 вращающихся колеса
•	материал: нейлон 

 

Код изделия: KKPS

•	стандартный цвет: серый
•	 также доступны крышки такого же цвета, как цвет 

опрокидывающегося контейнера

•	 также позволяет работать с контейнером, 
используя штабелер

•	срок доставки: 2-3 недели 
 
Код изделия: KKSI

•	предотвращает случайное 
опрокидывание контейнера 
 
Код изделия: KKTK

•	опрокидывающийся контейнер можно также заказать 
вместе с замком для вилочных захватов

•	последующая установка невозможна
•	буквы HL добавляются в конец кода изделия (опроки-

дывающегося контейнера) (например, KK1100HL)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОПРОКИДЫВАЮЩИХСЯ 
КОНТЕЙНЕРОВ

Срок доставки: 2-3 недели.
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КОНТЕЙНЕРЫ С ОТКРЫВАЮЩИМСЯ ДНОМ

ОПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ КОНТЕЙНЕРЫ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ AISI 304

•	 контейнер, легко опустошаемый снизу
•	 дно открывается при подаче контейнера 

на край платформы и закрывается авто-
матически при касании земли

•	 стандартный цвет: синий RAL5019, также 
доступны цвета, упомянутые на стр. 19-7

•	 автоматическое переворачивание при движении навстречу в стандартном исполнении (также возможна работа 
в режиме ручного управления)

•	 подходит для погрузки/разгрузки вилочными погрузчиками и перемещения на тележках для поддонов

Наружн. диаметр 
(Ш x Г x В)

мм

Объем 
 
л

Грузоподъемность 
 

кг

Вес 
 

кг

Код изделия

800 x 1200 x 900 700 800 115 KK700PT
900 x 1200 x 1100 1000 800 149 KK1000PT
1000 x 1600 x 1300 1800 800 224 KK1800PT

Наружн. диаметр 
(Ш x Г x В)

мм

Объем 
 
л

Грузоподъемность 
 

кг

Вес 
 

кг

Код изделия

855 x 1525 x 870 600 1500 136 KK600RST
1215 x 1525 x 870 900 1500 153 KK900RST

Дно открывается при подаче 
контейнера на край платфор-
мы.

Срок доставки: 2-3 недели.

Срок доставки: 2-3 недели.

ОПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ КОНТЕЙНЕРЫ
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ОПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ КОНТЕЙНЕРЫ С БОЛЕЕ ПРОЧНЫМ 
КОРПУСОМ

ОПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ КОНТЕЙНЕРЫ С ВЫСОКОЙ 
КРЫШКОЙ

•	 более прочный корпус изготавливается из стали толщиной 3 мм 
•	 автоматическое переворачивание при движении навстречу в 

стандартном исполнении (также возможна работа в режиме 
ручного управления) 

•	 подходит для погрузки/разгрузки вилочными погрузчиками и 
перемещения на тележках для поддонов

•	 дополнительное оборудование: комплект колес (4 шт.), накладки 
для устойчивости и предохранительная цепь, см. стр. 19-8

•	 стандартный цвет: синий RAL5019, также доступны цвета, 
упомянутые на стр. 19-7

•	 обычный опрокидывающийся контейнер с высокой крышкой и 
двумя открываемыми выходами

•	 автоматическое переворачивание при движении навстречу в 
стандартном исполнении (также возможна работа в режиме 
ручного управления)

•	 подходит для погрузки/разгрузки вилочными погрузчиками и 
перемещения на тележках для поддонов

•	 дополнительное оборудование: комплект колес (4 шт.), накладки 
для устойчивости и предохранительная цепь, см. стр. 19-8

•	 стандартный цвет: синий RAL5019, также доступны цвета, 
упомянутые на стр. 19-7

Наружн. диаметр 
(Ш x Г x В)

мм

Объем 
 
л

Грузоподъемность 
 

кг

Вес 
 

кг

Код изделия

840 x 1230 x 760 320 2500 110 KK320HD
870 x 1540 x 875 520 2500 135 KK520HD
1215 x 1540 x 875 765 2500 159 KK765HD
1215 x 1860 x 1045 1030 2500 188 KK1030HD
1065 x 2150 x 1245 1340 2500 235 KK1340HD

Наружн. диаметр 
(Ш x Г x В)

мм

Объем 
 
л

Грузоподъемность 
 

кг

Кол-во выходов Вес 
 

кг

Код изделия

780 x 815 x 900 130 1200 1 90 KK130KK
860 x 1235 x 1110 320 1500 1 140 KK320KK
880 x 1525 x 1295 520 2000 1 175 KK520KK
1230 x 1525 x 1295 770 2000 2 240 KK770KK
1230 x 1700 x 1545 1030 2000 2 260 KK1030KK
1080 x 2073 x 1845 1350 2000 1 330 KK1350KK
1330 x 2073 x 1845 1700 2000 2 350 KK1700KK
1580 x 2073 x 1845 2050 2000 2 430 KK2050KK

опрокидывающийся контейнер можно также за-
казать вместе с замком для вилочных захватов; 
более подробную информацию можно получить у 
сотрудников нашего отдела продаж! (последующая 
установка невозможна)

Опрокидывающийся контейнер можно 
также заказать вместе с замком для 
вилочных захватов; более подроб-
ную информацию можно получить у 
сотрудников нашего отдела продаж! 
(последующая установка невозможна)

Срок доставки: 2-3 недели.

Срок доставки: 2-3 недели.

ОПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ КОНТЕЙНЕРЫ

19 - 10



 1919

Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов
Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com

19 - 11

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Наружн. диаметр
Д x Ш x В (мм)

Количество/упак. Проставки в качестве 
комплектующих Код изделия

300 x 94 x 80 40 610 ML6310

400 x 94 x 80 40 610 ML6410

500 x 94 x 80 40 610 ML6510

•	экологически безопасное сырье: 100 % перерабатываемый полипропилен
•	стойкость к воздействию тепла: от -20 до (+)75 °C, а также масел, большинства кислот, щелочей и растворителей
•	цвет: серый (RAL 7023)
•	большие этикетки в стандартном исполнении, проставки в качестве комплектующих

ЯЩИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Наружн. диаметр
Д x Ш x В (мм)

Количество/упак. Проставки в качестве 
комплектующих Код изделия

300 x 186 x 80 20 620 ML6320

400 x 186 x 80 20 620 ML6420

500 x 186 x 80 20 620 ML6520

Наружн. диаметр
Д x Ш x В (мм)

Количество/упак. Проставки в качестве 
комплектующих Код изделия

300 x 230 x 120 12 630 ML6323

400 x 230 x 150 12 640 ML6423

500 x 230 x 150 12 650 ML6523

Наружн. диаметр
Д x Ш x В (мм)

Количество/упак. Проставки в качестве 
комплектующих Код изделия

160 x 103 x 73 20 - ML6547

250 x 146 x 128 20 - ML6546

340 x 205 x 153 12 - ML6545

500 x 310 x 180 8 - ML6544

Наружн. диаметр
Д x Ш x В (мм)

Количество/упак. Проставки в качестве 
комплектующих Код изделия

490 x 310 x 250 12 - ML3149

подходящие для ящика Количество/упак. Код изделия

6310, 6410, 6510 10/200 MLV610

6320, 6420, 6520 10/100 MLV620

STACKING BINS

ПРОСТАВКИ

Наружн. размер, 

мм

Внутренний 
размер 

мм

Объем 

л

Кол-во в 
упаковке/

поддон

Вес 

кг

Код изделия

600 x 400 x 300 540 x 340 x 285 52 80 2,05 ML400H

МОНОЛИТНЫЙ ЯЩИК
•	 пластиковый монолитный ящик, который можно как вставлять в другие ящики, так и ставить их 

друг на друга
•	 цвет: темно-серый, по отдельному заказу также доступны ящики красного и коричневого цвета
•	 также доступны ящики с логотипом
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ЗАМКИ

19 - 12

ЗАМКИ

•	полка для шляп
•	вешалка для одежды
•	крюки для подвешивания
•	вентиляция в фундаменте и потолке
•	регулируемые опоры
•	замок abloy
•	дверцы шкафов, усиленные за счет кон-

струкции корпуса
•	части шкафа соединяются посредством 

точечной сварки, обеспечивающей проч-
ность конструкции и длительный срок 
службы

•	поставляется в собранном виде

Размеры
(Ш x Г x В)

мм

Ширина дверцы  
 

мм

Кол-во замков Код изделия

400 x 545 x 1900 400 1 VK400/1

800 x 545 x 1900 400 2 VK800/2

1200 x 545 x 1900 400 3 VK1200/3

Размеры 
(Ш x Г x В)

мм

Код изделия

800 x 285 x 420 VKP800

1200 x 285 x 420 VKP1200

широкий выбор чрезвычайно надежных замков высокого качества.

ОТДЕЛЬНЫЕ СКАМЬИ

ЗАМКИ

Прочные надежные скамьи для помещений со шкафами 
в качестве комплектующих. Сделаны из стальных труб и 
лакированной сосны  
(сиденья).

Срок доставки: 5-6 недель

RAL 7035	           RAL 9016               RAL 1001

RAL 1017	           RAL 2001               RAL 3000

RAL 3014	           RAL 4004               RAL 5017

RAL 5024	           RAL 6005               RAL 6032

RAL 6034	           RAL 7032               RAL 7040

RAL 8014	           RAL 9005               

valk.

Варианты цвета для рамы и дверей шкафа:

Срок доставки: прибл. 5-6 недель

ФИКСАТОР ИНСТРУМЕНТА
•	 прочный и недорогой фиксатор 

инструмента
•	 система блокировки
•	 материал: окрашенная методом 

обжига сталь
•	 поставляется в разобранном виде
•	 просто собрать

Размеры 
(В x Ш x Г)

мм

Кол-во полок Код изделия

1900 x 900 x 400 3 VK2

Дополнительная полка VK2HYLLY



 1919

Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов
Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com

19 - 13

СВАРНОЙ ЗАПИРАМЫЙ ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

ЗАПИРАМЫЙ ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

•	 запираемый шкаф для инструмента изготовлен 
из холоднокатанного стального листа высокого 
качества толщиной 0,7 мм

•	 части шкафа были соединены вместе посред-
ством точечной сварки, а дверцы усилены за счет 
конструкции корпуса, так что шкаф получился 
очень прочным и прослужит долго 

•	 четыре регулируемые полки и дверной замок в 
стандартном исполнении

•	 цвет: темно-серый (RAL7024)

Высота

мм

Глубина 

мм

Ширина 

мм

Грузоподъемность
/уровень полок

кг

Код изделия 
 
 

1900 430 1000 100 VK1000

Дополнительная полка VK1000HYLLY




