
44

Захваты для подъема листов

Другие модели захватов

Магнитные подъемные захваты

Захваты для стальных канатов/кабелей

4. ПОДЪЕМНЫЕ ЗАХВАТЫ



44

Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов
Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com

4 - 1

ПОДЪЕМНЫЕ ЗАХВАТЫ TERRIER

ЗАХВАТЫ TERRIER ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА

Рабочая 
нагрузка

кг

Область 
захвата 

R
мм

S
 

мм

T

мм

U

мм

V

мм

W

мм

X

мм

Y

мм

Вес

кг

Код 
изделия

250 0 - 13 53 30 196 109 30 37 10 1,9   LTTJP025

750 0 - 13 47 30 205 100 35 37 10 1,7   LTTS075

1000 0 - 25 55 45 265 142 38 47 15 3,5   LTTSE1

2000 0 - 35 80 65 335 185 55 56 17 7,0   LTTSE2

3000 0 - 35 80 65 335 185 55 56 17 7,0   LTTSE3

4000 0 - 45 85 70 430 230 60 77 20 16,0   LTTSE45

6000 0 - 32 114 75 490 255 78 78 20 21,0   LTTS6

7500 0 - 55 112 75 530 267 70 86 20 26,0   LTTSE75

9000 0 - 55 112 75 530 267 70 86 20 27,0   LTTS9

12000 0 - 52 148 85 617 270 100 94 44 37,0   LTTS120

15000 0 - 76 209 86 760 373 135 105 50 70,0   LTTS150

25000 5 - 85 248 100 880 465 145 140 66 149,0   LTTS250

• для вертикального подъема стальных листов
• окрашенные
• коэффициент запаса прочности 4:1
• другие размеры также доступны
• Примечание. Минимальный вес поднимаемого груза должен составлять как 

минимум 10 % от максимального значения WLL (для захвата на 250 кг такой 
минимум отсутствует)

• специальные захваты Terrier для особых материалов: более подробную 
информацию можно получить у сотрудников нашего отдела продаж!

для захвата на 250 кг минимум отсутствует 
Значение WLL, обусловленное подтягиваемой 
контрнакладкой.

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок 
доставки: прибл. 2 недели
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4 - 2

ПОДЪЕМНЫЕ ЗАХВАТЫ TERRIER

ЗАХВАТЫ TERRIER ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА И ПОВОРОТА

Рабочая 
нагрузка

кг

Область 
захвата

R

мм

S

мм

T

мм

U

мм

V

мм

W

мм

X

мм

Y

мм

Вес

кг

Код 
изделия

250 0 - 13 53 30 196 109 30 37 10 2,0   
LTTJPU025

750 0 - 13 47 30 230 100 25 37 10 1,8   LTTSU075

1000 0 - 25 55 48 295 142 38 47 14 3,8   LTTSEU1

2000 0 - 35 80 70 370 180 55 56 16 8,0   LTTSEU2

3000 0 - 35 80 70 370 185 55 56 16 8,0   LTTSEU3

4500 0 - 45 85 70 430 230 60 77 20 16,5 LTTSEU45

7500 0 - 55 112 78 565 267 70 86 32 28,0 LTTSEU75

• для вертикального подъема и поворота стальных листов
• окрашенные
• коэффициент запаса прочности 4:1
• другие размеры также доступны
• Примечание. Минимальный вес поднимаемого груза должен составлять как 

минимум 10 % от максимального значения WLL (для захвата на 250 кг такой 
минимум отсутствует)

• специальные захваты для особых материалов: более подробную информацию 
можно получить у сотрудников нашего отдела продаж!

для захвата на 250 кг минимум отсутствует 
Значение WLL, обусловленное подтягиваемой 
контрнакладкой.

T

S
W R

V X

Y

U

50% 50%

100%

90° 90°

 0°

 45° 45°

100%

50% 50%90° 90°

 0°

 45° 45°

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок 
доставки: прибл. 2 недели
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Y
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ЗАХВАТЫ TERRIER ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА И ПОВОРОТА/
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ПАРАМИ

Рабочая 
нагрузка

кг

Область 
захвата

R
мм

S

мм

T

мм

U

мм

V

мм

W

мм

X

мм

Y

мм

Вес

кг

Код 
изделия

750 0 - 13 47 30 310 100 33 37 10 2,0 LTTSMP075

1000 0 - 25 55 45 405 142 38 47 15 4,5 LTTSEMP1

2000 0 - 35 80 65 515 165 55 56 17 8,0 LTTSEMP2

3000 0 - 35 80 65 515 165 55 56 17 8,0 LTTSEMP3

4500 0 - 45 85 70 655 230 60 77 20 19,0 LTTSEMP45

6000 0 - 32 114 75 760 225 78 78 20 24,0 LTTSMP6

7500 0 - 55 112 75 800 267 70 86 20 30,5 LTTSEMP75

9000 0 - 55 112 75 800 267 70 86 20 31,0 LTTSMP9

• для вертикального подъема и поворота стальных листов и 
горизонтального подъема парами

• окрашенные
• коэффициент запаса прочности 4:1
• другие размеры также доступны
• Примечание. Минимальный вес поднимаемого груза должен составлять 

как минимум 10 % от максимального значения WLL
• специальные захваты для особых материалов: более подробную 

информацию можно получить у сотрудников нашего отдела продаж!

ПОДЪЕМНЫЕ ЗАХВАТЫ TERRIER

4 - 3

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: прибл. 2 недели
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ЗАХВАТЫ TERRIER ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ПАРАМИ

Рабочая 
нагрузка

кг/пару

Область 
захвата

 
мм

V

 

мм

S

 

мм

W

 

мм

T

 

мм

H

 

мм

X

 

мм

U

 

мм

Y

 

мм

Вес
 
 

кг

Код изделия

1000 0 - 35 140 99 10 25 11,5 65 188 15 2,6 LTFHX1

2000 0 - 60 180 118 15 30,5 19,5 90 287 16 7 LTFHX2

4000 0 - 60 180 120 15 30,5 19,5 90 383 15 9,2 LTFHX4

6000 0 - 60 220 145 25 30,5 19,5 105 304 20 13 LTFHX6

2000 0 - 100 220 145 25 30,5 19,5 110 307 20 14 LTFHSX2

4000 0 - 100 220 145 25 30,5 19,5 105 414 20 15 LTFHSX4

6000 0 - 100 220 145 25 30,5 19,5 120 414 20 16,5 LTFHSX6

8000 0 - 100 225 135 35 30,5 19,5 120 428 30 21 LTFHSX8

10000 0 - 100 225 135 35 30,5 19,5 120 428 30 22 LTFHSX100

• для горизонтального подъема стальных листов (только одного 
листа или связанного пакета за одну операцию)

• окрашенные
• коэффициент запаса прочности 4:1
• другие размеры также доступны

S

V

T
H

X

U

Y

W

ПОДЪЕМНЫЕ ЗАХВАТЫ TERRIER

4 - 4

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: прибл. 2 недели

мин. макс.
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4 - 5

ПОДЪЕМНЫЕ ЗАХВАТЫ TERRIER ДЛЯ ТРУБ

Рабочая 
нагрузка

кг/пару

Макс. 
стенка 
трубы

R
мм

V

мм

W

мм

U

мм

S

мм

X

мм

Y

мм

Вес
 

кг

Код изделия

1500 40 120 50 185 70 41 25 2,0 PTTPH15

3000 40 140 50 185 70 41 25 2,0 PTTPH30

4000 50 140 58 204 70 41 25 3,0 PTTPH40

6000 50 140 58 204 70 41 25 3,0 PTTPH60

8000 70 140 58 224 70 45 25 3,4 PTTPH80

10000 70 140 58 224 70 85 45 7,0 PTTPH100

• подходят для труб всех типов
• окрашенные
• оснащены полиуретановыми крышками 

для защиты торцов труб
• коэффициент запаса прочности 4:1

Срок доставки: прибл. 2-3 недели.
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ПОДЪЕМНЫЕ ЗАХВАТЫ TERRIER
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A. Подвижный захват
B. Стопорный рычаг
C. Пружина
D. Штифт захвата
E. Контрнакладка
F. Штифт подъемной проушины
G. Подъемные проушины TS, STS, MPX
H. Подъемные проушины TSU, STEU
I. Поворотный рычаг TSMP, STSMPX
J. Штифт поворотного рычага, тип MP
L. Захват FHX
M. Штифт захвата FHX
N. Захват FHSX
O. Штифт захвата FHSX

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЗАХВАТОВ TERRIER

ЗАХВАТЫ TERRIER ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ЛИСТОВ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Рабочая 
нагрузка

кг

Область 
захвата

R
мм

H

мм

S

мм

T

мм

U

мм

V

мм

W

мм

X

мм

Y

мм

Вес

кг

Код изделия

500 0 - 20 205 102 40 462 224 48 80 14 5,3 LTNMK05

500 17 - 37 205 102 40 462 241 48 80 14 5,5 LTNMKE05

1000 0 - 30 232 105 40 470 282 46 80 14 6,5 LTNMK1

1500 0 - 40 232 105 40 470 282 46 80 14 7,2 LTNMK15

2000 0 - 50 362 124 50 704 408 63 80 18 14,0 LTNMK2

3000 0 - 60 362 124 50 704 408 63 80 18 15,0 LTNMK3

• для листов из нержавеющей стали и, например мраморных плит
• не оставляет следов на поднимаемом листе
• автоматическая блокировка в безопасном положении при опускании захвата к краю листа
• окрашенные
• возможен подъем в диапазоне 0-45° (не для горизонтального подъема)
• коэффициент запаса прочности 4:1 

4 - 6

ПОДЪЕМНЫЕ ЗАХВАТЫ TERRIER

0°
max.
15°

max.
15°
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100%45° 45°
0°

100%

T Y

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: прибл. 2 недели
мин. макс.
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4 - 7

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА И ПОВОРОТА

ЗАХВАТЫ СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА

Рабочая 
нагрузка

кг

Область
захвата

мм

A

мм

B

мм

Q

мм

D

мм

Вес

кг

Код изделия

2000 0 - 25 320 150 60 50 4,7 LTABT20RE

3000 0 - 30 340 180 70 40 10,7 LTABT30RE

• для вертикального подъема стальных листов
• блокировка и снятие блокировки посредством вытягивания кольца
• окрашенные
• коэффициент запаса прочности 4:1
• Примечание. Минимальный вес поднимаемого груза должен составлять как 

минимум 10 % от максимального значения WLL

блокировка и 
снятие блокировки 
посредством 
вытягивания 
кольца

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА ЛИСТОВ

Рабочая 
нагрузка

 
кг

Мин.
Рабочая 
нагрузка 

кг

Область 
захвата

мм

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

E

мм

F

мм

G

мм

H

мм

K

мм

Испыта-
тельная 
нагрузка 

кН

Вес

кг

Код 
изделия

800 160 0 - 15 17 44 128 212 30 103 36 35 10 7,35 1,9 LTABT08

1000 200 0 - 20 22 63 167 295 48 138 50 51 12 14,7 4,5 LTABT10

2000 400 0 - 30 27 76 202 370 60 164 52 56 16 29,4 7,5 LTABT20

3000 600 0 - 30 32 85 237 418 65 193 78 59 20 44,1 14,8 LTABT30

5000 1000 0 - 50 55 90 262 480 76 232 90 59 20 73,5 23 LTABT45

8000 1600 0 - 45 45 112 330 600 85 263 100 77 22 117,6 37 LTABT80

• для вертикального подъема и поворота стальных листов
• окрашенные 
• Свидетельство о проведении испытаний входит в комплект поставки
• коэффициент запаса прочности 4:1 
• Примечание. Минимальный вес поднимаемого груза должен составлять как 

минимум 20 % от максимального значения WLL
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ЗАХВАТЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ПАРАМИ

• для горизонтального подъема стальных листов  
(только одного листа за одну операцию)

• окрашенные 
• коэффициент запаса прочности 4:1

Рабочая 
нагрузка/

пару
кг

Область
захвата

мм

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

Вес

кг

Код изделия

1500 0 - 50 127 90 15 30 4,3 LTVABT1500

3000 0 - 50 220 120 30 36 7,7 LTVABT3000

5000 0 - 55 185 - 58 - 7,5 LTVABT5000

ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА В РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ

Рабочая 
нагрузка

кг

Область
захвата

мм

Z

мм

U

мм

D

мм

d

мм

E

мм

F

мм

G

мм

Вес
 

кг

Код изделия

500 0 - 28 127 116 89 26 75 30 17 0,8 LTTSCC05

750 0 - 22 167 201 120 42 125 46 38 3,0 LTTSCC075

1500 0 - 32 187 226 135 42 142 46 45 4,0 LTTSCC15

3000 0 - 50 223 268 165 49 165 55 50 7,0 LTTSCC3

6000 0 - 75 285 364 215 63 210 70 80 18,0 LTTSCC6

• подходят для стальных листов и 
грузов различной формы

• окрашенные
• коэффициент запаса прочности 4:1

4 - 8

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА (ПАРАМИ) ПАЧЕК СТАЛЬНЫХ 
ЛИСТОВ

Рабочая 
нагрузка

кг/пару

Область
захвата

мм

A 

мм

B 

мм

C 

мм

D

мм

E

мм

F 

мм

Вес 

 кг 

Код изделия

8000 40 - 240 180 300 60 40 200 520 40 LTABT60N

• для горизонтального подъема связанных пачек стальных листов
• регулируемая область захвата
• окрашенные
• коэффициент запаса прочности 4:1

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА ЛИСТОВ
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4 - 9

Рабочая нагрузка

кг

A

мм

B

мм

C

мм

E

мм

Вес

кг

Код изделия

1000 75-230 180-375 85 220 4,0 TARPAL10

2000 75-230 180-375 93 220 5,0 TARPAL20

3000 80-320 220-498 120 271 9,5 TARPAL30

5000 90-355 240-520 111 258 11,0 TARPAL50

10000 80-350 250-520 120 280 16,0 TARPAL100

Рабочая 
нагрузка

кг

A max

мм

B max

мм

C

мм

D

мм

E

мм

F min

мм

F max

мм

G min

мм

H

мм

B min

мм

Вес

кг

Код изделия

1000 270 370 94 4 198 100 154 22 20 183 3,5 TARPALH10

2000 270 370 102 6 198 100 154 22 20 183 4,5 TARPALH20

3000 355 500 132 8 263 148 219 46 22 243 9,5 TARPALH30

5000 355 500 142 10 263 148 219 43 28 243 11 TARPALH50

10000 364 521 180 12 285 165 239 51 38 269 16 TARPAL1H00

БАЛОЧНЫЕ ЗАЖИМЫ

БАЛОЧНЫЕ ЗАЖИМЫ С ЧИПОМ RFID

• могут применяться, например для крепления 
тали к I-балке или T-балке

• также могут использоваться для подъема
• окрашены желтой/черной краской
• каждое изделие поставляется вместе со 

свидетельством о проведении испытаний
• коэффициент запаса прочности 4:1 
• EN 13155 

БАЛОЧНЫЕ ЗАЖИМЫ

НОВИНКА• могут применяться, например для крепления тали к 
I-балке или T-балке

• также могут использоваться для подъема 
• окрашены оранжевой/черной краской
• каждый зажим прошел испытания под двойной нагрузкой
• каждое изделие поставляется вместе со свидетельством о 

проведении испытаний
• оснащены чипами RFID
• коэффициент запаса прочности 4:1
• EN 13155 
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Также доступны зажимы для круглых труб
большего диаметра.

• подходят для труб, прутков и т.п., сделанных из 
различных материалов

• для коротких деталей – по одной, для длинных – парами 
с помощью подъемной траверсы

• окрашенные 
• коэффициент запаса прочности 4:1

Рабочая нагрузка

кг

Область захвата
диаметр 

мм

Вес

кг

Код изделия

2000 80 - 130 16,0 TARPA20

3000 120 - 220 32,0 TARPA30

5000 200 - 320 104,0 TARPA50

ЗАЖИМЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ ТРУБ

БАЛОЧНЫЕ ЗАЖИМЫ TIGER

БАЛОЧНЫЕ ЗАЖИМЫ И ЗАЖИМЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ ТРУБ 

Отсутствие искрения
• диапазон рабочей нагрузки: 1–30 т
• директива ATEX 94/9/EC и директива ЕС по машинному 

оборудованию 2006/42/EC 
• Маркировка ATEX: Ex II 2 GD c IIC T4 IIIC T135°C
• Зоны 1 и 2 (газ) и зоны 21 и 22 (пыль)

• Грузоподъемность
• диапазон рабочей нагрузки: 1–30 т
• окрашено черной краской

Универсальные
• рабочие нагрузки: 3 / 5 / 10 т
• могут использоваться и вертикально, и 

горизонтально
• для подъема, вытягивания или в качестве точки 

крепления

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ 
ДРУГИЕ МОДЕЛИ: 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
У СОТРУДНИКОВ 
НАШЕГО ОТДЕЛА 

ПРОДАЖ!.Регулируемые
• рабочие нагрузки: 1/3 т
• может применяться для 

подъема или крепления груза
• макс. рабочий угол 15°

4 - 10



44

Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов
Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com

ЗАЖИМЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ ТРУБ

ЗАЖИМ ДЛЯ БЕТОННЫХ ТРУБ 
В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ, 2000 КГ / 2-ВЕТВЕВОЙ

Также доступны другие размеры по отдельному заказу!

L

Рабочая 
нагрузка

кг

Область 
захвата

мм

L

мм

Модель Кол-во ветвей Применимость Вес

прибл. кг

Код изделия

2000 60-120 245 обычный захват (P) 2-ветвевой обычная труба 25 KRT2P

2000 80-170 235 широкий захват (I) 2-ветвевой обычная труба 35 KRT2I

2000 60-120 345 высокий захват (K) 2-ветвевой труба с резиновой 
изоляцией

35 KRT2K

3000 60-120 245 обычный захват (P) 3-ветвевой обычная труба 37 KRT3P

3000 80-170 235 широкий захват (I) 3-ветвевой обычная труба 46 KRT3I

3000 60-120 345 высокий захват (K) 3-ветвевой труба с резиновой 
изоляцией 45 KRT3K

Рабочая 
нагрузка

кг

Область 
захвата

мм

размер 
L

мм

Модель Кол-во ветвей Применимость Вес

прибл. кг

Код изделия

2000 60-120 245 обычный захват 
(P)

2-ветвевой обычная труба 25 KRT2KVAL

• зажимы для бетонных труб 
• 2- или 3-ветвевые
• две модели:  - стандартные модели I и P для труб без резиновой изоляции  

  - модель K для труб с резиновой изоляцией, с высокими захватами 
• окрашенные 
• длина цепной ветви 1,5 м 
• коэффициент запаса прочности 4:1 

Обычный 
модель P, 60–120 мм
Код изделия KRTLS

Широкий
модель I, 80–170 мм
Код изделия KRTLL

Высокий
модель K, 60–120 мм
Код изделия KRTLP

МОДЕЛИ ЗАХВАТОВ

ТАКЖЕ ДОСТУПЕН ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ТРУБ EK

Используется, например для подъема бетонных труб.  
Семь моделей разного размера с грузоподъемностью
500–8000 кг и длиной 1–3 м. Более подробную информацию 
можно получить у сотрудников нашего отдела продаж.

ЗАЖИМЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ ТРУБ

4 - 11
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A

4 - 12

ЗАХВАТЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ БУХТ

РАБОЧАЯ 
НАГРУЗКА

кг

Отверстие 
бухты

диаметр
мин./макс.

мм

Тип A 
 
 

 
мм

Вес

кг

Код изделия

1500 40 / 90 без вертлюга 190 1,5   VITAR15

1500 40 / 90 с вертлюгом 190 2,0   VITAR15L

3000 50 / 130 без вертлюга 225 3,6   VITAR3

3000 50 / 130 с вертлюгом 225 4,7   VITAR3L

ЗАХВАТЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ БУХТ

• для подъема и перемещение кабельных бухт
• с использованием отверстия бухты; захват, оснащенный вертлюгом на 

шарикоподшипнике можно также применять для вытягивания кабеля
• окрашенные 
• коэффициент запаса прочности 4:1 

КЛЕЩЕВЫЕ ЗАХВАТЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ БУХТ

РАБОЧАЯ 
НАГРУЗКА

кг

Отверстие 
бухты 

диаметр
мин./макс.

мм

Тип Вес

кг

Код изделия

3000 50 / 130 без вертлюга 9,0   SATAR3

3000 50 / 130 с вертлюгом на 
шарикоподшипнике 10,0   SATAR3L

• для подъема и перемещение кабельных бухт
• с использованием отверстия бухты; захват, оснащенный вертлюгом на 

шарикоподшипнике можно также применять для вытягивания кабеля
• окрашенные 
• коэффициент запаса прочности 4:1 

без вертлюга

без вертлюга

с вертлюгом

с вертлюгом
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МАГНИТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ЗАХВАТЫ 

Рабочая 
нагрузка

с
 
кг

Рабочая 
нагрузка

с круглыми
объектами

кг

B 

мм

H 

мм

L 

мм

R 

мм

Вес

кг

Код изделия

100 30 62 67 92 126 3,0 MAGPML100

300 100 92 88 158 150 10,0 MAGPML300

600 200 122 113 228 186 24,0 MAGPML600

1000 300 176 158 258 282 37,0 MAGPML1000

2000 600 234 206 378 374 85,0 MAGPML2000

МАГНИТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ЗАХВАТЫ, 100–2000 КГ

МАГНИТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ЗАХВАТЫ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

• удобный захват на постоянных магнитах
• освобождающий штифт в центре захвата, приводимый в действие путем 

нажатия ручки в противоположном направлении
• идеально подходит для перемещения и переноса стальных листов и 

деталей

• захваты на постоянных магнитах для подъема 
листов, труб и круглых стальных прутков

• небольшие и удобные в использовании
• пять размеров
• благодаря выделенной подъемной проушине 

повышается износостойкость, а также 
устойчивость поднимаемого груза

• прорезиненная ручка обеспечивает удобство 
использования

• диапазон рабочей температуры: от -40 до (+)80 °C
• коэффициент запаса прочности для захватов 

грузоподъемностью 100–300 кг составляет 3,5:1, 
а для захватов грузоподъемностью 600–2000 кг 
– 3:1

• EN 13155

РАБОЧАЯ 
НАГРУЗКА

 
кг

Ширина 

мм

Глубина 

мм

Высота 

мм

Вес

кг

Код изделия

50 100 125 270 2,0 MAG50
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ТРОСОВЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ

ТРОСОВЫЕ/КАБЕЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ
• для вытягивания стальных тросов и кабелей
• подходит для работы со стальными тросами, тросами в оболочке, несущими 

кабелями и медными кабелями без оболочки
• желтые хромированные

Предельная 
прочность на разрыв

кг

Область захвата 

мм

Длина губки захвата

мм

Вес 

кг

Код изделия

750 1 - 10 20 0,45 TARVAIP

1000 2,5 - 16 37 0,75 TARVAIL1

2000 4 - 22 60 1,38 TARVAIL2

3000 16 - 32 109 2,55 TARVAIL3

ТРОСОВЫЕ/КАБЕЛЬНЫЕ КОНУСЫ

• для вытягивания стальных канатов и кабелей
• горячеоцинкованные
• размеры и модели можно узнать у сотрудников нашего отдела продаж

ТРОСОВЫЕ/КАБЕЛЬНЫЕ ВЕРТЛЮГИ
• предотвращают скручивание 

кабеля или стального каната в 
процессе вытягивания

• очень компактные
• с игольчатыми подшипниками

Предельная 
прочность на разрыв 

кг

A 
диам.

мм

B 
длина 

мм

Вес 

кг

Код изделия

1000 29 143 0,53 LEIKHGS1

2000 49 185 1,90 LEIKHGS2

НОВАЯ МОДЕЛЬ

Губки и корпус захватов грузоподъемностью 2000 и 3000 кг имеют зазубрины, 
обеспечивающими максимальное усилие захвата.
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ДРУГИЕ МОДЕЛИ ЗАХВАТОВ

4 - 15

ЗАХВАТ ДЛЯ ВЫТЯГИВАНИЯ ПОДДОНОВ
• для вытягивания поддонов, например 

из контейнера
• окрашенные
• не предназначена для подъема грузов

Макс. нагрузка 
кг

Область захвата
мм

Вес 
прибл. кг

Код изделия

1000 30 - 100 8 TARLAVA1

Рабочая нагрузка
кг

Тип Код изделия

40 1 присоска IMUTAR140

80 2 присоски IMUTAR280

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА
• две модели
• сила сцепления зависит от чистоты и ровности поверхности
• алюминиевый корпус
• подходит для работы с листами стекла, алюминия, пластика, 

акрила и и.д.

120 мм

120 мм

360 мм

ЗАХВАТ ДЛЯ БЛОКОВ
• захват с ручным приводом для блоков
• для подъема и транспортировки 

бетонных и каменных блоков
• регулируемая область захвата

Рабочая нагрузка

кг

Область захвата 

мм

Вес 

кг

Код изделия

20 200 / 300 / 300 / 400 / 400 / 500 2,0 LAT500

НОВИНКА




