
Марка 80

Марка 100

С шарикоподшипниками

Болтовые/Привариваемые

9. ПОДЪЕМНЫЕ ПРОУШИНЫ

Нержавеющая сталь

Подъемные выступы контейнера

Подъем бетонного блока
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9 - 1

Сталь Чугун Алюминий Алюмомагниевый 
сплав

1 x d 1,25 x d 2 x d 2,5 x d

В случае точек подъема, соответствующих стандартам DIN 580 и DIN 582, 
диапазон рабочей температуры будет следующим: от -20 до (+)200 °C.

Минимальная длина резьбы для различных материалов, если используются 
резьбовые проушины,
d = диаметр резьбы подъемной проушины

При использовании для подъема многоветвевых строп, углы являются боковыми, и углы между стропами находятся 
соответственно в диапазонах: 0–90°
(0–45°) и 90–120° (45–60°).

Подъемные проушины с резьбой необходимо всегда притягивать болтами к поднимаемому объекту, используя 
подходящий инструмент. Однако, не затягивайте эти
болтовые соединения слишком сильно.

Если крюк подъемника крепится непосредственно на проушине, его необходимо устанавливать так, чтобы груз давил на
нижнюю часть крюка, а не на его вершину.

Если подъемная проушина с длинной резьбой вставляется в отверстие без резьбы и крепится гайкой с другой стороны, 
необходимо
чтобы диаметр отверстия был не более чем на 10 % больше диаметра резьбы проушины, и надлежащим образом 
затянуть гайку, класс прочности которой должен быть как минимум 8.8. (NS8P*, стр. 9-14, класс прочности 10.9). Длина 
болта должна быть такой, чтобы на него можно было навернуть гайку на всю длину резьбы.

Инструкции по использованию точек подъема, предусмотренных в оборудовании 
компании Haklift

Подъемные проушины класса 80
Подъемную проушину необходимо закреплять, вращая ее рукой или используя подходящий для этого инструмент, 
так чтобы ножки
проушины охватывали поверхность поднимаемого груза по всей площади. Не превышайте указанный
момент затяжки.

Проследите, чтобы дуга подъемной проушины была наверху, то есть была ориентирована в направлении подъема. 
Также в случае подъема с помощью многоветвевых строп, дуга проушины должны быть ориентирована в 
направлении подъема груза. Запрещается прикладывать нагрузку к подъемным проушинам DIN 580 / DIN 582 в 
горизонтальной плоскости.
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9 - 2

ПОДЪЕМНЫЕ ПРОУШИНЫ DIN

Размер

d1

d2

мм

d3

мм

d4

мм

h

мм

k

мм

Кол-во в 
упаковке, 

шт.

Вес
 

кг

Код
изделия

M 6 20 36 20 18 8 50 0,045 NSM06
M 8 20 36 20 18 8 50 0,05 NSM08
M10 25 45 25 22,5 10 50 0,09 NSM10
M12 30 54 30 26 12 25 0,16 NSM12
M14 35 63 35 30,5 14 25 0,24 NSM14
M16 35 63 35 30,5 14 10 0,24 NSM16
M18 40 72 40 35 16 10 0,36 NSM18
M20 40 72 40 35 16 10 0,36 NSM20
M22 45 81 45 40 18 1 0,58 NSM22
M24 50 90 50 45 20 1 0,72 NSM24
M27 50 90 50 45 20 1 0,70 NSM27

M30 65 108 60 55 24 1 1,32 NSM30

M33 65 108 60 55 24 1 1,30 NSM33
M36 75 126 70 65 28 1 2,08 NSM36
M39 75 126 70 65 28 1 2,02 NSM39
M42 85 144 80 75 32 1 3,11 NSM42
M45 85 144 80 75 32 1 3,04 NSM45
M48 100 166 90 85 38 1 5,02 NSM48
M52 100 166 90 85 38 1 4,95 NSM52
M56 110 184 100 95 42 1 6,69 NSM56
M64 120 206 110 105 48 1 9,30 NSM64

ГАЙКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА DIN 582

 
Раз-
мер

 

 
Рабочая 
нагрузка

т

 
 

Рабочая 
нагрузка

т

 
 

Рабочая 
нагрузка

т

 
 

Рабочая 
нагрузка

т

 
 

Рабочая 
нагрузка

т 
0–45°

 
Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

 
 

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

 
 

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

M6 0,06 Не допустимо 0,12 Не допустимо 0 042 Не допустимо 0,06 Не допустимо

M8 0,14 Не допустимо 0,28 Не допустимо 0,10 Не допустимо 0,14 Не допустимо

M10 0,23 Не допустимо 0,46 Не допустимо 0,17 Не допустимо 0,23 Не допустимо

M12 0,34 Не допустимо 0,68 Не допустимо 0,24 Не допустимо 0,34 Не допустимо

M14 0,34 Не допустимо 0,68 Не допустимо 0,24 Не допустимо 0,34 Не допустимо

M16 0,70 Не допустимо 1,40 Не допустимо 0,50 Не допустимо 0,70 Не допустимо

M18 0,70 Не допустимо 1,40 Не допустимо 0,50 Не допустимо 0,70 Не допустимо

M20 1,20 Не допустимо 2,40 Не допустимо 0,83 Не допустимо 1,20 Не допустимо

M22 1,20 Не допустимо 2,40 Не допустимо 0,83 Не допустимо 1,20 Не допустимо

M24 1,80 Не допустимо 3,60 Не допустимо 1,27 Не допустимо 1,80 Не допустимо

M27 2,50 Не допустимо 5,00 Не допустимо 1,78 Не допустимо 2,50 Не допустимо

M30 3,20 Не допустимо 6,40 Не допустимо 2,28 Не допустимо 3,20 Не допустимо

M33 3,20 Не допустимо 6,40 Не допустимо 2,28 Не допустимо 3,20 Не допустимо

M36 4,60 Не допустимо 9,20 Не допустимо 3,28 Не допустимо 4,60 Не допустимо

M39 4,60 Не допустимо 9,20 Не допустимо 3,28 Не допустимо 4,60 Не допустимо

M42 6,30 Не допустимо 12,60 Не допустимо 4,50 Не допустимо 6,30 Не допустимо

M45 6,30 Не допустимо 12,60 Не допустимо 4,50 Не допустимо 6,30 Не допустимо

M48 8,60 Не допустимо 17,20 Не допустимо 6,10 Не допустимо 8,60 Не допустимо

M52 8,60 Не допустимо 17,20 Не допустимо 6,10 Не допустимо 8,60 Не допустимо

M56 11,50 Не допустимо 23,00 Не допустимо 8,30 Не допустимо 11,50 Не допустимо

M64 16,00 Не допустимо 32,00 Не допустимо 11,00 Не допустимо 16,00 Не допустимо

M72 20,00 Не допустимо 40,00 Не допустимо 14,28 Не допустимо 20,00 Не допустимо

M80 28,00 Не допустимо 56,00 Не допустимо 20,00 Не допустимо 28,00 Не допустимо

M100 40,00 Не допустимо 80,00 Не допустимо 28,57 Не допустимо 40,00 Не допустимо
См. также другие изделия 
в упаковке для розничной 
продажи на стр. 15-6 и далее.

Упаковка 
для

розничной 
продажи,

шт.

Кол-во
в упаковке 

шт.

Код 
изделия

4 10 NSM06IP4

2 10 NSM08IP2

2 10 NSM10IP2

1 10 NSM12IP1

В УПАКОВКЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ

Также доступны компоненты большего размера, а также с размерами в дюймах.

Пределы рабочей нагрузки
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Размер

d1

d2

мм

d3

мм

d4

мм

h

мм

k

мм

l

мм

Кол-
во в 
уп., 
шт.

Вес 

кг

Код 
изделия

M 6 20 36 20 18 8 13 50 0,045 NSR06
M 8 20 36 20 18 8 13 50 0,05 NSR08
M10 25 45 25 22,5 10 17 50 0,09 NSR10
M12 30 54 30 26 12 20,5 25 0,16 NSR12
M14 35 63 35 30,5 14 27 25 0,24 NSR14
M16 35 63 35 30,5 14 27 10 0,24 NSR16
M18 40 72 40 35 16 30 10 0,36 NSR18
M20 40 72 40 35 16 30 10 0,36 NSR20
M22 45 81 45 40 18 35 1 0,58 NSR22
M24 50 90 50 45 20 36 1 0,72 NSR24
M27 50 90 50 45 20 36 1 0,70 NSR27
M30 65 108 60 55 24 45 1 1,32 NSR30
M33 65 108 60 55 24 45 1 1,30 NSR33
M36 75 126 70 65 28 54 1 2,08 NSR36
M39 75 126 70 65 28 54 1 2,02 NSR39
M42 85 144 80 75 32 63 1 3,11 NSR42
M45 85 144 80 75 32 63 1 3,04 NSR45
M48 100 166 90 85 38 68 1 5,02 NSR48
M52 100 166 90 85 38 68 1 4,95 NSR52
M56 110 184 100 95 42 78 1 6,69 NSR56
M64 120 206 110 105 48 90 1 9,30 NSR64

Упаковка 
для

розничной 
продажи,

шт.

Кол-во
в упаковке 

шт.

Код 
изделия

4 10 NSR06IP4

2 10 NSR08IP2

2 10 NSR10IP2

1 10 NSR12IP1

 
 

 
Размер

 

 
Рабочая 
нагрузка

т

 
 

Рабочая 
нагрузка

т

 
 

Рабочая 
нагрузка

т

 
 

Рабочая 
нагрузка

т

 
 

Рабочая 
нагрузка

т 
0–45°

 
Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

 
 

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

 
 

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

M6 0,08 Не допустимо 0,16 Не допустимо 0,05 Не допустимо 0,08 Не допустимо

M8 0,14 Не допустимо 0,28 Не допустимо 0,10 Не допустимо 0,14 Не допустимо

M10 0,23 Не допустимо 0,46 Не допустимо 0,17 Не допустимо 0,23 Не допустимо

M12 0,34 Не допустимо 0,68 Не допустимо 0,24 Не допустимо 0,34 Не допустимо

M14 0,34 Не допустимо 0,68 Не допустимо 0,24 Не допустимо 0,34 Не допустимо

M16 0,70 Не допустимо 1,40 Не допустимо 0,50 Не допустимо 0,70 Не допустимо

M18 0,70 Не допустимо 1,40 Не допустимо 0,50 Не допустимо 0,70 Не допустимо

M20 1,20 Не допустимо 2,40 Не допустимо 0,83 Не допустимо 1,20 Не допустимо

M22 1,20 Не допустимо 2,40 Не допустимо 0,83 Не допустимо 1,20 Не допустимо

M24 1,80 Не допустимо 3,60 Не допустимо 1,27 Не допустимо 1,80 Не допустимо

M27 2,50 Не допустимо 5,00 Не допустимо 1,78 Не допустимо 2,50 Не допустимо

M30 3,20 Не допустимо 6,40 Не допустимо 2,28 Не допустимо 3,20 Не допустимо

M33 3,20 Не допустимо 6,40 Не допустимо 2,28 Не допустимо 3,20 Не допустимо

M36 4,60 Не допустимо 9,20 Не допустимо 3,28 Не допустимо 4,60 Не допустимо

M39 4,60 Не допустимо 9,20 Не допустимо 3,28 Не допустимо 4,60 Не допустимо

M42 6,30 Не допустимо 12,60 Не допустимо 4,50 Не допустимо 6,30 Не допустимо

M45 6,30 Не допустимо 12,60 Не допустимо 4,50 Не допустимо 6,30 Не допустимо

M48 8,60 Не допустимо 17,20 Не допустимо 6,10 Не допустимо 8,60 Не допустимо

M52 8,60 Не допустимо 17,20 Не допустимо 6,10 Не допустимо 8,60 Не допустимо

M56 11,50 Не допустимо 23,00 Не допустимо 8,30 Не допустимо 11,50 Не допустимо

M64 16,00 Не допустимо 32,00 Не допустимо 11,00 Не допустимо 16,00 Не допустимо

M72 20,00 Не допустимо 40,00 Не допустимо 14,28 Не допустимо 20,00 Не допустимо

M80 28,00 Не допустимо 56,00 Не допустимо 20,00 Не допустимо 28,00 Не допустимо

M100 40,00 Не допустимо 80,00 Не допустимо 28,57 Не допустимо 40,00 Не допустимо

БОЛТЫ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА DIN 580

Также доступны компоненты большего размера, а также с размерами в дюймах.

В УПАКОВКЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ

ПОДЪЕМНЫЕ ПРОУШИНЫ DIN

9 - 3

Пределы рабочей нагрузки

См. также другие изделия в 
упаковке для розничной продажи 
на стр. 15-6 и далее.
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•	 Класс стали 80
•	 Значение WLL для вертикального подъема указано на проушине
•	 при подъеме под углом значение WLL будет равно 25% от значения 

WLL для вертикального подъема
•	 порошковое покрытие 
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 

ПОДЪЕМНЫЕ ПРОУШИНЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ, КЛАСС 80

Размер 

M

D

мм

Ø

мм

L

мм

Вес 
 

кг

Код изделия

M6 36 20 36 0,05 NS8M06

M8 36 20 36 0,05 NS8M08

M10 45 25 45 0,09 NS8M10

M12 54 30 53 0,16 NS8M12

M14 63 35 62 0,24 NS8M14

M16 63 35 62 0,24 NS8M16

M20 72 40 71 0,36 NS8M20

M24 90 50 90 0,72 NS8M24

M30 108 60 109 1,32 NS8M30

M36 126 70 128 2,08 NS8M36

M42 144 80 147 3,11 NS8M42

M48 166 90 168 5,02 NS8M48

Размер 

M

D

мм

K

мм

Ø

мм

L

мм

Вес 
 

кг

Код изделия

M6 28 13 16 42 0,05 NS8R06

M8 39 15 20 51 0,06 NS8R08

M10 45 18 25 63 0,11 NS8R10

M12 54 22 30 75 0,18 NS8R12

M14 63 28 35 88 0,28 NS8R14

M16 63 28 35 88 0,28 NS8R16

M20 72 30 40 101 0,45 NS8R20

M24 90 38 50 128 0,87 NS8R24

M30 108 45 60 154 1,66 NS8R30

M36 126 55 70 183 2,65 NS8R36

M42 144 65 80 212 4,03 NS8R42

M48 166 70 90 238 6,38 NS8R48

Класс стали  80

Болт подъемной 
проушины

Гайка подъемной 
проушины

Размер
Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Момент 
затяжки,

Нм

M6 0,40 0,15 0,80 0,30 0,21 0,15 0,32 0,23 3,5
M8 1,00 0,40 2,00 0,80 0,56 0,40 0,84 0,60 8,0
M10 1,00 0,40 2,00 0,80 0,56 0,40 0,84 0,60 16,0
M12 2,00 0,75 4,00 1,50 1,05 0,75 1,58 1,13 28,0
M14 4,00 1,50 8,00 3,00 2,10 1,50 3,15 2,25 70,0
M16 4,00 1,50 8,00 3,00 2,10 1,50 3,15 2,25 70,0
M20 6,00 2,30 12,00 4,60 3,22 2,30 4,83 3,45 135,0
M24 8,00 3,20 16,00 6,40 4,48 3,20 6,72 4,80 230,0
M30 12,00 4,50 24,00 9,00 6,30 4,50 9,45 6,75 465,0
M36 16,00 7,00 32,00 14,00 9,80 7,00 14,70 10,50 814,0
M42 24,00 9,00 48,00 18,00 12,60 9,00 18,90 13,50 1304,0
M48 32,00 12,00 64,00 24,00 16,80 12,00 25,20 18,00 1981,0

Пределы рабочей нагрузки

9 - 4
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Класс стали 80

•	 Класс стали 80
•	 для подъема в любом положении
•	 можно поворачивать в направлении перемещения груза
•	 отдельный крепежный болт
•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 5:1 

Также доступны модели 
из нержавеющей стали; 
более подробную 
информацию можно 
получить у сотрудников 
нашего отдела продаж.

M12 - 0,55 т
M16 - 1,20 т
M20 - 1,50 т
M24 - 2,50 т

Размер
Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Момент
затяжки

Нм

M8 0,30 0,30 0,60 0,60 0,42 0,30 0,63 0,45 8

M10 0,60 0,60 1,20 1,20 0,84 0,60 1,26 0,90 10

M12 1,00 1,00 2,00 2,00 1,40 1,00 2,10 1,50 15

M16 1,60 1,60 3,20 3,20 2,24 1,60 3,36 2,40 50

M20 2,50 2,50 5,00 5,00 3,50 2,50 5,25 3,75 100

M24 4,00 4,00 8,00 8,00 5,60 4,00 8,40 6,00 160

M30 6,30 6,30 12,60 12,60 8,82 6,30 13,23 9,45 250

M36 10,00 10,00 20,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00 320

Пределы рабочей нагрузки

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 1-2 недели

Размер L1

мм

S

мм

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

Вес

кг

Код изделия

M8 14 4 30 34 60 57 0,24 NS8R08SEB

M10 17 4 30 34 60 57 0,24 NS8R10SEB

M12 21 4 30 34 60 57 0,24 NS8R12SEB

M16 27 8 38 45 90 79 0,80 NS8R16SEB

M20 30 8 38 45 90 79 0,80 NS8R20SEB

M24 36 14 58 70 134 115 2,60 NS8R24SEB

M30 45 14 58 70 134 115 2,70 NS8R30SEB

M36 54 14 88 94 190 166 8,00 NS8R36SEB

БОЛТЫ ПОДЪЕМНОЙ ПРОУШИНЫ С ВЕРТЛЮГОМ, КЛАСС 80

9 - 5
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ГАЙКИ ПОДЪЕМНОЙ ПРОУШИНЫ С ВЕРТЛЮГОМ, КЛАСС 80
•	 Класс стали 80
•	 для подъема в любом положении
•	 можно поворачивать в направлении перемещения груза
•	 отдельный крепежный болт
•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 5:1 

Размер
Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Момент
затяжки

Нм

M8 0,30 0,30 0,60 0,60 0,42 0,30 0,63 0,45 6

M10 0,60 0,60 1,20 1,20 0,84 0,60 1,26 0,90 10

M12 1,00 1,00 2,00 2,00 1,40 1,00 2,10 1,50 15

M16 1,60 1,60 3,20 3,20 2,24 1,60 3,36 2,40 50

M20 2,50 2,50 5,00 5,00 3,50 2,50 5,25 3,75 100

M24 4,00 4,00 8,00 8,00 5,60 4,00 8,40 6,00 160

M30 6,30 6,30 12,60 12,60 8,82 6,30 13,23 9,45 250

M36 10,00 10,00 20,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00 320

Пределы рабочей нагрузки

Размер L
max.

мм

S

мм

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

Вес

кг

Код изделия

M8 21 21 38 45 90 78 0,8 NS8M08FE.SEB

M10 21 21 38 45 90 78 0,8 NS8M10FE.SEB

M12 21 21 38 45 90 78 0,8 NS8M12FE.SEB

M16 21 21 38 45 90 78 0,8 NS8M16FE.SEB

M20 31 36 58 70 134 115 2,5 NS8M20FE.SEB

M24 45 40 88 94 190 166 8,0 NS8M24FE.SEB

M30 45 40 88 94 190 166 8,0 NS8M30FE.SEB

M36 45 40 88 94 190 166 8,0 NS8M36FE.SEB

Класс стали  80

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 1-2 недели

9 - 6
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Размер Рабочая 
нагрузка

фунт.

Рабочая 
нагрузка

фунт.

Рабочая 
нагрузка

фунт.

Рабочая 
нагрузка

фунт.

Рабочая 
нагрузка

фунт.
0–45°

Рабочая 
нагрузка

фунт.
45–60°

Рабочая 
нагрузка

фунт.
0–45°

Рабочая 
нагрузка

фунт.
45–60°

Момент
затяжки 

макс. 
грузопод. 

фунт.

UNC 3/8” 1200 1200 2400 2400 1680 1200 2520 1800 8 F.L

UNC 1/2” 2200 2200 4400 4400 3080 2200 4620 3300 12 F.L

UNC 5/8” 3800 3800 7600 7600 5320 3800 7980 5700 40 F.L

UNC 3/4” 5500 5500 11000 11000 7700 5500 11550 8250 80 F.L

UNC 1” 10000 10000 20000 20000 14000 10000 21000 15000 125 F.L

UNC 1”1/4 14000 14000 28000 28000 19600 14000 29400 21000 200 F.L

UNC 1”1/2 20000 20000 40000 40000 28000 20000 42000 30000 300 F.L

Размер Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Момент
затяжки

 

 
макс. 
Нм

UNC 3/8” 0,54 0,54 1,08 1,08 0,76 0,54 1,14 0,81 10

UNC 1/2” 0,99 0,99 1,99 1,99 1,39 0,99 2,09 1,49 16

UNC 5/8” 1,72 1,72 3,44 3,44 2,41 1,72 3,62 2,58 54

UNC 3/4” 2,49 2,49 4,99 4,99 3,49 2,49 5,24 3,74 108

UNC 1” 4,53 4,53 9,07 9,07 6,35 4,53 9,52 6,80 169

UNC 1”1/4 6,35 6,35 12,7 12,7 8,89 6,35 13,3 9,52 271

UNC 1”1/2 9,07 9,07 18,1 18,1 12,7 9,07 19,0 13,6 406

Пределы рабочей нагрузки (в фунтах)

Пределы рабочей нагрузки (в тоннах)

•	 Класс стали 80 
•	 с дюймовой резьбой
•	 для подъема в любом положении
•	 проушину можно поворачивать в 

направлении перемещения груза 
•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 5:1 

Размер L1

мм

S

мм

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

Вес

кг

Код изделия

UNC 3/8” 16 4 30 34 60 57 0,24 NS8R3/8

UNC 1/2” 21 4 30 34 60 57 0,24 NS8R1/2

UNC 5/8” 27 8 38 45 90 78 0,80 NS8R5/8

UNC 3/4” 30 8 38 45 90 78 0,80 NS8R3/4

UNC 1” 36 14 58 70 134 115 2,60 NS8R1

UNC 1”1/4 45 14 58 70 134 115 2,60 NS8R114

UNC 1”1/2 62 14 88 94 190 166 8,00 NS8R112

ПОДЪЕМНЫЕ ПРОУШИНЫ С ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ И ВЕРТЛЮГОМ ДЛЯ 
ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ, КЛАСС 80

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 1-2 недели

Класс стали  80

9 - 7
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ПОДЪЕМНЫЕ ПРОУШИНЫ С ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ И ВЕРТЛЮГОМ ДЛЯ 
ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ, КЛАСС 80

•	 Класс стали 100
•	 для подъема в любом положении
•	 можно поворачивать в направлении перемещения груза
•	 в подъемной проушине есть ключ для вставки болта
•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 

Размер Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

M10 1,00 0,40 2,00 0,80 0,56 0,40 0,84 0,60

M12 2,00 0,75 4,00 1,50 1,05 0,75 1,58 1,13

M16 4,00 1,50 8,00 3,00 2,10 1,50 3,15 2,25

M20 6,00 2,30 12,00 4,60 3,22 2,30 4,83 3,45

M24 8,00 3,20 16,00 6,40 4,48 3,20 6,72 4,80

M30 12,00 4,50 24,00 9,00 6,30 4,50 9,45 6,75

M36 16,00 7,00 32,00 14,00 9,80 7,00 14,70 10,50

M42 24,00 9,00 48,00 18,00 12,60 9,00 18,90 9,00

M48 32,00 12,00 64,00 24,00 16,80 12,00 25,00 12,00

M56 32,00 12,00 64,00 24,00 16,80 12,00 25,00 12,00

M64 32,00 12,00 64,00 24,00 16,80 12,00 25,00 12,00

Пределы рабочей нагрузки

Размер A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

E

мм

F

мм

S

мм

W

мм

Вес

кг

Код изделия

M10 36 25 8 11 15 25 6 44 0,1 NS8R10LY

M12 842 30 10 13 18 33 8 52 0,2 NS8R12LY

M16 51 35 14 13 24 35 10 61 0,3 NS8R16LY

M20 57 40 16 17 30 44 12 70 0,6 NS8R20LY

M24 70 48 19 21 36 52 14 84 1,0 NS8R24LY

M30 86 60 24 26 45 62 17 108 1,8 NS8R30LY

M36 103 72 29 32 54 78 22 130 3,2 NS8R36LY

M42 123 82 34 32 63 88 24 147 5,0 NS8R42LY

M48 144 94 38 37 72 104 27 168 7,6 NS8R48LY

M56 147 102 40 43 84 124 27 178 9,2 NS8R56LY

M64 147 102 40 43 95 124 27 178 10,0 NS8R64LY

БОЛТЫ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН ДЛЯ ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ,  
КЛАСС 100

КЛАСС 100

9 - 8
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Размер

d

b

мм

e

мм

g

мм

т

мм

Внутренние 
размеры проушины,

толщина x 
высота x 
ширина

мм

Вес

кг

Код изделия Код изделия 

с резьбой 120 мм

M10 36 18 51 41 14 x 55 x 30 0,43 NS8KL1003 –

M12 36 18 51 41 14 x 55 x 30 0,44 NS8KL1205 –

M16 36 20 52 42 14 x 55 x 30 0,46 NS8KL161 NS8KL161120

M20 50 30 68 56 16 x 70 x 34 0,96 NS8KL202 NS8KL202120

M24 57 40 78 65,5 18 x 85 x 37 1,45 NS8KL2432 NS8KL243120

M30 66 35 97 80,5 20 x 85 x 37 2,17 NS8KL3053 NS8KL305120

M30 80 35 112 92 22 x 115 x 50 3,57 NS8KL308 NS8KL308120

M36 80 50 109 89,5 22 x 115 x 50 4,17 NS8KL368 NS8KL368120

M42 80 50 109 89,5 25 x 115 x 50 3,67 NS8KL4210 –

M45 80 60 109 89,5 25 x 115 x 50 4,17 NS8KL4510 –

M48 80 50 109 89,5 25 x 115 x 50 4,02 NS8KL4810 –

M56 117 84 310 280 32 x 152 x 70 11,6 NS8KL5615 –

M64 117 95 310 280 32 x 152 x 70 12,6 NS8KL6415 –

•	 Класс стали 80 
•	 проушину можно поворачивать в направлении 

перемещения груза
•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 
•	 также доступны с более длинной (120 мм) резьбой

БОЛТЫ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН С ВЕРТЛЮГОМ НА ШАРИКОПОДШИПНИКЕ,  
ДЛЯ ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ, КЛАСС 80 

С длинной 
резьбой

Размер Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Момент 
затяжки 

Нм

M10 0,90 0,45 1,80 0,90 0,63 0,45 0,95 0,68 10-16

M12 1,00 0,5 2,00 1,00 0,70 0,50 1,05 0,75 15-28

M16 2,00 1,10 4,00 2,20 1,54 1,10 2,31 1,65 45-70

M20 4,00 2,00 8,00 4,00 2,80 2,00 4,20 3,00 75-130

M24 6,30 3,20 12,60 6,40 4,48 3,20 6,72 4,80 90-130

M30 10,60 5,30 21,20 10,60 7,42 5,30 11,13 7,95 230-400

M30 11,80 8,00 23,60 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00 230-400

M36 11,80 8,00 23,60 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00 270-600

M42 15,00 10,00 30,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00 270-700

M45 15,00 10,00 30,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00 350-800

M48 15,00 10,00 30,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00 350-800

M56 25,00 15,00 50,00 30,00 21,00 15,00 31,50 22,50 350-900

M64 25,00 15,00 50,00 30,00 21,00 15,00 31,50 22,50 350-900

Пределы рабочей нагрузки

КЛАСС 80

9 - 9
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•	 Класс стали 100 
•	 проушину можно поворачивать в направлении 

перемещения груза 
•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 

БОЛТЫ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН С ВЕРТЛЮГОМ НА ШАРИКОПОДШИПНИКЕ,  
ДЛЯ ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ, КЛАСС 100 

Пределы рабочей нагрузки

КЛАСС 100

9 - 10

RFID
READY

Размер Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

Момент 
затяжки

Нм

M10 1,00 0,50 2,00 1,00 0,70 0,50 1,00 0,75 10-40

M12 1,40 0,70 2,80 1,40 1,00 0,70 1,40 1,00 15-40

M16 2,80 1,40 5,60 2,80 2,00 1,40 3,00 2,12 45-130

M20 5,00 2,50 10,00 5,00 3,55 2,50 5,30 3,75 100-170

M24 8,00 4,00 16,00 8,00 5,60 4,00 8,50 6,00 190-280

M30 12,00 6,70 24,00 13,40 9,50 6,70 14,00 10,00 230-400

M36 15,00 10,00 30,00 20,00 14,00 10,00 21,20 15,00 270-600

M42 15,00 12,50 30,00 25,00 17,00 12,50 25,00 18,00 270-600

Размер E

мм

G

мм

C

мм

K

мм

F

мм

D

мм

B

мм

A

мм

Вес

кг

Код изделия

M10 18 36,5 48 34 101 13 53 35 0,4 NS10KL10005Y

M12 18 36,5 48 34 101 13 53 35 0,4 NS10KL12007Y

M16 20 36,5 48 34 101 13 53 35 0,44 NS10KL16014Y

M20 40 52 68 46 127 16 59 35 1,0 NS10KL20025Y

M24 30 57 75 50 148 19 73 40 1,5 NS10KL2404Y

M30 35 70 95 65 163 19 68 40 2,4 NS10KL3067Y

M36 50 81 106 75 201 22 95 50 3,8 NS10KL3610Y

M42 60 81 106 75 201 22 95 50 4,0 NS10KL42125Y

НОВИНКА
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9 - 11

КЛАСС 100

Размер 
 
 

a

мм

Ø b

 
мм

g

мм

SW

мм

T

мм

Размеры 
проушины 
Ø x t1 x b1

мм

Вес

кг

Код изделия

M12 x 15 45 36,5 73 34 66 13 x 55 x 32 0,61 NS10KL1205P

M16 x 20 52 36,5 80 34 73 13 x 55 x 32 0,65 NS10KL1610P

M20 x 25 66 52 106 46 95 16 x 70 x 34 1,50 NS10KL2017P

M24 x 30 80 57 120 50 108 18 x 85 x 45 2,12 NS10KL242P

M30 x 40 94 70 148 65 131 20 x 85 x 45 3,70 NS10KL3032P

M36 x 45 107 80 164 75 145 23 x 115 x 60 5,75 NS10KL365P

БОЛТОВЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ПРОУШИНЫ С ВЕРТЛЮГОМ НА ШАРИКО-
ПОДШИПНИКЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ, КЛАСС 100
•	 Класс стали 100
•	 проушину можно поворачивать 

в направлении перемещения 
груза

•	 окрашенные/желтая 
пассивация поверхности 

•	 коэффициент запаса 
прочности 4:1 

Размер

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая на-
грузка

т
выштам-

повано на 
изделии

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Момент 
затяжки 

 
Нм

M12 x 15 1,40 0,50 2,80 1,00 0,70 0,50 1,05 0,75 15-40

M16 x 20 2,80 1,00 5,60 2,00 1,40 1,00 2,10 1,50 45-130

M20 x 25 5,00 1,70 10,00 3,40 2,38 1,70 3,57 2,55 100-170

M24 x 30 8,00 2,10 16,00 4,20 2,94 2,10 4,41 3,15 190-280

M30 x 40 12,00 3,20 24,00 6,40 4,48 3,20 6,72 4,80 230-400

M36 x 45 15,00 5,00 30,0 10,00 6,70 5,00 10,00 7,50 270-600

Срок доставки: 2-3 недели.

a

 

b

мм

g

мм

т

мм

Размеры
проушины
Ø x t1 x b1

мм

Вес

кг

Код изделия

5,5 x 45° 52 68 57 16 x 70 x 34 0,95 NS10KL2HI

7,0 x 45° 57 74 62 18 x 85 x 45 1,30 NS10KL4HI

8,5 x 45° 70 95 78 20 x 85 x 45 2,20 NS10KL6HI

10,0 x 45° 80 102 83 23 x 115 x 60 3,80 NS10KL10HI

12,0 x 45° 100 129 106 30 x 140 x 70 6,66 NS10KL17HI

ПРИВАРИВАЕМЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ПРОУШИНЫ С ВЕРТЛЮГОМ НА 
ШАРИКОПОДШИПНИКЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ,  
КЛАСС 100

Пределы рабочей нагрузки

Пределы рабочей нагрузки

Код изделия Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

NS10KL2HI 5,00 2,50 10,00 5,00 3,50 2,50 5,25 3,75

NS10KL4HI 8,00 4,00 16,00 8,00 5,60 4,00 8,40 6,00

NS10KL6HI 12,00 6,70 24,00 13,40 9,38 6,70 14,07 10,05

NS10KL10HI 15,00 10,00 30,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00

NS10KL17HI 25,00 17,00 50,00 34,00 23,80 17,00 35,70 25,50

Срок доставки: 2-3 недели.

RFID
READY

RFID
READY
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Срок доставки: 2-3 недели.

Также доступны компоненты 
самых разных размеров с 
длинной и короткой резьбой. 
Получите более подробную 
информацию!

Размер

d x e

WLL 
подъем под 

углом 
90° 
т

b

мм

g

мм

т

мм

Внутренние проушины,
толщина x 
высота x 
ширина

мм

Вес

кг

Код изделия

M 10 x 18 0,7 36,5 48 41 13 x 55 x 32 0,42 NS10KL10007
M 12 x 18 0,7 36,5 48 41 13 x 55 x 32 0,43 NS10KL12007
M 14 x 20 1,0 36,5 48 41 13 x 55 x 32 0,42 NS10KL14010
M 16 x 30 1,4 36,5 48 41 13 x 55 x 32 0,44 NS10KL16014
M 20 x 30 1,7 36,5 48 41 13 x 55 x 32 0,46 NS10KL20017
M 20 x 40 2,5 52 68 57 16 x 70 x 34 0,97 NS10KL20025
M 24 x 30 1,7 36,5 48 41 13 x 55 x 32 0,49 NS10KL24017
M 24 x 45 4,0 57 75 63 18 x 85 x 45 1,48 NS10KL2404
M 30 x 35 4,0 57 75 63 18 x 85 x 45 1,50 NS10KL3004
M 30 x 45 6,7 70 95 78 20 x 85 x 45 2,37 NS10KL30067
M 30 x 45 8,0 81 106 86 23 x 115 x 60 3,64 NS10KL3008
M 36 x 50 10,0 81 106 86 23 x 115 x 60 3,72 NS10KL3610
M 42 x 50 12,5 81 106 86 23 x 115 x 60 3,82 NS10KL4212
M 45 x 60 17,0 104 127 106 30 x 140 x 70 7,50 NS10KL4517
M 48 x 72 12,0 81 106 86 23 x 115 x 60 4,33 NS10KL4812
M 48 x 60 17,0 104 127 106 30 x 140 x 70 7,57 NS10KL4817
M 56 x 78 18,0 104 127 106 30 x 140 x 70 8,00 NS10KL5618
M 64 x 96 20,0 104 127 106 30 x 140 x 70 8,85 NS10KL6420
M 64 x 96 28,0 129 174 135 35 x 170 x 80 16,30 NS10KL6428
M 72 x 120 28,0 129 174 135 35 x 170 x 80 17,60 NS10KL7228
M 80 x 150 28,0 129 174 135 35 x 170 x 80 19,50 NS10KL8028
M 90 x 115 40,0 170 233 182 46 x 240 x 110 36,50 NS10KL9040

M 100 x 
150 40,0 170 233 182 46 x 240 x 110 39,80 NS10KL10040

45° 60°

Размер Рабочая 
нагрузка

т 

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Рабочая 
нагрузка

т
0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Момент 
затяжки: 

Нм

M 10 x 18 1,40 0,70 2,80 1,40 0,98 0,70 1,47 1,05 15 - 40

M 12 x 18 1,40 0,70 2,80 1,40 0,98 0,70 1,47 1,05 15 - 40

M 14 x 20 2,00 1,00 4,00 2,00 1,40 1,00 2,10 1,50 30 - 40

M 16 x 30 2,80 1,40 5,60 2,80 1,96 1,40 2,94 2,10 45 - 130

M 20 x 30 3,40 1,70 6,80 3,40 2,38 1,70 3,57 2,55 75 - 130

M 20 x 40 5,00 2,50 10,00 5,00 3,50 2,50 5,25 3,75 100 - 170

M 24 x 30 3,40 1,70 6,80 3,40 2,38 1,70 3,57 2,55 90 - 130

M 24 x 45 8,00 4,00 16,00 8,00 5,60 4,00 8,40 6,00 190 - 280

M 30 x 35 8,00 4,00 16,00 8,00 5,60 4,00 8,40 6,00 190 - 280

M 30 x 45 12,00 6,70 24,00 13,40 9,38 6,70 14,07 10,05 230–400

M 30 x 45 12,00 8,00 24,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00 270 - 600

M 36 x 50 15,00 10,00 30,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00 270 - 600

M 42 x 50 15,00 12,50 30,00 25,00 17,50 12,50 26,25 18,75 270 - 700

M 45 x 60 25,00 17,00 50,00 34,00 23,80 17,00 35,70 25,50 350 - 800

M 48 x 72 15,00 12,50 30,00 25,00 17,50 12,50 26,25 18,75 270 - 700

M 48 x 60 25,00 17,00 50,00 34,00 23,80 17,00 35,70 25,50 350 - 800

M 56 x 78 25,00 18,00 50,00 36,00 25,20 18,00 37,80 27,00 350 - 900

M 64 x 96 25,00 20,00 50,00 40,00 28,00 20,00 42,00 30,00 350 - 900

M 64 x 96 32,50 28,00 65,00 56,00 39,20 28,00 58,80 42,00 500 - 1000

M 72 x 120 32,50 28,00 65,00 56,00 39,20 28,00 58,80 42,00 500 - 1200

M 80 x 150 32,50 28,00 65,00 56,00 39,20 28,00 58,80 42,00 500 - 1200

M 90 x 115 50,00 40,00 100,00 80,00 56,00 40,00 84,00 60,00 500 - 1500

M 100 x 150 50,00 40,00 100,00 80,00 56,00 40,00 84,00 60,00 500 - 1700

•	 Класс стали 100
•	 проушину можно 

поворачивать 
в направлении 
перемещения груза

•	 окрашенные/желтая 
пассивация поверхности

•	 коэффициент запаса 
прочности 4:1

БОЛТЫ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН С ВЕРТЛЮГОМ НА  
ШАРИКОПОДШИПНИКЕ, ДЛЯ ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ,  
КЛАСС 100 

КЛАСС 100

Пределы рабочей нагрузки

9 - 12

RFID
READY
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9 - 13

КЛАСС 100

•	 Класс стали 100
•	 для подъема в любом положении 
•	 можно поворачивать в направлении 

перемещения груза
•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 

Размер Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

M12 1,00 1,00 2,00 2,00 1,40 1,00 2,10 1,50

M14 1,50 1,50 3,00 3,00 2,10 1,50 3,15 2,25

M16 2,00 2,00 4,00 4,00 2,80 2,00 4,20 3,00

M18 2,50 2,50 5,00 5,00 3,50 2,50 5,25 3,75

M20 3,00 3,00 6,00 6,00 4,20 3,00 6,30 4,50

M24 5,00 5,00 10,00 10,00 7,00 5,00 10,50 7,50

M27 5,60 5,60 11,20 11,20 7,84 5,60 11,76 8,40

M30 7,80 7,80 15,60 15,60 10,92 7,80 16,38 11,70

M36 12,50 12,50 25,00 25,00 17,50 12,50 26,25 18,75

Размер A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

E

мм

F

мм

G

мм

H

мм

R

мм

S

мм

SW

мм

Вес

кг

Код изделия

M12 33 40 31 11 18 80 58 23 17 8 19 0,3 NS8PKL10

M14 51 56 45 17 21 117 90 36 27 10 22 0,9 NS8PKL15

M16 51 54 46 17 24 117 90 36 27 10 24 0,9 NS8PKL20

M18 65 78 57 20 27 153 108 44 34 12 30 0,9 NS8PKL25

M20 50 52 49 17 30 117 90 36 27 12 30 1,0 NS8PKL30

M24 72 81 59 22 36 162 125 44 37 14 36 2,6 NS8PKL50

M27 87 96 79 30 38 205 148 62 46 17 41 4,9 NS8PKL56

M30 87 94 81 30 48 205 148 62 46 17 46 5,0 NS8PKL78

M36 110 112 98 38 54 246 188 75 57 22 55 9,6 NS8PKL125

БОЛТЫ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН С ВЕРТЛЮГОМ, ДЛЯ ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, КЛАСС 100
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КЛАСС 80

Размер

M

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

E

мм

F

мм

G

мм

H

мм

S

мм

SW

мм

Вес

кг

Код изделия Код изделия

с резьбой 120 мм

M8 34 37 42 14 11 99 57 36 6 13 0,5 NS8P0803 NS8P0803120
M10 34 37 44 14 16 99 57 36 6 16 0,5 NS8P10063 NS8P10063120
M12 34 37 45 14 18 99 57 36 8 18 0,5 NS8P121 NS8P121120
M16 34 37 48 14 24 99 57 36 10 24 0,5 NS8P1615 NS8P1615120
M20 50 54 58 16,5 30 144 82 44 12 30 1,5 NS8P2025 NS8P2025120
M24 50 54 61 16,5 36 144 82 44 14 36 1,5 NS8P244 NS8P244120
M30 60 65 82 22 48 171 99 62 17 46 3,5 NS8P305 NS8P305120
M36 77 85 104 27 62 227 123 79 22 55 6,0 NS8P368 NS8P368120
M42 95 104 117 36 63 258,5 158 90 22 65 11,0 NS8P4215 NS8P4215120
M48 95 104 120 36 72 258,5 158 90 27 75 12,0 NS8P4820 NS8P4820120

БОЛТЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН ДЛЯ ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, КЛАСС 80

•	 Класс стали 80  
•	 также доступны болты с резьбой 120 мм
•	 проушину можно поворачивать в направлении 

перемещения груза 
•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 

Размер Рабочая нагрузка
т

выштамповано 
на 

изделии

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

Момент
затяжки

макс.
Нм

M8 0,30 0,3 0,6 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45 30

M10 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 1,32 0,95 60

M12 1,00 1 2 2 1,4 1 2,1 1,5 100

M16 1,50 1,5 3 3 2,1 1,5 3,1 2,2 150

M20 2,50 2,5 5 5 3,5 2,5 5,2 3,7 250

M24 4,00 4 8 8 5,6 4 8,4 6 400

M30 5,00 5 10 10 7 5 10,5 7,5 500

M36 8,00 8 16 16 11,2 8 16,8 12 800

M42 15,00 15 30 30 21 15 31,5 22,5 1500

M48 20,00 20 40 40 28 20 42 30 2000

Пределы рабочей нагрузки

Класс прочности болта должен быть как минимум 10.9.

9 - 14

НОВИНКА
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9 - 15

КЛАСС 80

БОЛТЫ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН С ВЕРТЛЮГОМ, ДЛЯ ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, КЛАСС 80

Размер 

M

L1

мм

S1

мм

S2

мм

A 
 

мм

B мм C 
 

мм

D 
 

мм

E 
 

мм

F 
 

мм

G 
 

мм

H 
 

мм

Код изделия

M4 15 3 - 33 30 30 38 27 14 53 9,5 NS8KL04M
M5 15 4 - 33 30 30 38 27 14 53 9,5 NS8KL05M
M6 15 5 - 33 30 30 38 27 14 53 9,5 NS8KL06M
M8 14 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 NS8KL08M
M10 17 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 NS8KL10M
M12 21 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 NS8KL12M
M14 23 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 NS8KL14M
M16 27 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 NS8KL16M
M18 27 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 NS8KL18M
M20 30 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 NS8KL20M
M22 33 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 NS8KL22M
M24 36 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 NS8KL24M
M27 40 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 NS8KL27M
M30 45 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 NS8KL30M

•	 Класс стали 80
•	 проушину можно поворачивать в направлении перемещения груза
•	 коэффициент запаса прочности 5:1

Размер Рабочая нагрузка
т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Момент
затяжки 

 
Нм

M4 0,05 0,05 0,10 0,10 0,07 0,05 0 105 0 075 2

M5 0,07 0,07 0,14 0,14 0 098 0,07 0 147 0 105 3

M6 0,15 0,15 0,30 0,30 0,21 0,15 0 315 0 225 4

M8 0,40 0,40 0,80 0,80 0,56 0,40 0,84 0,60 5

M10 0,70 0,70 1,40 1,40 0,98 0,70 1,47 1,05 10

M12 1,05 1,05 2,10 2,10 1,47 1,05 2,205 1,575 15

M14 1,40 1,40 2,80 2,80 1,96 1,40 2,94 2,10 30

M16 2,00 2,00 4,00 4,00 2,80 2,00 4,20 3,00 50

M18 2,30 2,30 4,60 4,60 3,22 2,30 4,83 3,45 70

M20 2,50 2,50 5,00 5,00 3,50 2,50 5,25 3,75 100

M22 3,50 3,50 7,00 7,00 4,90 3,50 7,35 5,25 120

M24 4,40 4,40 8,80 8,80 6,16 4,40 9,24 6,60 160

M27 5,70 5,70 11,40 11,40 7,98 5,70 11,97 8,55 200

M30 6,00 6,00 12,00 12,00 8,40 6,00 12,60 9,00 250

Пределы рабочей нагрузки
* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 1-2 недели

Также доступны модели из нержавеющей стали 
и модели с более длинной резьбой. Более 
подробную информацию можно получить у 
сотрудников нашего отдела продаж.

M6 – M30
0,10 - 3,00 т

M8 – M22
0,30 - 2,20 т



99

Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов
Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com

БОЛТЫ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН С ВЕРТЛЮГОМ, ДЛЯ ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, КЛАСС 80

Размер 

M

L1

мм

S

мм

A 
 

мм

B мм C 
 

мм

D 
 

мм

E 
 

мм

F 
 

мм

G 
 

мм

Вес 
 

кг

Код изделия

M24 36 19 61 31 70 104 73 145 29 5,4 NS8KL24DSS
M30 45 19 61 31 70 104 73 145 29 5,5 NS8KL30DSS
M33 50 19 61 31 70 104 73 145 29 5,5 NS8KL33DSS
M36 54 19 61 31 70 104 73 145 29 5,5 NS8KL36DSS
M39 58 19 61 31 70 104 73 145 29 5,7 NS8KL39DSS
M42 63 19 61 31 70 104 73 145 29 5,8 NS8KL42DSS
M45 63 19 61 31 70 104 73 145 29 5,9 NS8KL45DSS
M48 68 19 79 38 90 125 91 184 36 11,0 NS8KL48DSS
M52 68 19 79 38 90 125 91 184 36 11,2 NS8KL52DSS
M56 78 19 79 38 90 125 91 184 36 11,3 NS8KL56DSS
M64 90 19 79 38 90 125 91 184 36 12,2 NS8KL64DSS

•	 Класс стали 80
•	 проушину можно поворачивать в 

направлении перемещения груза
•	 коэффициент запаса прочности 5:1

Размер Рабочая нагрузка
т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая 
нагрузка

т

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая 
нагрузка

т
45–60°

Момент
затяжки

 
Нм

M24 4,50 4,50 9,00 9,00 6,30 4,50 9,45 6,75 160

M30 7,30 7,30 14,60 14,60 10,22 7,30 15,33 10,95 250

M33 8,00 8,00 16,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00 250

M36 10,00 10,00 20,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00 320

M39 10,00 10,00 20,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00 320

M42 12,50 12,50 25,00 25,00 17,50 12,50 26,25 18,75 400

M45 15,00 15,00 30,00 30,00 21,00 15,00 31,50 22,50 400

M48 20,00 20,00 40,00 40,00 28,00 20,00 42,00 30,00 600

M52 20,00 20,00 40,00 40,00 28,00 20,00 42,00 30,00 600

M56 25,00 25,00 50,00 50,00 35,00 25,00 52,50 37,50 600

M64 32,10 32,10 64,20 64,20 44,94 32,10 67,41 48,15 600

Пределы рабочей нагрузки

КЛАСС 80

Срок доставки: 1-2 недели.

9 - 16

БОЛТЫ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН С ВЕРТЛЮГОМ, ДЛЯ ПОДЪЕМА В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, КЛАСС 80

Также доступны модели из 
нержавеющей стали и модели с 
дюймовой резьбой. Более подробную 
информацию можно получить у 
сотрудников нашего отдела продаж.

M24 – M56
2,70 - 8,00 т

M24 – M36
2,70 - 5,00 т
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КЛАСС 80

9 - 17

A

мм

B

мм

D

мм

M

мм

Вес

кг

Код изделия

41,0 78,5 13,0 37,0 0,40 NS8HI1
42,0 88,0 14,0 40,0 0,47 NS8HI2
45,0 94,0 17,0 42,5 0,69 NS8HI3
55,0 118,0 22,0 50,0 1,46 NS8HI5
70,0 141,0 26,5 66,5 2,50 NS8HI8
97,0 188,0 34,0 90,0 5,79 NS8HI15

•	 Класс стали 80 
•	 окрашенные 
•	 оснащены пружиной, позволяющей удерживать проушину в требуемом положении
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 

ПРИВАРНЫЕ ТОЧКИ ПОДЪЕМА, КЛАСС 80

Код изделия Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

NS8HI1 1,12 1,12 2,24 2,24 1,57 1,12 2,35 1,68

NS8HI2 2,00 2,00 4,00 4,00 2,80 2,00 4,20 3,00

NS8HI3 3,15 3,15 6,30 6,30 4,41 3,15 6,62 4,73

NS8HI5 5,30 5,30 10,60 10,60 7,42 5,30 11,13 7,95

NS8HI8 8,00 8,00 16,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00

NS8HI15 15,00 15,00 30,00 30,00 21,00 15,00 31,50 22,50

Пределы рабочей нагрузки

Недопустимое 
направление 
подъема!
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9 - 18

КЛАСС 100 и 80

•	 Класс стали 100 
•	 с двумя приварными точками крепления
•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

E

мм

F

мм

G

мм

H

мм

Вес

кг

Код изделия

14 65 48 29 134 14 60 79 0,73 NS8J04Y
20 83 60 39 169 16 88 103 1,80 NS8J06Y
22 96 65 48 196 19,5 98 118 3,00 NS8J10Y
31 126 90 55 264 29 127 155 5,75 NS8J16Y
42 175 130 79 371 45 157 217 16,00 NS8J30Y

ПРИВАРНЫЕ ТОЧКИ ПОДЪЕМА, КЛАСС 100

Код изделия Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

NS8J04 4,00 4,00 8,00 8,00 5,60 4,00 8,40 6,00

NS8J06 6,70 6,70 13,40 13,40 9,38 6,70 14,07 10,05

NS8J10 10,00 10,00 20,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00

NS8J16 16,00 16,00 32,00 32,00 22,40 16,00 33,60 24,00

NS8J30 30,00 30,00 60,00 60,00 42,00 30,00 63,00 45,00

Пределы рабочей нагрузки

Рабочая 
нагрузка

т

A

мм

B

мм

D

мм

M

мм

L

мм

Вес

кг

Код изделия

1,00 78,0 40,0 12,0 12,5 155 1,10 NS8PUL1
2,00 80,5 40,0 14,0 14,5 155,0 1,20 NS8PUL2
3,00 94,0 46,5 16,0 16,5 155,0 1,50 NS8PUL3
5,00 118,0 60,0 20,0 22,5 180,0 2,60 NS8PUL5
8,00 141,0 63,0 26,0 26,5 220,0 4,90 NS8PUL8

BOLTABLE LIFTING EYES, GRADE 80

•	 Класс стали 80
•	 для подъема в любом положении
•	 поставляется с болтами
•	 класс прочности болта должен быть как минимум 8.8. 
•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 

Класс прочности болта должен быть как минимум 8.8.
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Размер

a

b

мм

c

мм

d

мм

e

мм

f

мм

g

мм

Вес
кг/

100 шт.

Код изделия

M6 20,0 36,0 20,0 13,0 6,0 36,0 6,0 NSRH06L

M8 20,0 36,0 20,0 13,0 6,0 36,0 6,0 NSRH08L

M10 25,0 45,0 25,0 17,0 8,0 45,0 11,0 NSRH10L

M12 30,0 54,0 30,0 20,5 10,0 53,0 18,0 NSRH12L

M16 35,0 63,0 35,0 27,0 12,0 62,0 28,0 NSRH16L

M20 39,0 71,0 39,0 30,0 14,0 70,0 45,0 NSRH20L

•	 полированная поверхность 
•	 материал AISI 316

Также доступны другие размеры.

ПОДЪЕМНЫЕ ПРОУШИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ПОДЪЕМА

•	 полированная поверхность 
•	 материал AISI 316

Размер

a

b

мм

c

мм

d

мм

e

мм

f

мм

Вес
кг/

100 шт.

Код изделия

M6 20,0 36,0 20,0 8,5 36,0 5,0 NSMH06L

M8 20,0 36,0 20,0 8,5 36,0 5,0 NSMH08L

M10 25,0 45,0 25,0 10,0 45,0 9,0 NSMH10L

M12 30,0 54,0 30,0 11,0 53,0 16,0 NSMH12L

M16 35,0 63,0 35,0 13,0 62,0 24,0 NSMH16L

M20 39,0 71,0 39,0 14,0 70,0 36,0 NSMH20L

Резьба Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

Рабочая нагрузка
т

0–45°

Рабочая нагрузка
т

45–60°

M6 0,08 Не допустимо 0,16 Не допустимо – Не допустимо – Не допустимо
M8 0,14 Не допустимо 0,28 Не допустимо 0,10 Не допустимо 0,14 Не допустимо
M10 0,23 Не допустимо 0,46 Не допустимо 0,17 Не допустимо 0,23 Не допустимо
M12 0,34 Не допустимо 0,68 Не допустимо 0,24 Не допустимо 0,34 Не допустимо
M16 0,70 Не допустимо 1,40 Не допустимо 0,50 Не допустимо 0,70 Не допустимо
M20 1,20 Не допустимо 2,40 Не допустимо 0,86 Не допустимо 1,20 Не допустимо

ВИНТЫ ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН DIN 580

ГАЙКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ ПРОУШИН DIN 582

Пределы рабочей нагрузки Также доступны другие размеры.
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
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ПОДЪЕМНЫЕ ВЫСТУПЫ КОНТЕЙНЕРА

КОМПЛЕКТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОДЪЕМНЫХ ВЫСТУПОВ КОНТЕЙНЕРА

Тип РАБОЧАЯ 
НАГРУЗКА

угол цепи 30°

т

РАБОЧАЯ 
НАГРУЗКА 

угол цепи 45°

т

РАБОЧАЯ 
НАГРУЗКА

угол цепи 60°

т

Вес/ 
комплект

4 шт. 

кг

Код изделия

Несколько выступов 43 35 25 16,2 KONNOSETTI

Ø 68 мм

26 мм

•	 Класс стали 80
•	 несколько подъемных выступов для подъема сбоку с креплением в верхних 

или нижних углах 
•	 несколько подъемных выступов не блокируются, как в других моделях
•	 в комплект поставки входят 4 подъемных проушины (для всех углов) без скоб
•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1

Ø 43 мм

40 мм

КОМПЛЕКТ ПОДЪЕМНЫХ ВЫСТУПОВ КОНТЕЙНЕРА

Тип Рабочая нагрузка
вертикальный 

подъем 
т

Рабочая нагрузка
угол цепи 36°

т

Рабочая нагрузка
угол цепи 50°

т

Вес/комплект
4 шт. 

кг

Код изделия

Комплект верхних 
выступов 56 - – 19,2 KONMKIIA

Комплект нижних 
боковых выступов 50 40 32 19,2 KONMKVA

•	 Класс стали 80 
•	 верхние подъемные выступы для вертикального 

подъема за верхнюю часть контейнера, 
используя подъемную раму

•	 нижние боковые подъемные выступы для 
подъема за нижние углы контейнера при макс. 
угле цепи 50°

•	 в комплект поставки входят 4 подъемных 
проушины (для всех углов) без скоб

•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1

KONMKVA
Нижний боковой выступ

KONMKIIA
Верхний выступ

Верхний подъемный выступ Нижний боковой 
подъемный выступ
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ТОЧКИ ПОДЪЕМА БЕТОННЫХ БЛОКОВ

L

•	 четыре разных размера
•	 проушина под гибкий стальной канат в сочетании с особым резьбовым концевым элементом
•	 оцинкованные 
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 

ПРИМЕЧАНИЯ:

Резьба Рабочая нагруз-
ка

вертикальный
подъем

т

Рабочая 
нагрузка
боковой
подъем

т

Размеры
длина троса

мм

размер L

мм

Вес

кг

Код изделия

M16 1,5 1,5 140 330 2,0 NSBER16

M20 2,0 2,0 140 330 2,0 NSBER20

M24 2,5 2,5 140 330 2,4 NSBER24

M30 3,0 3,0 140 400 2,6 NSBER30

ТОЧКИ ПОДЪЕМА БЕТОННЫХ БЛОКОВ




