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Стальные канаты – это метизы (металлические изделия), которые 
применяются для перемещения различных грузов. Область применения такого оборудования 
достаточно обширна, оно используется во многих отраслях народного хозяйства: Угольная 
промышленность, Нефтеперерабатывающая промышленность,  Сельскохозяйственное 
машиностроение, Строительная индустрия, Горнорудная промышленность, Транспортное 
машиностроение, Речной и морской транспорт и т.д.  

Канат, представляет собой основной грузонесущий элемент большинства транспортных, 
землеройных, дорожно-строительных и грузоподъёмных механизмов и машин. Стальные 
канаты имеют большое количество конструкций и типов, которые различаются по форме 
поперечного сечения самого изделия и его элементов, по физико-механическим особенностям 
сердечников и проволок. 

1. Перечень стандартов на сортамент стальных канатов 

ГОСТ 2172-80 Канат авиационный конструкции 6 х 7 ( 1 + 6) + 1 х 7 (1 + 6); 6 х 19 (1 + 6 + 12) + 1 х 
19 (1 + 6 + 12) Сортамент 

ГОСТ 2688-80 Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 × 19 (1 + 6 + 6/6) + 1 о. с. Сортамент  

ГОСТ 3062-80 Канат одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1 × 7 (1 + 6). Сортамент  

ГОСТ 3063-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1 × 19 (1 + 6 + 12). Сортамент  

ГОСТ 3064-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1 × 37 (1 + 6 + 12 + 18). Сортамент  

ГОСТ 3066-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 × 7 (1 + 6) + 1 × 7 (1 + 6). Сортамент  

ГОСТ 3067-88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6 × 19 (1 + 6 + 12) + 1 × 19 (1 + 
6 + 12). Сортамент  

ГОСТ 3068-88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6 × 37 (1 + 6 + 12 + 18) + 1 × 37 
(1 + 6 + 12 + 18). Сортамент  

ГОСТ 3069-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 × 7 (1 + 6) + 1 о. с. Сортамент  

ГОСТ 3070-88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6 × 19 (1 + 6 + 12) + 1 о. с. 
Сортамент  

ГОСТ 3071-88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6 × 37 (1 + 6 + 12 + 18) + 1 о. с. 
Сортамент  

ГОСТ 3077-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 × 19 (1 + 9 + 9) + 1 о. с. Сортамент  

ГОСТ 3079-80 Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6 × 37 (1 + 6 + 15 + 15) + 1 о. с. 
Сортамент  

ГОСТ 3081-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 × 19 (1 + 9 + 9) + 7 × 7 (1 + 6). 
Сортамент  

ГОСТ 3083-80 Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 × 30 (0 + 15 + 15) + 7 о. с. Сортамент  

ГОСТ 3085-80 Канат двойной свивки трехграннопрядный конструкции 6 × 30 (6 + 12 + 12) + 1 о. с. 
Сортамент  
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ГОСТ 3088-80 Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18 × 19 
(1 + 6 + 6/6) + 1 о. с. Сортамент  

ГОСТ 3089-80 Канат тройной свивки типа ЛК конструкции 6 × 7 × 19 (1 + 6 + 6/6) + 1 о. с. Сортамент  

ГОСТ 3090-73 Канат плоский конструкции 8 × 4 × 7 (1 + 6). Сортамент  

ГОСТ 3092-80 Канат плоский конструкции 8 × 4 × 9 (0 + 9) + 32 о. с. Сортамент  

ГОСТ 3093-80 Канаты двойной свивки типа ЛК-О конструкции 3 × 7 (1 + 6), типа ТК конструкции 3 × 
27 (3 + 9 + 15), типа ТК конструкции 3 × 37 (1 + 6 + 12 + 18). Сортамент  

ГОСТ 3097-80 Канаты двойной свивки типа ЛК-О конструкции 8 × 6 (0 + 6) + 9 о. с., типа ТК 
конструкции 8 × 16 (0 + 5 + 11) + 9 о. с. Сортамент  

ГОСТ 7665-80 Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6 × 25 (1 + 6; 6 + 12) + 1 о. с. 
Сортамент  

ГОСТ 7667-80 Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6 × 25 (1 + 6; 6 + 12) + 7 × 7(1 + 6). 
Сортамент  

ГОСТ 7668-80 Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6 × 36 (1 + 7 + 7/7 + 14) + 1 о. с. 
Сортамент  

ГОСТ 7669-80 Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6 × 36 (1 + 7 + 7/7 + 14) + 7 × 7 (1 + 6). 
Сортамент.  

ГОСТ 7675-73 Закрытый канат с одним слоем клиновидной и одним слоем Z проволоки и 
сердечником типа ТК 1 + 6 +12 или 1 + 6 + 12 + 18. Сортамент 

ГОСТ 7676-73 Закрытый канат с двумя слоями клиновидной и одним слоем Z проволоки и 
сердечником типа ТК 1 + 6 + 12 или 1 + 6 + 12 + 18 или 1 + 6 + 12 + 18 + 24. Сортамент 

ГОСТ 7681-80 Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-О конструкции 18 × 7 (1 + 6) + 1 о. с. 
Сортамент  

ГОСТ 14954-80 Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 × 19 (1 + 6 + 6/6) + 7 × 7 (1 + 6). 
Сортамент 

ГОСТ 16827-81 Канат двойной свивки многопрядный малокрутящийся типа ЛК-РО конструкции 12 
× 36 (1 + 7 + 7/7 + 14) + 6 × 36 (1 + 7 + 7/7 + 14) + 1 о. с. Сортамент  

ГОСТ 16828-81 Канат двойной свивки многопрядный малокрутящийся типа ЛК-0 и ЛК-Р 
конструкции 12 × 7 (1 + 6) + 6 × 19 (1 + 6 + 6/6) + 1 о. с. Сортамент  

ГОСТ 16853-88 Талевый канат типа ЛК-РО конструкции 6 х 31 (1 + 6 + 6 / 6 + 12) + 1 о.с. или 6 х 31 
(1 + 6 + 6 / 6 + 12) 7 х 7 (1 + 6). Сортамент 

ГОСТ 18901-73 Закрытый канат с двумя слоями Z проволоки сердечником типа ТК 1 + 6 + 12 или 1 
+ 6 + 12 + 18. Сортамент 

ГОСТ 13840-68 Арматурный канат (прядь). Сортамент 
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2. Классификация (согласно ГОСТ 3241-91)  

  

Признак Характеристики Примечания: Особенности определения 
признаков 

Для канатов 
одинарной 

свивки 

Для канатов 
двойной 
свивки 

Для канатов 
тройной 
свивки 

1.1 Конструкция Канат одинарной свивки - 
состоит из проволок, свитых 
по спирали в один или 
несколько концентрических 
слоев. - - - 

Канат двойной свивки - 
состоит из прядей, свитых в 
один или несколько 
концентрических слоев. - - - 

Канат тройной свивки - 
состоит из канатов двойной 
свивки (стренг), свитых в 
концентрический слой. - - - 

1.2 По форме 
поперечного 
сечения 

Круглые - - - 

Плоские - - - 

1.3 По форме 
поперечного 
сечения прядей 

Круглопрядные - - - 

Фасоннопрядные - - - 

1.4 По типу свивки 
прядей и 
канатов 
одинарной 
свивки 

ТК - с точечным касанием 
проволок между слоями - - - 

ЛК - с линейным касанием 
проволок между слоями - - - 

ЛК-О - с линейным касанием 
проволок между слоями при 
одинаковом диаметре 
проволок по слоям пряди - - - 

ЛК-Р - с линейным касанием 
проволок между слоями при 
разных диаметрах проволок 
в наружном слое пряди - - - 

ЛК-З - с линейным касанием 
проволок между слоями и 
проволоками заполнения - - - 

ЛК-РО - с линейным 
касанием проволок между 
слоями и имеющих в пряди 
слои с проволоками разных 
диаметров и слои с 
проволоками одинакового 
размера - - - 
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ТЛК - с комибинированным 
точечно-линейным касанием 
проволок - - - 

1.5 По материалу 
сердечника 

ОС - с органическим 
сердечником из 
натуральных или 
синтетических материалов - - - 

МС - с металлическим 
сердечником - - - 

1.6 По способу 
свивки 

Н - нераскручивающиеся - - - 

раскручивающиеся - - - 

1.7 По степени 
уравновешеннос
ти 

Р - рихтованные - - - 

нерихтованные - - - 

1.8 По направлению 
свивки каната 

правой Направление 
свивки 
каната 
определяетс
я 
направление
м свивки 
проволок 
наружного 
слоя. 

Направление 
свивки 
каната 
определяетс
я 
направление
м свивки 
прядей 
наружного 
слоя 

Направление 
свивки 
каната 
определяетс
я 
направление
м свивки 
стренг в 
канате. 

Л - левой 

1.9 По сочетанию 
направлений 
свивки каната и 
его элементов в 
канатах двойной 
и тройной 
свивки 

Крестовой свивки 
(направление свивки каната 
и направление свивки стренг 
и прядей противоположно) - - - 

О - односторонней свивки 
(направление свивки пряди 
и направление свивки 
проволоки в пряди 
одинаковы) - - - 

1.10 По степени 
крутимости 

Крутящиеся (с одинаковым 
направлением свивки 
проволок в канатах 
одинарной свивки, прядей 
или стренг) - - - 

МК - малокрутящиеся 
(многослойные 
многопрядные и одинарной 
свивки с противоположным 
направлением свивки 
элементов по слоям) - - - 

1.11 По 
механическим 
свойствам 
марок 

ВК - - - 

В - - - 

1 - - - 

1.12 По виду Из проволоки без покрытия - - - 
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покрытия 
поверхности 
проволок в 
канате 

Из оцинкованной проволоки, 
в зависимости от 
поверхностной плотности 
цинка - С - - - 

                                                 
    - Ж - - - 

                                                 
    - ОЖ - - - 

Покрытие каната или прядей 
полимерными материалами 
- П - - - 

1.13 По назначению ГЛ - грузолюдские (марок 
ВК, В) - - - 

Г - грузовые - - - 

1.14 По точности 
изготовления 

Т - повышенной точности - - - 

Нормальной - - - 

Конструкция, основные характеристики и диаметры канатов указываются в соответствующих 

стандартах на сортамент. 

Диаметр каната, назначение, марка, вид покрытия, направление свивки, сочетание направлений 
свивки, способ свивки, степень уравновешенности, степень крутимости, точность изготовления, 

маркировочная группа, обозначение соответствующего стандарта на сортамент указываются 
потребителем и входят в у условное обозначение каната.  СОДЕРЖАНИЕ 

 

3. Пример обозначения стального каната: 

КАНАТ 12,0 ГЛ - В - Л - О - Ж - Н - Р - Т - 1770 ГОСТ 2688-80 

КАНАТ 12,0 ГЛ В Л О Ж Н Р Т 1770 ГОСТ 
2688-

80 
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й 

свив
ки 

односторо
нней 

свивки 

группа 
цинкова
ния Ж 
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рихтован
ный 

повышен
ной 

точности 

маркирово
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4. Рекомендации по применению стальных канатов согласно 
приведенной классификации 

4.1. По маркам 

Для подъема (перемещения) людей или людей и груза применяются канаты марок ВК и В. 

Для подъема (перемещения) груза, в качестве растяжек, несущих конструкций и др. применяются 

канаты марок В и 1. 

4.2. По маркировочным группам 

Условия применения Маркировочная группа, Н/мм
2
 (кгс/мм

2
) 

Для канатов общего назначения 1370 (140) - 2160 (220) 

Для шахтного подъема 1570 (160) - 1770 (180) 

Для судостроения 1370 (140) - 1770 (180) 

Для лифтов 1570 (160) - 1770 (180) 

4.3. По виду покрытия проволок 

Условия применения Вид покрытия проволоки 

Для канатов общего назначения Из проволоки без покрытия, оцинкованная групп С, Ж 

Для шахтного подъема Из проволоки без покрытия, оцинкованная групп С, Ж 

Для судостроения Оцинкованная групп С, Ж, ОЖ 

Для лифтов Из проволоки без покрытия 
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5. Измерение диаметра каната 

 Диаметр каната должен проверяться, как показано на рис. 1, штангенциркулем по ГОСТ 166 с 
ценой деления 0,1 мм или микрометром по ГОСТ 6507 с ценой деления 0,01 мм на расстоянии не 
менее 5 м от конца каната в ненагруженном состоянии. Расчетный размер каната определяется 
"номинальным диаметром". Для замера фактического диаметра требуется штангенциркуль, длина 
губок которого превышает расстояние между крайними выступающими точками двух соседних 
прядей. Замеры выполняют в двух точках, расстояние между которыми не менее 1м, в каждой 
точке диаметр замеряют в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Для нового каната 
среднеарифметическое этих четырех замеров должно быть внутри поля допусков, указанных для 
номинального диаметра. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

6. Типовые размеры и масса используемых барабанов для 
намотки каната  

№ барабана Масса, кг Высота, мм Размерный ряд канатов, мм 

4 13,0 500,0 1,6-4,1 

5 20,0 500,0 4,1-6,2 

6 30,0 550,0 6,2-8,3 

7 38,0 550,0 8,3-9,6 

8 44,0 650,0 9,6-12,0 

9 50,0 780,0 12,0-15,0 

10 65,0 780,0 15,0-17,0 

11 120,0 980,0 17,0-21,0 

12 140,0 980,0 21,0-22,5 

13 160,0 980,0 22,5-25,5 

14 240,0 1 020,0 25,5 и более 

15 300,0 1 020,0 28,0 и более 

16 450,0 1 230,0 30,5 и более 

18 580,0 1 230,0 39,5 и более 

20 740,0 1 400,0   

 *массы и размеры барабанов указанные в данной таблице являются ориентировочными. 
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 7. Поверхностная плотность цинка   

Номинальный диаметр, мм Поверхностная плотность цинка, г/м
2
, не менее, для проволоки групп 

С Ж ОЖ 

0,20 до 0,24 15 20 30 

>0,24 до 0,32 20 25 45 

>0,32 до 0,38 20 25 60 

>0,38 до 0,45 30 40 75 

>0,45 до 0,55 35 40 90 

>0,55 до 0,65 40 50 110 

>0,65 до 0,75 40 60 120 

>0,75 до 0,95 50 70 130 

>0,95 до 1,15 60 80 150 

>1,15 до 1,40 60 90 165 

>1,40 до 1,80 70 100 180 

>1,80 до 2,40 80 110 205 

>2,40 до 3,00 90 125 230 
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8. СПРАВОЧНИК ГОСТов на стальные канаты 

Авиационный канат 

ГОСТ 2172-80 
  

 
  

 

        

          

Назначение: 
Применяются в системах управления самолетов и вертолетов. 

Конструкция каната: 
6х7(1+6)+1х7(1+6) 

6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12) 

Техническая информация: 

Диаметр каната, мм 
Расчетная 
масса 1000 

м смазан-
ного 

каната, кг 

Расчетное 

разрывное 
усилие 

каната в 
целом, Н  (кг) 

Условный Минимальный 
Макси-

мальный 

Из 
углеродистых 

сталей 

6x7(1+6)+1x7(1+6) 

1,6 1,6 1,8 13,2 2150 (219) 

1,8 1,75 1,9 16 2640 (269) 

2,2 2,15 2,35 23,7 3780 (386) 

2,4 2,4 2,7 29,4 4780 (488) 

2,5 2,5 2,7 31,4 5130 (524) 

6x19(1+6+12)+1x19(1+6+12) 

3,2 3,2 3,5 54 8900 (908) 

3,6 3,5 3,95 64,1 9660 (986) 

4 4 4,4 81,2 12450 (1270) 

4,5 4,45 4,9 97,8 15000 (1530) 

4,8 4,8 5,2 113 18600 (1895) 

5 5 5,6 129 19250 (1960) 

5,6 5,6 6 159 24900 (2540) 

6 5,95 6,6 175 26590 (2710) 

6,4 6,4 6,8 197 31200 (3180) 

7,5 7,5 8,1 277 39550 (4040) 

8 8 8,6 309 44150 (4500) 

9,5 9,5 10,2 436 64100 (6540) 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

ww
w.
bm
raz
vit
ie.
co
m



 

                                                                                                           
ООО «БМ-Развитие» 

190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А 
(812) 445-27-90, 445-27-99 

www.bmrazvitie.com 
info@bmrazvitie.com 

- 11 - 

- 11 - 

Канат типа ЛК-Р с органическим середечником 

ГОСТ 2688-80 
Описание: 
Канаты ЛК-Р следует применять тогда, когда в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию 

агрессивных сред, интенсивному знакопеременному изгибу при работе на открытом воздухе. Большая 
структурная прочность этих канатов (наличие во внешнем слое пряди проволок разного диаметра) 
позволяет использовать их во многих весьма напряженных условиях работы 

Конструкция каната: 
6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 

каната, 
мм 

Масса 1000 
м  

смазанного 
каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, кН, не менее 

Сумм. 
всех 

проволок 
в канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

Сумм. 
всех 

проволок 
в канате 

Каната в 
целом 

3,6 48,8 - - - - 8,78 7,46 

3,8 55,1 - - - - 9,93 8,4 

4,1 64,1 - - - - 11,5 9,75 

4,8 84,4 - - - - 15,2 8,4 

5,1 95,5 - - - - 17,2 9,75 

5,6 116 18,6 15,8 19,8 16,8 20,9 17,8 

6,2 141 22,6 19,2 24,1 20,1 25,5 21,1 

6,9 176 28,3 24 30 25,5 31,8 26,3 

7,6 211 33,8 28,7 35,9 30,5 38 32,3 

8,3 256 41 34,8 43,5 36,9 46,1 38,1 

9,1 305 48,8 41,5 51,9 44,1 55 45,4 

9,6 358 57,4 48,8 61 51,8 64,6 53,4 

11 461 73,9 62,8 78,6 66,7 83,2 68,8 

12 527 84,4 71,7 89,7 76,2 95 78,5 

13 596 95,6 81,2 101,5 86,8 107,5 89 

14 728 116,5 98,9 123,5 105 131 108 

15 844 135 114,5 143,5 122 152 125,5 

16,5 1025 164 139 174 147,5 184,5 152 

18 1220 195,5 166 207,5 176 220 181,5 

19,5 1405 225 191 239 203 253 209 

21 1635 261,5 222 278 236 294,5 243,5 

22,5 1850 296 251 314,5 267 333 275 

24 2110 337,5 287 359 304,5 38 314 

25,5 2390 382,5 324,5 406,5 345 430 356 

27 2685 430 365 457 388 483,5 399,5 

28 2910 466,5 396 495,5 421 525 434 

30,5 3490 559 475 594 504,5 629 520 

32 3845 616 523,5 654,5 556 693 573 

33,5 4220 676 574 718 610,5 760,5 629 

37 5015 804 683 854 725 904,5 748 

39,5 5740 919,5 781,5 977 828 1030 856 

42 6535 1045 890 1110 945 1175 975 

44,5 7385 1180 1000 1255 1035 1330 1075 

47,5 8430 1350 1145 1435 1185 1520 1230 

51 9545 1530 1295 1625 1340 1920 1395 

56 11650 1865 1580 1980 1635 2100 1705 
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Спиральный канат 

ГОСТ 3062-80 
Описание: 

Спиральные канаты отличаются большим коэффициентом заполнения металлом поперечного сечения 
каната, что обуславливает минимальные упругие и остаточные удлинения при эксплуатации, поэтому 
применение таких канатов целесообразно в качестве всевозможных растяжек. 

Конструкция каната: 
1х7 (1+6) 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Масса 1000 м 
смазанного 

каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

0,65 2,4 - - - - 476 431 

0,75 2,8 - - - - 564 509 

0,8 3,3 - - - - 670 607 

0,85 3,8 - - - - 776 705 

0,9 4,3 781 715 833 764 882 803 

1 5,6 1015 931 1080 989 1145 1045 

1,1 6,2 1125 1025 1195 1095 1270 1155 

1,2 7,9 1425 1300 1515 1380 1605 1460 

1,4 10 1800 1655 1915 1750 2025 1860 

1,6 12,3 2225 2035 2365 2165 2500 2260 

1,8 17,6 3180 2920 3380 3105 3580 3240 

2 20,7 3730 3420 3965 3635 4195 3800 

2,2 23,9 4310 3955 4580 4200 4850 4400 

2,4 31,1 5610 5150 5960 5475 6315 5720 

2,8 39,4 7100 6465 7545 6935 7990 7250 

3,1 49,2 8870 8150 9425 8670 9980 9070 

3,4 59,4 10700 9800 11350 10400 12000 9850 

3,7 70,5 12700 11650 13500 12350 14300 12900 

4 82,5 14850 13650 15800 14550 16750 15150 

4,3 95,6 17200 15800 18300 16850 19400 17550 

4,6 109 19750 18150 21000 19300 22200 20150 

4,9 124 22450 20600 23850 21950 25250 22900 

5,2 140 25300 23250 26900 24700 28500 25850 

5,5 157 28350 26050 30150 27700 31900 28950 

6,2 197 35500 32600 37700 34650 39950 36250 

6,8 238 42850 39350 45500 41800 48200 43800 

7,4 282 50850 46700 54050 49600 57200 51950 

8 330 59550 54750 63300 58200 67000 60850 

8,6 382 69000 63450 73300 67400 77600 70450 

9,2 438 79100 72750 81000 77250 88950 80800 

9,8 498 89850 82650 95500 85900 101100 91750 

10,5 562 101000 93200 107500 97750 114000 102000 

11,5 700 126000 116000 134000 121500 142000 127500 
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Спиральный канат типа ТК 

ГОСТ 3063-80 
Описание: 
Спиральные канаты отличаются большим коэффициентом заполнения металлом поперечного сечения 

каната, что обуславливает минимальные упругие и остаточные удлинения при эксплуатации, поэтому 
применение таких канатов целесообразно в качестве всевозможных растяжек 

Конструкция каната: 
1х19 (1+6+12) 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Масса 1000 м 
смазанного 
каната, кг 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

1 5,2 - - - - 1055 950 

1,1 6,3 - - - - 1285 1370 

1,2 7,5 - - - - 1530 1600 

1,3 8,8 - - - - 1795 1600 

1,4 10,1 - - - - 2080 1860 

1,5 11,6 2115 1900 2245 2015 2380 2135 

1,7 14,9 2725 2450 2895 2595 3065 2750 

1,8 16,6 3040 2730 3230 2900 3420 3075 

2 20,8 3790 3410 4030 3615 4265 3830 

2,6 32,3 5910 5310 6280 5640 6650 5880 

3 46,5 8495 7640 9025 8110 9560 8145 

3,3 54,6 9970 8945 10550 9525 11200 9845 

3,6 63,2 11550 10300 12250 11000 13000 11450 

4 82,5 15050 13500 16000 14400 16950 14950 

4,6 104 19050 17150 20250 18150 21450 18900 

5 129 23650 21200 25100 22550 26600 23350 

5,6 156 28600 25650 30350 27300 32150 28250 

6,1 186 33950 30500 36100 32450 38200 33800 

6,6 218 39850 35800 42350 38050 44850 39600 

7,1 253 46200 41550 49100 44100 52000 45850 

7,6 290 53000 47650 56300 50550 59650 52750 

8,1 330 60300 54200 64050 57600 67800 59950 

8,6 372 68050 61200 72300 65000 76550 67700 

9,1 417 76250 68600 81000 72850 85800 75900 

10 519 94600 85100 100500 94100 106000 93500 

11 627 114000 102000 121500 109000 128500 112500 

12 746 136000 122000 144500 129000 153000 134000 

13 873 159000 143000 169000 151500 179000 158000 

14 1050 184500 166000 196000 176000 207500 183500 

15 1160 212000 190000 225000 202000 238500 210500 

16 1320 241000 216500 256000 226000 271000 236500 

17 1490 272000 244500 289000 255500 306000 267500 

19 1855 339500 305000 361000 318500 382000 334000 
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Спиральный канат типа ТК 

ГОСТ 3064-80 
Описание: 
Спиральные канаты отличаются большим коэффициентом заполнения металлом поперечного сечения 

каната, что обуславливает минимальные упругие и остаточные удлинения при эксплуатации, поэтому 
применение таких канатов целесообразно в качестве всевозможных растяжек 

Конструкция каната: 
1х37 (1+6+12+18) 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Масса 1000 м Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

смазанного 
каната 1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

  Разрывное усилие, Н, не менее 

  

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

1,6 12 - - - - 2485 2105 

1,7 14,3 - - - - 2960 2505 

1,8 16,8 - - - - 3475 2940 

2 19,5 - - - - 4035 3430 

2,1 22,3 4105 3485 4360 3700 4620 3920 

2,4 28,7 5280 4485 5610 4760 5940 5045 

2,7 35,9 6600 5605 7010 5945 7425 6300 

2,8 39,9 7335 6220 7795 6615 8255 7005 

3,6 62,4 11450 9700 12150 10250 12850 10600 

4,2 89,6 16450 13950 17450 14800 18500 15250 

4,6 105 19250 16350 20450 17350 21650 17700 

5 122 22400 19000 23800 20150 25200 20800 

5,6 159 29250 24800 31050 26350 32900 27100 

6,4 201 37000 31400 39300 33350 41600 34350 

7 248 45800 38900 48650 41350 51500 42700 

7,8 300 55400 47000 58850 49950 62300 51650 

8,5 359 65900 56000 70000 59450 74150 61250 

9,2 421 77300 65700 82150 69750 87000 71850 

9,9 488 89650 76100 95250 80900 100500 83050 

10,5 560 102500 87450 109000 92850 115500 95550 

11,5 637 117000 98950 124000 105000 131500 108000 

12 719 132000 111500 140000 119000 148500 122500 

12,5 806 148000 125400 157000 133000 166500 137000 

14 993 183000 155000 194500 165000 206000 170500 

15,5 1200 221500 188000 235500 199500 249000 206000 

17 1425 263500 223500 280000 237500 296500 245500 

18,5 1685 309000 262500 328500 278500 348000 287500 

20 1955 358500 304000 381000 323000 403000 333000 

21 2240 411500 349500 437000 371000 463000 382500 

22,5 2550 468000 397000 497000 410500 526500 427000 

24 2875 528000 448500 561000 463500 594500 482000 

27 3590 659500 560500 701000 579000 742500 602500 
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Канат типа ЛК-О с металлическим сердечником 

ГОСТ 3066-80 
 

  

 

Описание: 
Канаты типа ЛК-О устойчиво работают в условиях сильного истирания, благодаря наличию в верхнем 

слое проволок увеличенного диаметра, но для их нормальной эксплуатации требуется несколько 
повышенный диаметр блоков и барабанов. 

Конструкция каната: 
6х7 (1+6)+1х7 (1+6) 

Технические характеристики: 

Диаметр 

каната, 
мм 

Масса 1000 
м  

смазанного 
каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

1,9 14,3 - - - - 2785 2095 

2 17,3 - - - - 3365 2850 

2,2 20,6 - - - - 4000 3390 

2,4 24,2 - - - - 4690 3975 

2,6 28 - - - - 5430 4605 

2,8 32 5535 4690 5880 4995 6225 5280 

3,1 41,1 7100 6025 7545 6405 7990 6780 

3,5 51,2 8840 7505 9395 7985 9945 8445 

3,8 58 10000 8495 10600 9035 11250 9570 

4,2 72 12600 10650 13400 11350 14200 12000 

4,6 90 15500 13150 16500 13950 17450 14400 

5,6 129 22250 18850 23650 20000 25000 20650 

6,4 175 30150 26600 32050 27150 33950 28050 

7,4 228 39300 33350 41750 35450 44200 36550 

8,2 288 49650 42150 52750 44800 55850 46200 

9,2 360 62150 32750 66000 56050 69900 58000 

10 435 74950 63700 79650 67700 83350 69950 

11 516 89000 75650 94600 80350 100000 82700 

12 604 104000 88250 110500 94100 117000 96850 

13 699 120500 102000 128000 108000 135500 112000 

14 802 138000 117000 147000 124500 155500 128000 

15 911 157000 133000 167000 141500 176500 146000 

15,5 1030 177000 150000 188000 159500 199500 164500 

16,5 1150 198500 168500 211000 178500 233500 184500 

18,5 1441 248500 210500 264000 224000 279500 231500 

20 1739 299500 254500 318500 270000 337000 279500 

22 2065 356000 302000 378000 321000 400500 332000 

24 2420 417000 354000 443000 376000 469000 387500 

26 2800 483000 410000 513000 435500 543000 449000 

27,5 3210 553500 470000 588000 499500 623000 514500 
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Канат типа ТК с металлическим сердечником 

ГОСТ 3067-88 
 

  

 

Описание: 
Канаты типа ТК применяются для напряженных условий эксплуатации, где знакопеременные изгибы и 
пульсирующие нагрузки незначительны или полностью отсутствуют. 

Конструкция каната: 
6х19 (1+6+12)+1х19 (1+6+12) 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Масса 1000 м 
смазанного 

каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

3,1 37,8 - - - - 7440 5950 

3,4 45,7 - - - - 8995 7195 

3,7 54,4 - - - - 10700 8560 

4 63,9 - - - - 12550 10000 

4,3 74,1 - - - - 14550 11600 

4,6 85 14800 11800 15750 12600 16700 13350 

5,2 109 19050 15200 20200 16150 21400 17100 

5,8 136 23750 19000 25250 20200 26750 21400 

6,2 152 26550 21200 28200 22550 29850 23850 

7,6 237 41400 33100 43950 35150 46550 37200 

8,4 286 50050 40000 53150 42500 56300 45000 

9,2 340 59450 47550 63200 50550 66900 53500 

9,9 399 69750 55800 74100 59250 78450 62750 

10,5 465 81200 64950 86250 69000 91350 73050 

12 604 105500 84400 112000 89600 118500 94800 

13,5 763 133000 106500 141500 113000 150000 120000 

15 942 164500 131500 174500 139500 185000 148000 

16,5 1140 199000 159000 211500 169000 224000 179000 

18,5 1365 238000 190000 252500 202000 267500 214000 
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Канат типа ТК с металлическим сердечником 

ГОСТ 3068-88 
 

  

 

Описание: 
Канаты типа ТК применяются для напряженных условий эксплуатации, где 

знакопеременные изгибы и пульсирующие нагрузки незначительны или полностью 
отсутствуют. 

Конструкция каната: 
6x37(1+6+12+18) + 1x37(1+6+12+18) 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, мм 

Масса 1000 м 

смазанного 
каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 
(160) 1770 (180) 1960 (200) 

2160 
(220) 

Суммарное разрывное усилие всех проволок в 
канате, Н, не менее 

4,7 87,7 - 17400 19350 21300 

5,1 104 - 20700 23000 25350 

5,5 122 - 24350 27050 29750 

5,9 142 - 28250 31350 34500 

6,4 163 - 32400 36000 39600 

7,2 209 36950 41600 46200 50850 

8 261 46150 51950 57700 — 

8,6 291 51400 57800 64250 — 

10,5 454 80200 90200 100000 — 

13 652 115000 129 500 144000   
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Канат типа ЛК-О с органическим сердечником 

ГОСТ 3069-80 
 

  

 

Описание: 
Канаты типа ЛК-О устойчиво работают в условиях сильного истирания, благодаря наличию в верхнем 

слое проволок увеличенного диаметра, но для их нормальной эксплуатации требуется несколько 
повышенный диаметр блоков и барабанов.  

Конструкция каната: 
6х7 (1+6)+1 о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 

каната, 
мм 

Масса 1000 м 

смазанного 
каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

2,2 16,2 - - - - 2890 2555 

2,3 19,1 - - - - 3420 3035 

2,6 22,4 - - - - 4020 3565 

2,7 26 - - - - 4650 4135 

2,9 29,8 4750 4210 5045 4475 5340 4750 

3,3 38,2 6080 5404 6460 5730 6840 6085 

3,7 47,7 7585 6740 8060 7150 8535 7595 

4 54 8590 7640 9125 8100 9635 8590 

4,9 83,7 13300 11850 14150 12550 14950 16050 

5,9 120 19050 16950 20250 17950 21450 18700 

6,8 162 25850 22950 27450 24450 29100 25400 

7,8 212 33700 29950 35800 31850 37900 33100 

8,7 267 42550 37850 45200 40200 47900 41450 

9,7 335 53250 47350 56600 50300 59900 52100 

10,5 404 64250 57150 68300 30750 72300 62900 

11,5 479 76300 67850 81100 72100 85850 75000 

12,5 562 89400 79500 94950 84450 100500 87750 

13,5 650 103500 91950 109500 97650 116000 101000 

14,5 745 118500 105000 126000 111500 133000 116000 

15,5 847 134500 119500 143000 126500 151500 132000 

16,5 955 152000 134500 161500 143000 171000 149000 

17,5 1070 170000 150500 180500 160500 191500 167000 

19,5 1335 213000 189000 226000 201000 239500 208000 

21 1615 257000 228000 273000 242500 289000 251000 

23 1915 305000 271000 324000 288500 343000 298000 

25,5 2250 357500 317500 379500 337500 402000 351000 

27 2605 414000 368000 439500 391000 465500 406500 

29 2985 474500 421500 504000 448000 533500 465500 
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Канат типа ТК с органическим сердечником 

ГОСТ 3070-88 
Описание: 
Канаты типа ТК применяются для напряженных условий эксплуатации, где знакопеременные изгибы и 

пульсирующие нагрузки незначительны или полностью отсутствуют. 

Конструкция каната: 
6х19 (1+6+12)+1 о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Масса 1000 м 
смазанного 

каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

3,3 35,5 - - - - 6385 5490 

3,6 42,9 - - - - 7725 6640 

3,9 51 - - - - 9170 7885 

4,2 59,8 - - - - 10750 9245 

4,5 69,3 - - - - 12450 10700 

4,8 79,6 12700 10900 13500 11600 14300 12250 

5,5 102 16300 14000 17350 14900 18350 15750 

5,8 114 18250 15650 19400 16650 20550 17650 

6,5 142 22750 19550 24200 20800 25600 22000 

8,1 222 35450 30450 37700 32400 39900 34300 

9,7 319 50950 43800 54150 46550 57350 49300 

13 565 90450 77750 96100 82600 101500 87250 

Канат типа ТК с органическим сердечником 

ГОСТ 3071-88 
Описание: 
Канаты типа ТК применяются для напряженных условий эксплуатации, где знакопеременные изгибы и 

пульсирующие нагрузки незначительны или полностью отсутствуют. 

Конструкция каната: 
6х37(1+6+12+18)+1 о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Масса 1000 м 
смазанного 
каната, кг 

Маркировочная группа, Н/мм2(кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее  

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

5 82,5 - - - - 14950 12250 

5,4 98,1 - - - - 17750 14550 

5,8 115 - - - - 20850 17050 

6,3 134 - - - - 24200 19800 

6,7 153 24650 20200 26200 21450 27750 22750 

7,6 197 31700 25950 33650 27550 35650 29200 

8,5 246 39550 32400 42050 34450 44500 36450 

9 273 44050 36120 46800 38350 49550 40600 

11,5 427 68750 56350 73050 59900 77350 63400 

13,5 613 98850 81050 105000 86100 111000 91000 

15,5 834 134000 110000 142500 117000 151000 124000 
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Канат типа ЛК-О с органическим сердечником 

ГОСТ 3077-80 
Описание: 
Канаты типа ЛК-О устойчиво работают в условиях сильного истирания, благодаря наличию в верхнем 

слое проволок увеличенного диаметра, но для их нормальной эксплуатации требуется несколько 
повышенный диаметр блоков и барабанов. 

Конструкция каната: 
6х19 (1+9+9)+1 о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Масса 1000 м 
смазанного 

каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

4,6 77,8 - - - - 14000 11550 

5,1 95,9 - - - - 17250 14250 

5,7 126 - - - - 22700 18800 

6,4 153 - - - - 27550 22800 

7,8 220 35200 29900 37400 31300 39600 32750 

8,8 293 46900 29800 49800 42350 52750 43650 

10,5 387 61950 52650 65850 55950 69700 57560 

11,5 487 77850 66150 82750 70300 87600 72450 

12 530 84750 72000 90050 76500 95350 78850 

13 597 95550 81100 101500 86150 107000 88700 

14 719 115000 97750 122000 103500 129000 106500 

15 852 136000 115500 144500 122500 153000 126500 

16,5 996 159000 135000 169000 143500 179000 147500 

17,5 1155 184000 156000 195500 166000 207000 171500 

19,5 1370 219000 183000 232500 197000 246000 203500 

20,5 1550 248000 210500 263500 223500 279000 230500 

22 1745 278500 236500 296000 251000 313500 259000 

23 1950 311500 264500 330500 281000 350000 289500 

25,5 2390 382000 324500 406000 344500 429500 335500 

28 2880 460000 391000 488500 415500 517500 428000 

30,5 3410 545000 463500 579000 492000 613500 507500 

32,5 3990 637500 541500 677500 575500 717500 593000 

35 4610 737000 626500 783500 665500 829500 686000 

37 5035 805000 684000 855000 726500 905500 749000 

39 5475 876000 744000 930500 790500 985500 815000 

40 5830 933000 792500 991500 841000 1045000 863000 

41 6200 992000 843000 1050000 872000 1115000 906500 

43,5 6975 1115000 948000 1185000 980000 1250000 1015000 

45 7370 1175000 999500 1250000 1030000 1325000 1075000 

46 7790 1245000 1055000 1320000 1090000 1400000 1135000 
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Канат типа ТЛК-О с органическим сердечником 

ГОСТ 3079-80 
 

  

 

Конструкция каната: 
6х37 (1+6+15+15)+1 о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 

каната, 
мм 

Масса 1000 

мсмазанного 
каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

11,5 468 73700 62600 73800 66500 82900 68750 

13,5 662 104000 88650 110500 94200 117000 97100 

15,5 851 134000 113500 142500 121000 150500 124000 

17 1065 167500 142000 178000 151000 188500 155500 

19,5 1350 212500 180000 225500 191500 239000 197000 

21,5 1670 262500 222500 279000 237000 295500 244500 

23 1930 303500 258000 322500 274000 341500 283000 

25 2245 353000 300000 375000 318500 397500 328500 

27 2650 417000 354500 443500 376500 469500 388500 

29 3015 475000 403500 504500 428500 534000 441500 

30,5 3405 536500 455500 570000 484000 603500 499000 

33 3905 614500 522000 653000 555000 691500 571500 

35 4435 698000 590000 742000 630500 785500 650000 

39 5395 850000 722000 903000 767000 956000 791000 

43 6675 1035000 893000 1115000 949000 1180000 980000 

47 7845 1235000 1045000 1310000 1110000 1390000 1145000 

50 9110 1435000 1215000 1525000 1290000 1610000 1330000 

52 9910 1560000 1320000 1655000 1405000 1755000 1455000 

54 10600 1665000 1415000 1770000 1500000 187000 1550000 

56 11450 1805000 1525000 1915000 1620000 2030000 1675000 

58 12050 1900000 1610000 2015000 1715000 2135000 1765000 

62 13950 2195000 1860000 2330000 1930000 2470000 2000000 

66,5 16450 2590000 2195000 2755000 2275000 2915000 2360000 

71 19200 3025000 2565000 3215000 2665000 3405000 2750000 

75 21150 3335000 2830000 3540000 2940000 3750000 3030000 
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Канат типа ЛК-О с металлическим сердечником 

ГОСТ 3081-80 
 

  

 

Описание: 
Канаты типа ЛК-О устойчиво работают в условиях сильного истирания, благодаря наличию в верхнем 

слое проволок увеличенного диаметра, но для их нормальной эксплуатации требуется несколько 
повышенный диаметр блоков и барабанов 

Конструкция каната: 
6х19 (1+9+9)+7х7(1+6) 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Масса 1000 м 
смазанного 

каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

6,4 167 - - - - 32250 26650 

7,7 238 - - 43500 36750 45850 37900 

8,6 315 - - 57350 48650 60750 50150 

10 421 - - 76500 65000 81000 67000 

11,5 529 90500 76850 96150 81700 101500 84200 

12,5 650 111000 94400 118000 99950 124500 103000 

14 782 133500 113500 142000 120500 150500 124000 

15 927 158500 134500 168500 143000 178000 147000 

16,5 1085 185500 157000 197000 167000 308500 172000 

17,5 1255 214500 182000 227500 193500 241000 199000 

19 1485 253500 215000 269000 228500 285000 235500 

20,5 1681 287000 244000 305000 259000 323000 267000 

21,5 1890 323000 274000 343000 291000 363500 300000 

22,5 2115 361000 306500 383500 325500 406000 336000 

25 2560 437500 371000 464500 394500 492000 407000 

27,5 3050 522000 443500 554500 471000 587500 486000 

29,5 3630 620000 527000 659000 560000 697500 576500 

31,5 4251 726500 617000 772000 656000 817500 676000 

34 4923 841500 715000 894000 759500 947000 783500 

35,5 5415 925500 786500 983500 835500 1040000 861500 

38 5935 1010000 861500 1075000 915000 1140000 944000 

40,5 6723 1145000 974500 1220000 1005000 1290000 1045000 

43 7584 1290000 1090000 1370000 1130000 1450000 1180000 

45,5 8605 1465000 1240000 1555000 1280000 1650000 1335000 
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Канат типа ЛК-РО с органическим сердечником 

ГОСТ 3083-80 
 

  

 

Описание: 
Благодаря 7 органичеким сердечникам канат обладает превосходной гибкостью, поэтому применение 

такого каната целесообразно, к примеру, для швартово-буксирных работ на морском и речном транспорте. 

Конструкция каната: 
6х30 (0+15+15)+7о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Масса 1000 м 
смазанного 

каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

11,5 405 62300 52950 66200 56250 70100 58150 

13,5 534 82000 69550 87100 74000 92250 76500 

15 721 110500 94100 117500 99950 124500 102500 

17 889 136500 115500 145000 122500 153500 126500 

19 1075 165000 140000 175000 148500 185500 153500 

21 1335 205000 173500 217500 184500 230500 191000 

23 1625 249000 211000 264500 224500 280500 232000 

25 1870 287000 244000 305000 259000 323000 267500 

26,5 2135 328000 278000 348500 295500 369000 303500 

28,5 2495 383000 325000 407000 345500 431000 357500 

30,5 2800 430000 365500 457000 388500 484000 401000 

32,5 3125 479500 407500 509500 433000 539500 456000 

34,5 3555 546000 464000 580500 492500 614500 509500 

38 4305 660500 561000 701500 596000 743000 616000 

42 5345 820000 696500 871000 740000 922500 765000 

46 6240 958500 814000 1015000 861500 1075000 894500 

48 6715 1050000 891000 1115000 949500 1180000 980000 

50 7490 1145000 974500 1220000 1030000 1290000 1065000 

53,5 8550 1310000 1105000 1390000 1180000 1475000 1220000 

57 9985 1530000 1300000 1625000 1380000 1725000 1430000 

61 11200 1720000 1460000 1825000 1550000 1935000 1600000 

65 12450 1915000 1625000 2035000 1725000 2155000 1785000 
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Трехграннопрядный канат 

ГОСТ 3085-88 
Описание: 
Трехграннопрядные канаты отличаются 

повышенной структурной устойчивостью, большим 
коэффициентом заполнения и большой опорной 
поверхностью. Применение этих канатов особенно 
целесообразно при больших концевых нагрузках и 
сильном абразивном износе. 

Конструкция каната: 
6x30(6+12+12)+1о.с. 

Исполнение 1 - сердечник пряди 
изготавливается из проволоки, временное 
сопротивление которой соответтвует маркировочной 
группе каната. 

Исполнение 2 - сердечник пряди 
изготавливается из проволоки, временнное 
сопротивление которой составляет не более 140 
кг/мм2 

Технические характеристики: 

Диаметр 

Масса 1000 
м 

смазанного 
каната, кг 

Маркировочная группа, 
Н/мм2(кгс/мм2) 

каната, 

мм 1570(160) 1770(180) 

  

Суммарное разрывное 

усилиевсех проволок в 
канате, Н (не менее) 

Исполнение 1 

21,5 2105 351000 395000 

23 2385 398500 448500 

25 2745 458000 515500 

27,5 3340 557000 626500 

30 3990 665500 749000 

33 4700 784000 882000 

35,5 5470 912000 1025000 

38,5 6565 1095000 1230000 

40,5 7465 1245000 1400000 

43,5 8425 1405000 1580000 

Исполнение 2 

21,5 2105 307000 345000 

23 2385 344500 388000 

25 2745 394500 443500 

27,5 3340 482000 542500 

30 3999 578500 651000 

33 4700 684500 770000 

35,5 5470 798500 898500 

38,5 6565 951000 1070000 

40,5 7465 1085000 1220000 

43,5 8425 1225000 1380000 
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Многопрядный канат типа ЛК-Р 

ГОСТ 3088-80 
 

  

 

Описание: 
Благодаря большому количеству прядей канаты очень гибкие, при этом обладают высокими прочностными 

характеристиками и уменьшенным трением между наружными проволоками в прядях и поверхностью ручьев блоков. А 
разные направления свивки наружных и внутренних слоев прядей предотвращает кручение каната вокруг оси. 

Эти преимущества позволяют увеличить срок службы каната и значительно снизить эксплуатационные издержки. 

Конструкция каната:  
18х19 (1+6+6/6) + 1 о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Ориентировочная 
масса 1000 м 

каната, кг 

Минимальное разрывное усилие каната, кН 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/ мм2) 

1370 

(140) 1470 (150) 1570 (160) 

1670 

(170) 

1770 

(180) 

1860 

(190) 

1960 

(200) 

16 1080 – – 146,5 155 160 167 174,5 

18,5 1390 – – 188,5 200 206 216 225 

20 1585 – – 215 228,5 235,5 246 257 

21 1670 198 212,5 226,5 241 248 259,5 269,5 

23 2190 260 278 297 316 325 340,5 355 

24,5 2540 301 322,5 344,5 366,5 377,5 394,5 412 

27 3075 365,5 391,5 417,5 443,5 459 478,5 497,5 

29,5 3670 436 466,5 498 529,5 545 570,5 593 

31,5 4225 502 538 573,5 610 628,5 657,5 686 

34 4910 584 625,5 667 709,5 731 764,5 797,5 

36 5550 660 707,5 754,5 801,5 826,5 863,5 901,5 

38,5 6335 753,5 807,5 861 915 942 980 1025 

41 7175 853,5 914,5 975,5 1030 1065 1110 1160 

44 8065 959 1020 1090 1160 1200 1250 1345 

45,5 8750 1035,5 1110 1185 1260 1295 1355 1420 

49,5 10500 1240 1330 1425 1510 1555 1625 1700 

51 11000 1305 1400 1490 1585 1640 1715 1785 

52 11550 1370 1470 1565 1665 1715 1795 1875 

54,5 12700 1500 1610 1715 1825 1885 1965 2055 

56 13850 1645 1760 1880 1995 2065 2155 2245 
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Канат тройной свивки типа ЛК-Р 

ГОСТ 3089-80 
 

  

 

Описание: 
Благодаря большому количеству прядей и органическому сердечнику канаты тройной свивки обладают большой гибкостью 

Конструкция каната: 
6х7х19 (1+6+6/6)+1о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 

каната, мм 

Масса 1000 м  
смазанного 

каната, кг 

Маркировочная 
группа, Н/мм2 

(кгс/мм2)             

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180)             

Разрывное 
усилие, Н, не 

менее                 

Сумм. всех 

проволок в 
канате Каната в целом 

Сумм. всех проволок 
в канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом       

11,5 425 - - - - 69500 59000 

12,5 495 - - - - 80900 68700 

13,5 570 - - - - 93200 79150 

14,5 652 - - - - 106000 90350 

16,5 805 - - - - 131000 111000 

17 900 130500 110500 138500 117000 147000 124000 

19 1090 158500 134500 168500 143000 178500 154000 

25 1975 287000 243000 304500 258500 322500 266500 

28 2355 342000 290000 363500 308000 385000 318000 

30 2770 402000 341500 427500 362500 452500 377500 

34 3565 518000 440000 550000 467000 582500 481500 

39 4610 669500 568500 711000 604000 753000 622500 

43 5625 816500 694000 867500 736000 918500 761000 

51 7905 1145000 974500 1220000 1025000 1290000 1060000 

59,5 10850 1575000 1330000 1670000 1415000 1770000 1460000 

64,5 12600 1830000 1550000 1945000 1650000 2060000 1700000 

68,5 14250 2070000 1750000 2200000 1865000 2330000 1920000 

73 16250 2365000 2000000 2510000 2130000 2660000 2200000 

78 18400 2675000 2270000 2845000 2415000 3010000 2480000 

82 20650 3010000 2550000 3195000 2710000 3385000 2790000 
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Закрытый канат с одним слоем Z 
проволоки 

ГОСТ 3090-73 
 

  

 

Описание: 
Закрытые канаты отличаются: 

большим коэффициентом заполнения металлом поперечного 
сечения каната, что обуславливает минимальные упругие и 
остаточные удлинения при эксплуатации, 

максимальной опорной поверхностью, 

способностью наружных фасонных проволок сохранять свое 
положение в канате при обрыве; 

Технические характеристики: 
Канат с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа 

ТК 1+6+12 или 1+6+12+18. Изготавливается из светлой или 
оцинкованной проволоки 

Диаметр 
каната, мм 

Масса 1000 м 

смазанного 
каната, кг 

Маркировочная группа, Н/мм2 

(кгс/мм2) 

1180 

(120) 1270 (130) 1370 (140) 

Суммарное разрывное усилие всех 
проволок в канате, кН (не менее) 

30,5 5250 724,5 785 845,5 

32 5737 792 858 924 

34 6301 870 942,5 1010 

35,5 6810 940,5 1015 1095 
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Канат типа ЛК-3 с органическим сердечником 

ГОСТ 7665-80 
 

  

 

Описание: 
Канаты типа ЛК-З применяются почти во всех отраслях, но при этом не должны подвергаться 

воздействию агрессивной среды. Применять эти канаты  в агрессивной среде не рекомендуется из-за тонких 
проволок заполнения, легко поддающихся корродированию. 

Конструкция каната: 
6х25 (1+6;6+12)+1о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 

каната, 
мм 

Масса 1000 м 

смазанного 
каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

8,1 236 37600 31900 39950 33950 42300 35100 

9,7 342 54450 46300 57850 49150 61250 50850 

11,5 464 73850 62700 78500 66650 83100 68900 

13 605 96200 81750 102000 86600 108000 89450 

14,5 763 121500 102500 129000 109000 136500 113000 

16 941 149500 126500 159000 134500 168500 139500 

17,5 1140 181000 153500 192500 163500 204000 169000 

19,5 1357 216000 183000 229500 194500 243000 201000 

21 1594 253500 215000 269500 228500 285000 236500 

22,5 1857 295500 250500 314000 266500 332500 275000 

24 2132 339000 228000 360500 305500 381500 316500 

25,5 2426 386000 327500 410000 348000 434000 360000 

27,5 2739 436000 369500 463000 393000 490500 406500 

29 3071 488500 415000 519000 441000 549500 456000 

320 3768 599500 509500 637000 541000 674500 559500 

35,5 4562 726000 616500 771500 655000 817000 677500 

38,5 5405 860000 730500 914000 776500 967500 795000 

42 6349 1010000 857500 1070000 911500 1135000 943000 

450 7397 1175000 999500 1250000 1055000 1320000 1095000 

48,5 8496 1350000 1145000 1435000 1220000 1520000 1255000 
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Канат типа ЛК-3 с металлическим сердечником 

ГОСТ 7667-80 
Описание: 
Канаты типа ЛК-З применяются почти во всех отраслях, но при этом не должны подвергаться воздействию агрессивной среды. Применять эти 

канаты  в агрессивной среде не рекомендуется из-за тонких проволок заполнения, легко поддающихся корродированию. 

Конструкция каната: 
6х25 (1+6;6+12) + 7х7 (1+6) 

Технические характеристики: 

Диаметр 

каната, мм 

Масса 1000 м 
смазанного 

каната, кг 

Маркировочная группа, Н/мм2(кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 
проволок в 

канате Каната в целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате Каната в целом 

9,5 371 63300 53800 67250 57150 71200 59050 

11,5 506 86500 73500 91900 75100 97300 80750 

12,5 654 111500 94950 118500 100000 125500 103500 

14 821 140000 119000 149000 126000 157500 130500 

15,5 1005 172000 146000 182500 155000 193500 160000 

17 1210 207500 175000 220000 186500 233000 193500 

19 1465 250500 212500 266000 225500 282000 233500 

20,5 1715 293000 248500 311000 264000 329500 272500 

22 1990 339500 288500 361000 306500 382000 317000 

23,5 2275 389000 330000 413000 350500 437500 363000 

25 2580 441000 374500 469000 398000 496500 411500 

27 2910 498000 422500 529000 448500 560000 464000 

28 3290 563500 478500 599000 508000 634000 524500 

31 4030 688500 585000 731500 621500 774500 642500 

34 4860 830500 705500 882500 749500 934000 774500 

37 5740 981000 833000 1040000 882500 1100000 914500 

41 6835 1165000 989500 1240000 1050000 1310000 1085000 

44 7930 1355000 1145000 1435000 1220000 1520000 1260000 

47 9080 1550000 1310000 1645000 1395000 1745000 1445000 
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Канат типа ЛК-РО с органическим сердечником 

ГОСТ 7668-80 
Описание: 
Канаты ЛК-РО отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают 

повышенной гибкостью. Наличие в наружном слое этих канатов толстых проволок позволяет успешно 
применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред. 

Конструкция каната: 
6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Масса 1000 м 
смазанного 
каната, кг 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 
Каната в 

целом 

8,1 253 - - - - 45250 37050 

9 310 49300 40400 52350 42950 55450 45450 

9,7 383 60850 49850 64650 53000 68450 56100 

11,5 513 81450 66750 86550 70950 91650 75100 

13,5 696 110500 90650 117500 96300 124000 101500 

15 812 128500 104500 136500 111500 144500 116500 

16,5 1045 165500 135500 176000 144000 186500 150000 

18 1245 197000 161500 209500 171500 221500 175500 

20 1520 241000 197500 256500 210000 271500 215000 

22 1830 290000 237500 308000 252500 326500 258500 

23,5 2130 338500 277000 359500 294000 380500 304000 

25,5 2495 395500 324000 420500 344000 445000 352500 

27 2800 444500 364500 472500 387500 500500 396500 

29 3215 510000 417500 542000 444000 574000 454500 

31 3655 580000 475000 616000 505000 652500 517000 

33 4155 660000 540500 701000 574500 742500 588000 

34,5 4550 722500 592000 768000 629500 813000 644500 

36,5 4965 788500 646000 838000 686500 887000 703500 

38 5510 875000 717500 929500 762000 984000 777500 

39,5 6080 965500 791500 1025000 841000 1085000 861000 

42 6750 1070000 878500 1135000 933500 1205000 955500 

43 7120 1120000 919500 1190000 976000 1265000 1005000 

44,5 7770 1230000 1005000 1310000 1065000 1385000 1095000 

46,5 8400 1330000 1090000 1415000 1160000 1500000 1180000 

48,5 9155 1450000 1190000 1540000 1265000 1635000 1290000 

50,5 9940 1575000 1290000 1675000 1370000 1775000 1400000 

53,5 11150 1770000 1455000 1885000 1540000 1995000 1570000 

56 12050 1910000 1560000 2030000 1640000 2150000 1715000 

58,5 13000 2060000 1685000 2190000 1730000 2315000 1790000 

60,5 14250 2265000 1855000 2410000 1915000 2550000 1970000 

63 15200 2410000 1970000 2560000 2020000 2710000 2085000 

65 16100 2560000 2095000 2720000 2175000 2880000 2210000 

68 17700 2810000 2295000 2985000 2385000 3160000 2430000 

72 19800 3145000 2575000 3345000 2670000 3540000 2715000 
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Канат типа ЛК-РО с металлическим сердечником 

ГОСТ 7669-80 
 

  

 

Описание: 
Канаты ЛК-РО отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают 

повышенной гибкостью. Наличие в наружном слое этих канатов толстых проволок позволяет успешно 
применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред. 

Конструкция каната: 
6х36 (1+7+7/7+14)+7х7(1+6) 

Технические характеристики: 

Диаметр 

каната, 
мм 

Масса 1000 м 

смазанного 
каната, кг 

Маркировочная группа, Н/мм2(кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

8,6 328 56400 44950 59900 47900 63450 48850 

10,5 482 82900 66150 88100 70450 93300 71800 

13 733 126000 100000 134000 106500 141500 108500 

14,5 906 151000 120500 160500 128000 169500 130000 

16 1145 191000 152000 203000 162000 214500 165000 

17,5 1360 227000 181500 241500 193000 255500 196000 

19,5 1630 280500 224000 298000 238500 315500 242500 

21 1950 334500 267500 355500 284000 376000 289500 

23 2290 393500 315000 418500 334500 443000 341000 

25 2660 458000 366000 486500 389000 515000 396000 

26,5 2975 513000 410000 545000 436000 577500 444000 

28 3395 585000 467000 621500 497000 658000 506500 

30 3890 669000 535000 710500 568000 752500 579000 

32,5 4445 764000 611000 812000 649000 859500 661500 

35,5 5290 909500 727500 966000 772500 1020000 787500 

36,5 5895 1010000 810000 1075000 861000 1140000 877500 

39 6530 1120000 898000 1190000 954500 1260000 972500 

41 7265 1245000 994500 1325000 1055000 1405000 1075000 

42 7965 1320000 1050000 1405000 1115000 1485000 1140000 

45,5 9045 1555000 1235000 1650000 1315000 1745000 1340000 

49 10600 1820000 1455000 1935000 1545000 2050000 1575000 

52 11850 2040000 1625000 2170000 1730000 2300000 1765000 

57 13900 2380000 1905000 2530000 1950000 2650000 2000000 

60,5 15240 2620000 2090000 2780000 2140000 2945000 2205000 

61,5 16250 2790000 2230000 2965000 2280000 3140000 2350000 

64 17148 2945000 2350000 3130000 2435000 3315000 2530000 

68 18775 3225000 2575000 3425000 2665000 3630000 2775000 

72 21125 3630000 2900000 3855000 3000000 4085000 3125000 
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Закрытый канат с одним слоем 
клиновидной и одним слоем Z проволоки 

ГОСТ 7675-73 
Описание: 
Закрытые канаты отличаются: 

большим коэффициентом заполнения металлом поперечного 
сечения каната, что обуславливает минимальные упругие и 
остаточные удлинения при эксплуатации, 

максимальной опорной поверхностью, 

способностью наружных фасонных проволок сохранять свое 
положение в канате при обрыве; 

Технические характеристики: 
Канат с одним слоем зетобразной, одним слоем клиновидной 

проволоки и сердечником типа ТК 1+6+12 или 
1+6+12+18. Изготавливаются из светлой или оцинкованной 
проволоки 

Диаметр 

каната, мм 

Масса 1000 м 
смазанного 

каната, кг 

Маркировочная группа, 
Н/мм2(кгс/мм2) 

1180 

(120) 1270 (130) 1370 (140) 

Суммарное разрывное усилие всех 

проволок в канате, кН (не менее) 

38,5 8692 1190 1290 1390 

40,5 9648 1320 1435 1540 

42,5 10468 1435 1555 1675 

45 11620 1595 1725 1860 

47 12626 1730 1875 2020 

51 14557 1995 2165 2330 

Закрытый канат с двумя слоями 
клиновидной и одним слоем Z проволоки 

ГОСТ 7676-73 
Описание: 
Закрытые канаты отличаются: 

большим коэффициентом заполнения металлом поперечного 
сечения каната, что обуславливает минимальные упругие и 
остаточные удлинения при эксплуатации, 

максимальной опорной поверхностью, 

способностью наружных фасонных проволок сохранять свое 
положение в канате при обрыве; 

Технические характеристики: 
Канат с одним слоем зетобразной, двумя слоями клиновидной 

проволоки и сердечником типа ТК 1+6+12 или 1+6+12+18 или 
1+6+12+18+24. Изготавливается из светлой или оцинкованной 
проволоки 

Диаметр 

каната, мм 

Масса 1000 м 
смазанного 

каната, кг 

Маркировочная группа, 
Н/мм2(кгс/мм2) 

1180 

(120) 1270 (130) 1370 (140) 

Суммарное разрывное усилие всех 

проволок в канате, кН (не менее) 

50 14695 2010 2180 2345 

52 15828 2170 2350 2525 

54 17044 2335 2525 2720 

55 17281 2365 2565 2760 

60 20636 2830 3065 3300 

65 23673 3245 3515 3785 

70 27671 3795 4115 4425 
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Многопрядный канат 18x7 

ГОСТ 7681-80 
 

  

 

Описание: 
Благодаря большому количеству прядей канаты очень гибкие, при 

этом обладают высокими прочностными характеристиками и 
уменьшенным трением между наружными проволоками в прядях и 
поверхностью ручьев блоков. А разные направления свивки 
наружных и внутренних слоев прядей предотвращает кручение 
каната вокруг оси. 

Эти преимущества позволяют увеличить срок службы каната и 
значительно снизить эксплуатационные издержки. 

Конструкция каната: 
18х7 (1+6) + 1 о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 

каната, 
мм 

Ориентировочная 
масса 

Минимальное разрывное усилие 
каната, кН 

1000 м каната, кг 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/ 

мм2) 

  
1570 
(160) 1770 (180) 1960 (200) 

16 982 127 138 149 

17,5 1185 154 166 180 

19 1410 183 198 215 

20,5 1650 214 232 251 

22 1910 248 269 291 

24 2190 184 308 334 

25,5 2485 323 349 379 

27 2805 365 395 427 

28,5 3140 408 442 479 

31,5 3925 511 553 599 
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Канат типа ЛК-Р с металлическим сердечником 

ГОСТ 14954-80 
 

  

 

Описание: 
Канаты ЛК-Р следует применять тогда, когда в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию 

агрессивных сред, интенсивному знакопеременному изгибу при работе на открытом воздухе. Большая 
структурная прочность этих канатов (наличие во внешнем слое пряди проволок разного диаметра) 
позволяет использовать их во многих весьма напряженных условиях работы. 

Конструкция каната: 
6х19 (1+6+6/6)+7х7 (1+6) 

Технические характеристики: 

Диаметр 

каната, 
мм 

Масса 1000 м 

смазанного 
каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, Н, не менее 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

Сумм. всех 

проволок в 
канате 

Каната в 
целом 

5,1 104 - - - - 20000 16950 

5,5 127 - - - - 24350 20650 

6,7 190 - - - - 36500 31000 

8 272 46500 39450 49500 41950 52350 43300 

8,8 327 55950 47550 59500 50500 62950 52050 

9,7 388 66300 56350 70550 59850 74600 61700 

11 491 84000 71350 89350 75800 94500 78200 

12 568 97050 82500 103000 87650 109000 90350 

12,5 650 111000 94450 118000 99950 125000 103000 

14 792 135000 114500 144000 122000 152000 125000 

15 921 157500 133500 167500 142000 177000 146500 

16,5 1115 190000 161000 202000 171500 213500 176500 

18 1320 225500 191500 240000 203500 253500 209500 

19 1520 259500 220500 276000 234000 292000 241500 

20,5 1765 301000 255500 320000 271500 338500 280000 

22 1990 340000 289000 362000 307000 382500 316500 

23 2265 387500 329000 412000 349500 436000 360500 

25 2560 437500 371500 465500 395000 492500 407000 

27 3090 528500 449000 562500 477000 594500 491000 

29,5 3705 634000 538500 674500 572000 713500 588500 

31 4125 705000 599000 750000 637000 793500 656500 

33 4565 780000 662500 830000 704500 877500 726000 

36 5410 924500 785500 983500 834500 1040000 860500 

38,5 6190 1055000 895000 1125000 953500 1190000 980000 

41 7050 1200000 1020000 1284000 1085000 1355000 1115000 

46,5 9065 1550000 1310000 1510000 1360000 1740000 1415100 

49,5 10250 1750000 1480000 1860000 1535000 1970000 1595000 

55 12650 2160000 1835000 2300000 1900000 2430000 2005000 
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Многопрядный канат типа ЛК-РО 

ГОСТ 16827-81 
Описание: 
Благодаря большому количеству прядей канаты очень гибкие, при этом обладают высокими прочностными 

характеристиками и уменьшенным трением между наружными проволоками в прядях и поверхностью ручьев блоков. А 
разные направления свивки наружных и внутренних слоев прядей предотвращает кручение каната вокруг оси. 

Эти преимущества позволяют увеличить срок службы каната и значительно снизить эксплуатационные издержки. 

Конструкция каната: 
12х36(1+7+7/7+14) + 6х36(1+7+7/7+14) + 1 о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 

каната, 
мм 

Ориентировочная 

масса 1000 м 
каната, кг 

Минимальное разрывное усилие каната, кН 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/ мм2) 

1370 
(140) 1470 (150) 1570 (160) 

1670 
(170) 

1770 
(180) 

1860 
(190) 

1960 
(200) 

36 5835 706,5 757 807,5 857,5 908 958,5 1 005 

40 6944 793 849,5 906 963 1 015 1 075 1 130 

45 8931 1 070 1 145 1 220 1 300 1 375 1 450 1 530 

50 10400 1 215 1 305 1 390 1 475 1 565 1 650 1 740 

55 12714 1 465 1 570 1 675 1 780 1 885 1 990 2 095 

 

Многопрядный канат типа ЛК-О и ЛК-Р 

ГОСТ 16828-81 
Описание: 
Благодаря большому количеству прядей канаты очень гибкие, при этом обладают высокими прочностными 

характеристиками и уменьшенным трением между наружными проволоками в прядях и поверхностью ручьев 
блоков. А разные направления свивки наружных и внутренних слоев прядей предотвращает кручение каната 
вокруг оси. 
Эти преимущества позволяют увеличить срок службы каната и значительно снизить эксплуатационные издержки. 

Конструкция каната: 
12х7(1+6) + 6х19(1+6+6/6) + 1 о.с. 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Ориентировочная 
масса 1000 м 

каната, кг 

Минимальное разрывное усилие каната, кН 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/ мм2) 

1370 
(140) 1470 (150) 1570 (160) 

1670 
(170) 

1770 
(180) 

1860 
(190) 

1960 
(200) 

20 1493 184 197 210,5 223,5 236,5 250 263 

22 1845 217,5 233,5 249 264,5 280 295,5 311 

25 2351 283 303,5 323,5 344 364 384,5 404,5 

27 2736 332,5 356,5 380 404 427,5 451,5 475 

30 3507 406,5 435,5 464,5 493,5 522,5 551,5 580,5 

32 4005 481,5 515,5 550 584,4 619 653,5 687,5 

34 4434 538 576,5 615 653,5 692 730 769 

36 5053 600 643 685,5 728,5 771,5 814,5 857 

38 5598 663,5 711 758,5 806 853,5 901 948,5 

40 6260 768 823 878 933 988 1 040 1 095 

50 9926 1 145 1 225 1 310 1 390 1 470 - - 

 
 
 

 СОДЕРЖАНИЕ 

ww
w.
bm
raz
vit
ie.
co
m



 

                                                                                                           
ООО «БМ-Развитие» 

190020, РФ, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 96, лит. А 
(812) 445-27-90, 445-27-99 

www.bmrazvitie.com 
info@bmrazvitie.com 

- 36 - 

- 36 - 

 
 

Талевый канат типа ЛК-РО 

ГОСТ 16853-88 
 

  

 

Назначение: 
Применяются в нефтегазовой отрасли в качестве талевых канатов для буровых установок. 

Конструкция каната: 
6х31 (1+6+6/6+12)+ 1 о.с. 

6х31 (1+6+6/6+12) + 7х7 (1+6) 

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Масса 1000 
м  

смазанного 

каната 

Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) 

1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 

Разрывное усилие, кН (кг), не менее 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

Сумм. всех 
проволок в 

канате 

Каната в 

целом 

6х31 (1+6+6/6+12) + 7х7 (м.с.) 

25 2660 

471 400 501 426 530 451 

(48100) (40850) (51100) (43400) (54100) (45950) 

28 3380 

590 502 627 533 664 564 

(60200) (51200) (64000) (54400) (67750) (57600) 

32 4200 

746 634 792 673 839 713 

(76100) (64700) (80850) (68700) (85600) (72750) 

35 5050 

885 752 940 799 995 846 

(90250 (76700) (95900) (81500) (101500) (86300) 

38 5980 

1055 896 1121 952 1185 1009 

(107500) (91450) (114000) (97150) (121000) (102500) 

6х31 (1+6+6/6+12) + о.с. 

25 2450 

411 349 437 371 462 393 

(41900) (35650) (44550) (37850) (47150) (40100) 

28 3000 

517 439 550 467 582 494 

(52750) (44850) (56050) (47650) (59350) (50450) 

32 3800 

643 546 683 580 723 615 

(65550) (55750) (69650) (59200) (73750) (62700) 

35 4640 

775 658 823 700 872 741 

(79000) (67150) (83950) (71350) (88900) (75550) 

38 5450 

919 781 976 830 1030 878 

(93750) (79650) (99600) (84650) (105000) (89650) 
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Закрытый канат с двумя слоями Z 
проволоки 

ГОСТ 18901-73 
 

  

 

Описание: 
Закрытые канаты отличаются: 

большим коэффициентом заполнения металлом поперечного 
сечения каната, что обуславливает минимальные упругие и 
остаточные удлинения при эксплуатации, 

максимальной опорной поверхностью, 

способностью наружных фасонных проволок сохранять свое 
положение в канате при обрыве; 

Технические характеристики: 
Канат с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа 

ТК 1+6+12 или 1+6+12+18. Изготавливается из светлой или 
оцинкованной проволоки 

Диаметр 

каната, мм 

Масса 1000 м 
смазанного 

каната, кг 

Маркировочная группа, Н/мм2 

(кгс/мм2) 

1180 

(120) 1270 (130) 1370 (140) 

Суммарное разрывное усилие всех 

проволок в канате, кН (не менее) 

38,5 8582 1 175 1 270 1 370 

40,5 9319 1 275 1 385 1 490 

42,5 10384 1 425 1 540 1 660 

45 11427 1 565 1 700 1 830 

47 12646 1 730 1 880 2 025 

51 14635 2 005 2 180 2 345 

54 16679 2 290 2 480 2 675 
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Арматурный канат (прядь) 

ГОСТ 13840-68 
 

  

 

Назначение: 
Применяются в качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных 

конструкций. 

Стабилизированные арматурные пряди обладают рядом преимуществ перед изготовленными по 
технологии с отпуском: увеличение предела текучести и временного сопротивления разрыву на 10-15%; 
увеличение предела упругости на 25-30%; снижение потерь напряжений при релаксации на 5-8%; 
повышение надежности и долговечности конструкции. 

Возможно изготовление канатов как из проволок  круглого сечения, так и из проволок периодического 
профиля.       

Технические характеристики: 

Диаметр 
каната, 

мм 

Масса 1 
м 

длины 
каната, 

кг 

Разрывное 

усилие, Н 
(кгс) 

Усилие при 
условном 
пределе 

текучести, Н 
(кгс) 

Относи-

тельное 
удлинение 

перед 

разрывом, 
% 

Временное 

сопроти-
вление 

разрыву, 

Н/мм2  

(кгс/мм2) 

Условный 
предел 

текучести, 

Н/мм2  

(кгс/мм2) 

Релаксация 
при 

отпуске, не 
более 

не менее 

9 0,419 93,5 (9540) 79,5 (8105) 4 1770 (180) 1500 (153) 

2,5 

12 0,736 164,0 (16700) 139,5 (14200) 4 1770 (180) 1500 (153) 

15 1,099 232,0 (23600) 197,0 (20050) 4 1670 (170) 1410 (144) 

Габаритные размеры бухт 

Диаметр 

каната, 
мм 

Длина 
каната 

в бухте, 
м 

Внутренний 

диаметр 
бухты, мм 

Наружный 

диаметр 
бухты, мм 

Ширина 
бухты, мм 

Масса 

каната в 
бухте, кг     

9 
4800-
9500 

800 Max 1600 750 2000-4000 

    

12 
2700-
5400     

15 
1800-
3600     
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9. Рекомендации по использованию стальных канатов в различных 
отраслях промышленности     

             

№ 
п/п 

Стандарт Конструкция каната 
Тип 

каната 

НАЗНАЧЕНИЕ И ДИАМЕТР КАНАТА (мм) 

Подъемно-
транспортные 

машины: 
крановые, 
лифтовые, 

для талей, и 
т.д. 

Шахтные подъемные 
устройства: для 
вертикальных 

подъемных устройств, 
канаты тормозные, 

уравновешивающиеся, 
на врубовых машинах 

и комбайнах, и т.д. 

Землеройные 
и дорожные 
машины: для 
экскаваторов, 

дорожных 
машин, и т.д. 

Подвесные 
дороги и 
кабель-
краны. 
Канаты 

несущие, 
тяговые, 

натяжные, 
для 

элементов 
контактной 
сети, и т.д. 

Подъемные установки 
металлургической 
промышленности: 
канаты скиповых 

подъемников, для 
кранов, для 

вагоноопрокидывателей 

Нефтегазобуровые 
установки, для 

скважин бурения 

Судовые 
подъемные 
установки: 
швартово-
буксирные, 

для 
стоячего 

такелажа, 
судовых 

подъемных 
устройств, 

тралов, 
бензельных 

и т.д. 

Канаты для лесной 
деревообрабатывающей 

промышленности: 
трелевочных чекеров, 

тяговых канатов, 
шеймы, дректы, 

крепление плотов, и т.д. 

Канаты ТК для 
эксплуатации на 

механизмах 
кратковременного 

действия или 
работающих на 

блоках: 
растяжные, 

оттяжки, 
транспортные, и 

т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2688-80 6х19(1+6+6/6)+1о.с. ЛК-Р 4,1-32,0 8,3-32,0 12,0-21,0 11,0-32,0 16,2-32,0   8,3-32,0 9,1-32,0   

2 3062-80 1х7(1+6) ЛК-О             1,8-4,0   0,65-8,0 

3 3063-80 1х19(1+6+12) ТК       4,6-11,0     1,0-11,0   1,5-11,0 

4 3064-80 1х37(1+6+12+18) ТК       4,6-10,5         1,6-15,5 

5 3066-80 6х7(1+6)+1х7(1+6) ЛК-О       4,6-10,0     1,9-22,0   1,9-22,0 

6 3067-88 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12) ТК               3,1-10,5 3,1-18,5 

7 3068-88 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18) ТК       2,7-13,0         4,7-13,0 

8 3069-80 6х7(1+6)+1о.с. ЛК-О 3,3-5,9     13,5-16,5     2,2-29,0     

9 3070-88 6х19(1+6+12)+1о.с. ТК       3,3-9,7         3,3-13,0 

10 3071-88 6х37(1+6+12+18)+1о.с. ТК       5,0-13,5         5,0-15,0 

11 3077-80 6х19(1+9+9)+1о.с. ЛК-О 11,5-25,5 17,5-32,5   16,5-32,5     4,6-32,5 16,5-32,5   

12 3079-80 6х37(1+6+15+15)+1о.с. ТЛК-О 17,0-47,0 17,0-54,0   17,0-33,0 17,0-39,0     21,5-54,0   

13 3081-80 6х19(1+9+9)+7х7(1+6) ЛК-О     12,5-20,5       6,4-31,5     

14 3083-80 6х30(0+15+15)+7о.с. ЛК-О             15,0-46,0 15,0-46,0   

15 3088-80 18х19(1+6+6/6)+1о.с. ЛК-Р   20,0-24,5               

16 3093-80 3х7(1+6); 3х27(3+9+15) ТК; ТК 

            

3,0; 12,0; 
14,5; 17,0 

    

17 3097-80 8х16(0+5+11)+9о.с.; 8х6(0+6)+9о.с. 
ТК; ЛК-
О           4,6; 10,2       

18 7665-80 6х25(1+6;6+12)+1о.с. ЛК-3 17,5-25,5       24,0-42,0     17,5-21,0   
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19 7667-80 6х25(1+6;6+12)+7х7(1+6) ЛК-3   17,0-37,0 17,0-25,0   17,0-41,0         

№ 
п/п 

Стандарт Конструкция каната 
Тип 

каната 

НАЗНАЧЕНИЕ И ДИАМЕТР КАНАТА (мм) 

Подъемно-
транспортные 

машины: 
крановые, 
лифтовые, 

для талей, и 
т.д. 

Шахтные подъемные 
устройства: для 
вертикальных 

подъемных устройств, 
канаты тормозные, 

уравновешивающиеся, 
на врубовых машинах 

и комбайнах, и т.д. 

Землеройные 
и дорожные 
машины: для 
экскаваторов, 

дорожных 
машин, и т.д. 

Подвесные 
дороги и 
кабель-
краны. 
Канаты 

несущие, 
тяговые, 

натяжные, 
для 

элементов 
контактной 
сети, и т.д. 

Подъемные установки 
металлургической 
промышленности: 
канаты скиповых 

подъемников, для 
кранов, для 

вагоноопрокидывателей 

Нефтегазобуровые 
установки, для 

скважин бурения 

Судовые 
подъемные 
установки: 
швартово-
буксирные, 

для 
стоячего 

такелажа, 
судовых 

подъемных 
устройств, 

тралов, 
бензельных 

и т.д. 

Канаты для лесной 
деревообрабатывающей 

промышленности: 
трелевочных чекеров, 

тяговых канатов, 
шеймы, дректы, 

крепление плотов, и т.д. 

Канаты ТК для 
эксплуатации на 

механизмах 
кратковременного 

действия или 
работающих на 

блоках: 
растяжные, 

оттяжки, 
транспортные, и 

т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

20 7668-80 6х36(1+7+7/7+14)+1о.с. ЛК-РО 18,0-60,5 16,5-60,5 18,0-60,5   16,5-46,5   16,5-60,5 16,5-42,0   

21 7669-80 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6) ЛК-РО   16,0-57,0 17,5-60,5   16,0-42,0         

22 7681-80 18х7(1+6)+1о.с. ЛК-О   6,5-24,0               

23 14954-80 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6) ЛК-Р     12,0-20,5       25,0-33,0 9,7-31,0   

24 16853-88 6х31(1+6+6/6+12)+1о.с. ЛК-РО           25,0-38,0       

25 16828-81 12х7(1+6)+6х19(1+6+6/6)+1о.с. 
ЛК-О; 
ЛК-Р   20,0-25,0               

26 2172-80 6х7(1+6)+1х7(1+6); 6х19(1+6+12)+1х19 ЛК-О; 
ТК 

1,6; 1,8; 2,2; 
2,4; 2,5; 3,2; 
3,6; 4,0; 4,5; 
4,8; 5,0; 5,6; 
6,0; 6,4; 7,5; 

8,0; 9,5 

Применяется в системах управления самолетов и вертолетов. Используется для оснащения талей, такелажа яхт, автомобильной промышленности 

27 13840-68 1х7(1+6) - 
6,0; 9,0; 12,0; 

15,0 
Используется в качестве арматуры предварительно напряженных железобетонных конструкций 

28 30055 Канаты пенька-сталь, полипропилен-
сталь 

- 
14,0-29,0 Используется для морских тралов 
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