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РАЗДЕЛ VI 
ЛЕБЕДКИ    ТАЛИ    ДОМКРАТЫ    БЛОКИ 
 
Содержание раздела: 
 
1. Лебедки. Монтажно-тяговые механизмы. 

ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ 
Лебедки ручные тип LN (Чехия) 
Лебедки ручные червячные  тип ЛРЧ (Forst) 
Монтажно-тяговые механизмы тип МТМ (Forst) 
Лебедки ручные рычажные тип ЛР 
Лебедки ручные рычажные тип DK 
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
Лебедки электрические «Come.Up» 
Мини-лебедки электрические «Come.Up» 
Компактные лебедки электрические «Come.Up» 
Двухбарабанные лебедки электрические «Come.Up» 
Горизонтальный шпиль «Come.Up» 
ЛЕБЕДКИ «TEKNOWINCH®» 

 
2. Тали. 

Классификация поставляемых талей 
ТАЛИ РУЧНЫЕ 
Тали ручные шестеренные стационарные тип ТРШС 
Тали ручные шестеренные рычажные тип ТРШР 
Механизмы передвижения талей («кошки») с приводом и без привода 
Тали ручные червячные стационарные тип ТРЧС 
Тали ручные червячные передвижные тип ТРЧП 
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТАЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 

 
3. Домкраты. 

Домкраты реечные 
Домкраты гидравлические 
Домкраты «HAKLIFT» (Финляндия) 

 
4. Блоки. 

Грузоподъемные блоки 
Не грузоподъемные блоки 
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1. Лебедки 
 
ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ 
 
Лебедки ручные тип LN 
«BRANO»(Чехия) 
 

Модель Г/п, т 
Длина 

(m) 

Усилие 
на рук. 

(N) 
Вес, кг 

 

LN 0.25 10 180 3,1 

LN 0.5 10 250 8,5 

LN 1 10 320 13,7 

 
Лебедки ручные червячные тип ЛРЧ 
«FORST» 
 
 

Тип ЛРЧ-250 ЛРЧ-500 ЛРЧ-1000 

  

Грузоподъёмность, кг 250 500 1000 

Канатоемкость, м 20 25 35 

Диаметр каната, мм 6 6,8 9 

Количество витков 4 4 4 

Вес лебедки без каната, кг 10 16 40 

Габариты, мм 

A 150 180 300 

B 330 360 490 

C 150 180 300 

D 200 260 300 

E 240 240 370 
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Монтажно-тяговые механизмы тип 
МТМ «FORST» 
 

Тип МТМ 0,8/20 F МТМ 1,6/20 F МТМ 3,2/20 F МТМ 5,4/20 F 

Грузоподъём
ность, кг 

800 1600 3200 5400 

Протягив. за 
1 цикл, мм 

52 55 28 30 

Усилие 
ручное, Н 

24 30 50 74 

Длина 
рычага, мм 

800 790/1190 790/1190 790/1190 

Сечение 
троса, мм 

8,4 11,5 16 20 

Вес без 
троса, кг 

6 12 23 58 

Вес троса, 
кг/м 

0,29 0,53 1 1,7 

Схема 

   

- 

 

Лебедки ручные рычажные тип ЛР 

Тип Г/п, т 
Длина 
каната, 

м 

Диаметр 
каната, 

мм 
Вес, кг 

 

ЛР-0,63 0,63 9,0 5,6 7,0 

ЛР-1,6 1,6 9,0 8,3 13,5 
 

Лебедки ручные рычажные тип DK 

Тип Г/п, т 
Длина 
каната, 

м 

Диаметр 
каната, 

мм 
Вес, кг 

 

DK-1000 1,0 2,2 5,1 3,1 

DK-1500 1,5 2,2 5,1 4,3 
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ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
 

Тип Г/п, т 

Ø (мм) х 
Длина 

(м) 
каната 

Высота 
подъема 
max (м) 

Скорость 
max D 

(м/мин) 

Электро-
двига-

тель (кВт) 

Напря-
жение 

(В) 

Вес с 
канато
м, кг 

Вид 

Лебедки электрические «Come.Up» 

СР-200 0,2 6х30 29 15 0,60х4 220 32 

 

СР-250 0,25 6х30 29 15 0,75х4 220 34 

СР-300 0,3 6х30 29 15 1,15х4 220 37 

СWG-
30075 

0,3 6х30 29 15 0,75х4 380 34 

CWG-
10077 

0,3 7х40 39 17 1,5х4 220 44 

 

СР-
500Т 

0,4 7х60 58 18 1,8х4 380 54 

 

CWG-
30151 

0,5 8х100 98 18 1,5х4 380 120 

 

CWG-
500TH 

0,5 8х130 128 34 3,8х2 380 175 

 

CWG-
30375 
(A / B) 

0,9 10х60 58 
20.6 / 
13.5 

4х4 / 
2,2х6 

380 (3 
фазы) 

220 

 

CWG-
30565 
(A / B) 

1,1 12х100 97 25 / 16.7 
5,5х4 / 
4,5х6 

380 (3 
фазы) 

290 

CWG-
30750 
(A / B) 

2,2 16х100 97 12.5 / 8.3 
5,5х4 / 

4х6 
380 (3 
фазы) 

450 

CWG-
31500 
(A / B) 

3,5 18х120 115 8.0 / 6.0 
5,5х6 / 

4х8 
380 (3 
фазы) 

860 

CWG-
34000 
(A / B) 

5,0 
22,4х 
150 

143 11.2 / 7.5 
11х4 / 
7,5х6 

380 (3 
фазы) 

1500 
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Тип Г/п, т 

Ø (мм) х 
Длина 

(м) 
каната 

Высота 
подъема 
max (м) 

Скорость 
max D 

(м/мин) 

Электро-
двига-

тель (кВт) 

Напря-
жение 

(В) 

Вес с 
канато
м, кг 

Вид 

Мини-лебедки электрические «Come.Up» 

CWS-80 0,080 4х24 23 30 

800Вт, 
8А / 

800Вт, 
4А 

110 / 
220 

18 

 

CWS-
160 

0,160 4,8х31 30 22 

1200Вт, 
12А / 

1200Вт, 
6А 

110 / 
220 

25 

CWS-
230 

0,230 5х25 24 14 

1300Вт, 
13А / 

1300Вт / 
6,5А 

110 / 
220 

26 

Компактные лебедки электрические «Come.Up» 

CWL-
200L 

0,2 5х71 70 16 
1200Вт, 

6А 
220 35 

 

CWL-
301L 

0,3 6х60 58 25 
2300Вт, 

11А 
220 42 

Двухбарабанные лебедки электрические «Come.Up» 

СЕР-
500 

0,5 
8х16 / 
8х22 

5 
8 

8,3 
1 фаза 50 гц 220В 
или 3 фазы 50 гц 

380В 

62 / 
69 

 

СЕР-
1000 

1,0 

8х16 / 
8х22 / 
8х28 / 
8х34 

5 
8 

11 
14 

7,5 

111 / 
126 / 
141 / 
156 

СЕР-
2000 

2,0 

10х16 / 
10х22 / 
10х28 / 
10х34 

5 
8 

11 
14 

5 

3 фазы 50 гц 220В 

190 / 
215 / 
240 / 
265 

СЕР-
3000 

3,0 

12х16 / 
12х22 / 
12х28 / 
12х34 

5 
8 

11 
14 

6 

239 / 
252 / 
265 / 
283 

Горизонтальный шпиль «Come.Up» (для такелажных работ, протягивания кабеля, линий 
передач и пр.) НЕ использовать при вертикальном подъеме!!! 

Н-2500 
Тяговое услилие 

2,5 т / 
1,5 т 

50 Гц – 
2,5 / 

60 Гц – 
3,0 

600Вт 220В 60 кг 
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Тип Характеристики Вид 

Лебедки «TEKNOWINCH®» серия 
с электрическими и гидравлическими приводами и 
разнообразными редукторами: червячными, планетарными и 
винтовыми. 
Серия с червячными редукторами – нагрузки от 100 кг до 3000 
кг 
Серии с планетарными и винтовыми редукторами – нагрузки от 
500 кг до 50000 кг  

Серия EN 

Для подъема грузов до 2,0 т 
Встроенный тормоз 

Червячная самоблокирующаяся трансмиссия 
3-фазный электромотор 400В / 50 Гц 

Класс защиты IP54 
Необслуживаемые закрытые подшипники 

Электрическое устройство защиты от 
перегрузок свыше 1,0 т  

Серия Е 

Для натягивания и перемещения грузов до 
2,8 т 

Червячная самоблокирующаяся трансмиссия 
3-фазный электромотор 380…660В / 50Гц, 
440…460В / 60Гц или однофазный мотор 

220…240В / 50Гц до 1,2 т,  
Класс защиты IP54 

Необслуживаемые закрытые подшипники  

Стандартные 
планетарные 
лебедки 

Для подъема грузов до 20,0 т 
Высокая надежность в работе в течение 

длительного времени 

 

Специальные 
электрические 
лебедки 

Для атомных электростанций для подъема 
грузов до 0,5 т из нержавеющей стали 

 

Специальные 
электрические 
лебедки 

Для перемещения железнодорожных вагонов 
г/п до 5,0 т 

 

 
Возможна поставка дополнительного оснащения: 
Концевые выключатели, Барабаны с винтовой нарезкой, Прижимные ролики, Расцепители, 
Канатоукладчики, Различные варианты электрического и радио управления, и т.д. 
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2. Тали 
 
Классификация поставляемых талей: 
 

Тали 

  

  

    

  

  

  

Ручные   Электрические   Пневматические 
  

  

  

        

Червячные   Шестеренные         

 
ТАЛИ РУЧНЫЕ 
 
Тали ручные шестеренные стационарные тип ТРШС 

 
Тип ТРШС 0,5 ТРШС 1 ТРШС 2 ТРШС 3 ТРШС 5 

Грузоподъемность, т 0,5 1 2 3 5 
Стандартная высота 

подъема, м 3 6 12 3 6 12 3 6 12 3 6 12 3 6 12 
Габаритная высота Н, 

мм 280 300 380 470 600 
Число цепных 

спусков, ед 1 1 2 2 2 

Диаметр цепи, мм 6 6 6 8 10 

Размеры 
упаковки, мм 

A 290 340 395 290 340 395 340 395 500 590 500 475 440 475 640 

B 190 190 220 190 190 220 190 220 250 220 250 380 265 380 515 

C 140 140 170 140 140 170 140 170 180 170 190 280 202 280 300 

Вес нетто, кг 10 13 19 10 13 19 14 18 26 25 33 49 38 50 85 

Вес брутто, кг 11 14 20 11 14 20 15 19 27 26 34 56 39 57 101 
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Тали ручные шестеренные рычажные тип ТРШР 

 
Тип ТРШР 0,75 ТРШР 1,5 ТРШР 3 ТРШР 6 

Грузоподъемность, т 0,75 1,5 3 6 

Стандартная высота подъема, м 1,5 1,5 1,5 1,5 

Строительная высота тали, мм 295 335 450 542 

Усилие на рычаг, H 140 234 362 362 

Число цепных спусков, ед 1 1 1 2 

Диаметр цепи, мм 6 7,1 9 9 

Размеры упаковки, мм 

A 152 175 195 195 

B 128 148 181 232 

C 295 335 450 542 

D 256 338 368 368 

G 26 30 34 47 

Вес нетто, кг 7 11 20 28 
 

Механизмы передвижения талей («кошки»): 
- без привода                               

Грузоподъемность, т 0,5 1 2 3 5 

 

 

Размеры, 
мм 

A 208 242 280 300 316 

B 200 216 260 300 345 

C 200 253 310 357 400 

H 150 170 180 190 210 

F 1,5 – 3 

M min 68 80 80 88 100 

M max 126 146 168 168 180 

Масса, кг 5,3 8,7 10,4 24 36 
 

- с приводом                              
Грузоподъемность, 

т 
1 2 3 5 

  

Размеры, 
мм 

A 317 360 380 400 

B 216 260 300 345 

C 253 310 357 400 

H 170 180 190 210 

F 1,5 – 3 

M 
min 

80 80 88 100 

M 
max 

146 168 168 180 

Масса, кг 11,2 13 27 39 
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Тали ручные червячные стационарные (цепные) тип ТРЧС 

          

Г/п, т 

Высота 
подъема, 
не более, 

м 

Грузовая 
цепь 

Тяговая 
цепь 

Тяговое 
усилие на 
подъем, 

кг 

Габаритные 
размеры, мм 

Вес, кг 

H L B 

1 

3,0; 6,0; 
9,0; 12,0 

1-В-6х19 

1-Н-
6х19 

35 450 270 180 19-46 

3,2 1-В-9х27 65 830 300 280 51-96 

5 1-В-9х27 75 950 350 360 82-128 

8 8-10х30 75 1200 440 460 186-243 

 
Тали ручные червячные передвижные (цепные) тип ТРЧП 

              

Г/п, 
т 

Высота 
подъема, 
не более, 

м 

Грузовая 
цепь 

Тяговая 
цепь 

Тяговое 
усилие на 
подъем / 

перемещение, 
кг 

Габаритные размеры, мм Вес, 
кг 

H L B h b 

1 

3,0; 6,0; 
9,0; 12,0 

1-В-6х19 

1-Н-
6х19 

35/10 400 220 330 10 10 
33-
73 

3,2 1-В-9х27 65/18 700 300 430 12 12 
66-
125 

5 1-В-9х27 75/20 850 355 520 16 16 
128-
188 

8 8-10х30 75/25 980 480 620 16 13 
278-
350 
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ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
 

Таль электрическая (электроталь, тельфер электрический) - подъемный механизм 
обеспечивающий более высокую скорость подъема груза, чем подвесные грузоподъемные 
устройства с ручным приводом, позволяют значительно повысить возможности и расширить сферу 
промышленного применения талей. 

Тали электрические (тельферы) 
общепромышленного исполнения. 

Г/п от 0,125 т до 10,0 т. 
Высота подъема от 6 м до 48 м. 

 

Тали электрические (тельферы) 
взрывобезопасного исполнения (ВБИ). 

Г/п от 1,0 т до 10,0 т. 

 

Тали электрические (тельферы) производства 
«Элмот АД» (Болгария). Канатные. 

Стационарные / с монорельсовой крановой 
тележкой / с двух рельсовой крановой тележкой. 

Г/п от 1,0 т до 32,0 т. 
 

 

Тали электрические (тельферы) производства 
«Stahl CraneSystems» (Германия). Цепные. 

Г/п от 1,0 т до 5,0 т. 
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Тали электрические (тельферы) производства 
ЕООД «БАЛКАНСКОЕ ЕХО» (Болгария) 

 

Тали электрические производства «СКЛАДОВА 
ТЕХНИКА» АО (Болгария). Цепные. 

Г/п от 0,125 т до 5,0 т. 

 

Тали и тележки производства «GIS» 
(Швейцария). Цепные. 
Г/п от 0,16 т до 5,0 т. 

 

Тали электрические общепромышленные «Black 
Bear» (Тайвань). Цепные. 

Г/п от 0,25 т до 2,0 т. 

 

Тали электрические театральные «Black Bear» 
(Тайвань). Цепные. 

Специальное исполнение. Матово черный цвет. 
Г/п от 0,25 т до 2,0 т. 
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Тали электрические «LIFTKET» (Финляндия). 
Цепные. 

Г/п от 0,125 т до 25,0 т. 

 

Тали электрические «ABT» (Финляндия). 
Цепные. 

Г/п от 0,25 т до 2,0 т. 

 

 
ТАЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
 

Тали пневматические «Black Bear» (Тайвань). 
Цепные. Планетарный редуктор. 

Г/п от 0,25 т до 6,3 т. 
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3. ДОМКРАТЫ 
 

Домкраты реечные «FORST» 

     
Тип ДР-3F ДР-5F ДР-10F ДР-16F ДР-20F 

Грузоподъёмность, т 3,0 5,0 10,0 16,0 20,0 
Усилие на ручке, кН 56 73,5 147 196 245 

( мм ) 

A 83 108 124 130 135 
B 130 140 140 195 240 
C 735-1090 720-1080 800-1180 800-1130 850-1190 
D 70-425 80-440 100-480 100-430 105-440 
E 60 71 86 80 85 
F 45 68 76 80 85 
G 138 170 170 225 260 
H 249 249 300 310 380 
K 170 190 252 265 265 
R 140 155 185 185 210 
S 235 217 187 210 210 
T 128 128 250 250 250 

Масса, кг. 20 28 46 65 95 
 

Домкраты реечные «FORST» с низким подхватом 

        
Тип ДР-5FL ДР-10FL 

Грузоподъёмность, т 5,0 10,0 
Усилие на ручке, кН 73,5 147 

( мм ) 

A 108 124 
B 140 140 
C 720-1080 800-1180 
D 30-390 30-480 
E 71 86 
F 68 76 
G 170 170 
H 249 300 
K 190 252 
R 155 185 
S 217 187 
T 128 250 

Масса, кг. 28 46 
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Домкраты гидравлические 

 
Тип Г/п, т 

Высота 
подъема, мм 

Размеры, мм Вес, кг 

НМ-50 (с низким подхватом) 5 205 min H 368 25 

НМ-100 (с низким подхватом) 10 230 min H 420 35 

НМ-250 (с низким подхватом) 25 215 min H 505 102 

ДГ-2 T64502 2 80 min H 148 2,15 

ДГ-3 T64503 3 90 min H 168 2,3 

ДГ-5 Т64505 5 110 min H 180 3,4 

ДГ-8 T64508 8 125 min H 200 5,15 

ДГ-10 T64510 10 150 min H 230 6,6 

ДГ-12 T64512 12 125 min H 200 6,9 

ДГ-16 QYL 16 150 min H 230 8,6 

ДГ-20 T64520 20 144 min H 235 10 

ДГ-32 J3202 32 150 min H 255 17,2 

ДГ-50 J5002 50 180 min H 285 24,2 

ДГ-100 J10002 100 180 min H 285 78 

ДГ-5 5 120 min H 148 5,1 

ДГ-12 12 165 min H 148 11,45 

ДГ-25 25 160 min H 148 19,5 

QYL 50 50 180 min H 300 33,5 

QYL 100 100 180 min H 335 76 

QYL 200 200 160 min H 310 140 

ДГ TG30 (c низким подхватом) 3 130 от 15 до 160 21,5 

ДГ TG80 (c низким подхватом)      8 140 От 20 до 160 28 
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Домкраты «HAKLIFT» (Финляндия) 

Гидравлические домкраты бутылочные тип 
TUNKKI P. 

Г/п от 1,6 т до 200,0 т. 

 

Домкраты с гидро-пневматическим приводом 
тип TUNKKI 20 AIR. 

Г/п 20,0 т. 

 

Реечные механические домкраты тип TUNKKI S. 
Г/п от 3,0 т до 20,0 т. 

 

Домкраты гидравлические тип TUNKKI H. 
Г/п от 5,0 т до 25,0 т. 

 

Реечные механические домкраты тип 
TUNKHATA. 

Г/п 3,5 т 
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Домкрат АВТ – HOBBY. 
Г/п 2,0 т 

 

Подкатные домкраты АВТ тип TUNKHA PRO. 
Г/п от 3,0 т до 10,0 т. 

 

Домкраты АВТ ALU-RACING тип TUNKHA 15 AL. 
Г/п 1,5 т. 

 

Домкраты АВТ для погрузчиков тип 
TUNKTRU45. 

Г/п 4,0 т (положение А), 5,0 т (положение В). 
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4. БЛОКИ 
 

Блоки отводные закрытого типа с откидной 
щекой / не откидной щекой. 

Г/п от 0,5 т до 10,0 т. 
Диаметр каната от 8,0 мм до 28,0 мм. 

С крюком / Серьгой. 
Однорольные / Двурольные. 

 

Блоки отводные открытого типа под капроновый 
канат (органический). 
С крюком / Серьгой. 

 

Блоки отводные закрытого типа с откидной 
щекой / не откидной щекой. 

Г/п от 0,5 т до 50,0 т. 
Диаметр каната от 7,7 мм до 31,0 мм. 

С крюком / Серьгой. 
Однорольные / Двухрольные / Трехрольные / 

Четырехрольные / Пятирольные. 

 

   

Блоки закрытые. 
Г/п от 0,5 т до 8,0 т. 

Диаметр каната от 3,6 мм до 24,0 мм. 
С крюком / Пальцем. 
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Блоки открытые. 
Г/п от 0,5 т до 8,0 т. 

Диаметр каната от 3,6 мм до 24,0 мм. 
С крюком / Пальцем. 

 

Блоки открытые облегченные. 
Г/п от 0,5 т до 5,0 т. 

Диаметр каната от 3,6 мм до 18,0 мм. 
С крюком / Пальцем 

 

Блоки АВТ-1 («HAKLIFT» Финляндия) с 
откидной щекой для стального каната. 

Г/п от 0,5 т до 5,0 т. 
Диаметр каната от 8,0 мм до 25,0 мм. 

С крюком. 
Однорольные / Двухрольные. 

 

Блоки АВТ-2 («HAKLIFT» Финляндия) с 
откидной щекой для стального каната 

усиленные. 
Г/п от 4,0 т до 22,0 т. 

Диаметр каната от 14,0 мм до 34,0 мм. 
С крюком / Скобой. 

Однорольные. 

 
 
Блоки не грузоподъемные 

Блоки с металлическим шкивом. 
Для стального каната. 

Однорольные / Двухрольные. 
Диаметр каната от 5,0 мм до 16,0 мм. 

 

Блоки с полимерным шкивом. 
Для капронового (органического) каната. 

Однорольные / Двухрольные. 
Диаметр каната от 5,0 мм до 16,0 мм. 
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